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Big Business: de KLM TD 

Drie printers getest |  — 
Zelf CD-spelers afregelen 
Elektronische ontsteking 





2 BOUWONTWERP: SUPER-LASER VOOR THUIS 





LAAT NIET MET UW 
TELEFOON SPELEN! 


Hoge telefoonnota’s ook voor u 


een probleem? 

Vanuit bedrijven en organisaties wordt er 
dagelijks ‘OP KOSTEN VAN DE BAAS gebeld 
naar talloze O6 en geinlijnen. Ook familie en 
vrienden in hei buitenland worden het liefst 
TIJDENS KANTOORUREN (of soms daarbur 
ten) gebeld. Dit kost het bedrijfsleven jaarlijks 
vele honderden miljoenen guidens aan tele- 
loonkosten en verloren arbeidstijd. 

Hoe kunt u fors besparen? 

Door NU alle niet zakelijke nummers te blok- 
keren met behulp van een nieuw nederlands 
produkt, HET TELEFOONFILTER. 

Wanneer uw personeel nu probeert een 06 
nummer te bereiken, dan wordt dit door het 
Telefoon Filter onmogelijk gemaakt 

Hoe werkt het telefoonfilter? 

Het Telefoon Filter beslaat uit een elektroni 
sche schakeling welke is Ingebouwd in een 
kunststof behuizing van ca 12 x 7 cm 

De omschakeling dent tussen uw huiscen- 
trale en de PTT centrale te worden aange- 
bracht Voor elke buitenlijn heeft u een filter 
nodig. Door middel van 10 schakelaars kunt u 
nu zelf instellen welke groepen van telefoon 
nummers GEBLOKKEERD worden. 

De volgende nummergroepen kunt u blok- 
keren: 

06-2 / 06-3 / 06-4 / 06-5 / 06-6 / 06-7 / 06-8 / 
06-9 / 0_.{interlokaal, met uitz van OO) / O9--. 
(buitenland). 

Privé telefoonkosten in de hand houden? 
Met een TELEFOON FILTER bij u thuis kunt u 
veel besparen op de nieuwsgierigheid van uw 
opgroeiende kinderen. 


HET TELEFOONFILTER, 


dé oplossing waar u op heeft ge- 


wacht... 
Werkt onderhoudsvrij en zonder eksterne 


eer TELFIL 349. 





MACROVISION 
"GO HOME!" 





kopleer-beveillgings-onderdrukker 


Macrovision is het antwoord van de videosoft- 
warefabrikanten op het gedrag van personen 
de zich op grote schaal willen verrijken aan het 
illegaal kopiëren van auteursrechtelijk be- 
schermde videocassettes Zoals u In hel sept 
nr. van Elektuur kunt lezen, kan het macrovi- 
sionsignaal by het (legaal afspelen van een 
met dit systeem beschermde videocassette 
vooral de wat oudere TV-toestellen aardig van 
hun stuk brengen. Ook laat deze beveiliging 
het niet meer toe om voor eigen (1) gebruik een 
reserve-kopie te maken. Voor deze nadelige 
kant van dit eenvoudige beveiligingssysteem 
is een eenvoudige oplossing in de vorm van 
een schakeling. 

Zie bouwbeschrijving in Elektuur sept 1988. 

Kompleet 


bouwpakket (inkl print, kastje, voe- 
cinge-adapton. 
Bestekcode 680136 99.- 





BLIJF BĲ DE TĲD en 
bouw een ATOOMKLOK: 





nooit meer twijfels over julste tijd. 


Hoe meer klokken je in huis hebt, hoe groter de 
verwarring over "de juiste tijd”. Op de ene klok 
is het tien vóór, op de andere is het tien over. 
Grote vraag: welk klokkie heeft gelijk? 

Tot dusver was u voor het antwoord aange- 
wezen op 002 of op de teletekst-klok, maar er 
Is een meer elegante oplossing: de kick die 
zichzelf gelijk zel 

In Duitsland staat namelijk een LG-zender die 
iedere minuut de juiste tijd uitzend. De in dit 
bouwontwerp beschreven klok ontvangt dit 
signaal, en stelt zichzelf bij Gevolg: een nauw- 
keungheid van 1 sekonde per 300.000 jaar. 
Het zijn dus uw nazaten in de tienduizendste 
lijn die een handmatige korrektie moeten toe- 


Bestelk 250. 


Bestelkode EV/OCFS6 





FAST-FOOD VOEDING 


Een schakelende voeding voor zelibouw ! 
(weinig warmte-ontwikkeling). Maakt gebruik 
van een komplete module type GS-R400 (tabr. 
SGS). Regelbaar van 5 tot 30V bij 3A kontinu: 
stroombegrenzing met draaischakelaar instel 
baar op 100mA, 400mA, 1A em maks. (ca. 4A). 
De module koell zichzelf voldoende; inbouw 
in een metalen kastje wordt echter aanbe- 
volen Lym. noodzakelijke HF-ontstoring en 
uiteraard het herbergen van de zware ring- 
kemtrafo. 

Print + ‘kleine’ onderdelen {ekskl} module en 


trafo DIL/400B 79.- 
Module GS- R400 99.- 
Ringkerntrafo 2x15 V bij 5,3 A 

1LP/51013 77." 


Komplete bouwset (print, module, trafo + 
onderdelen) DIL/400K 22 LR 


CAE) led 
Tarator Arm dheanta ortet zan 1009 


TAB 1000 
DIGITALE TELEFOON- 
BEANTWOORDER 


Gelet op de vorderingen In de digitale tech- 
niek Is het mogelijk om het bandje In de 
telefoonbeantwoorder te vervangen door 
een geheugenchip. 


Hier presenteren wij, in de bijzonder fraaie 
ELV-micro-line behuizing, een volgens de bat, 
ste stand der geheugentechniek geconcipt 
eerde teleloonbeantwoorder met een kapaci 
teit van 256 k 

Door gebruik te maken van een nieuw spraak- 
bewerkings-IC, is het mogelijk geworden een 
tekst van ca. 15 sekonden digitaal op te slaan 
en weer ten gehore te brengen. 

Het aansiulten en bedienen van deze buiten- 
gewoon prijsgunstig te bouwen telefoonbe- 
antwoorder is zeer eenvoudig. 





Bouwpakket (kompleel) 

EV/TAB1000 128.95 
Passende netvoeding 

ADAP1 14.95 


STEEK UW LICHT EENS OP: 


Wij kregen een grote partij LEDS (goede kwaliteit, ‘t fabrikaat mogen wij helaas niet noemen)! 
Er zijn beschikbaar. rode LEDs 3 mm. rond, rode LEDs 5 mm. rond, rode LEDs rechthoekig 2,5 
x5 mm. (V510) en groene LEDs rechthoekig 2,5 x 5 mm. (V612). 


100x 
100x 
25x 
25x 
25x 


NU tegen EXTRA 
LAGE PRIJS: 


om... 


LED rood 5 mm rond 
LED rood 3 mm. rond 
LED rood 2,5 x 5 mm. 
LED groen 2,5 x 5 mm. 
IR-LED 5 mm. 

250 stuks "mix": -10% / 500 stuks "mix”':- 15% / 1000 stuks “mix”: - 


bestelkode LEDS2/100 10.- 
besteikode LED32/100 10.- 
bestelkode V510/25 5.- 
bestelkode V512/25 6 
bestelkods COX99 10.- 


20% 
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dens het meten, een 





ZUIVERE ZWITSER... 


BSC Digitale multimeters zijn kwalitatief 
uitstekend; tegenover de degelijke ultvoe 
ring staat wel een wat hogere prijs die zich 


in de harde praktijk echter op den duur 
zeker terugverdient! 


Hand-multireter M2004/M2005/ 
M2006/M2007/M2008. 


Naast de gekombineerde digitale/analoog- 


digitale aanwijzing en de verschillende extra 


meetfunkties, zijn het vooral de konstruktieve 
eigenschappen die het uiterlijk van deze nieu- 


we serie hand-multimeters bepalen. 
Twee stevige rubberen zijkanten beschermen 


de meter niet alleen bij ruw gebruik in de 
praktijk, maar zijn tevens voorzien van twee 
uitsparingen voor het inklemmen van de meet- 
pennen. 

Deze voorziening is bij 
het opbergen van de 
meter, maar ook tij 




















handig hulpmiddel. 
De keuzeschakelaars | 
zijn doordacht ont- 
worpen zodat de be; 
diening probleem 
loos met één 
hand uit te voe- 


zowel links 
als rechts- E 
handigen __ 


Voor een overzichtelijke meetopstelling zijn de 
meters voorzien van een uitklapbare beugel 
aan de achterzijde. 

Batterij en zekering zijn in goed bereikbare 
vakjes ondergebracht 

De digitale uitiezing is 3% decade en uitge- 
voerd met 10,5 mm. hoge cijfers. Hel oplos- 
send vermogen bedraagt + 3.000 digits. 
Onder de digitale uitlezing bevindt zich de LCD 
schaal met wijzer en 70 schaaldelen. 

Het dynamisch bereik en de nauwkeurigheid 
van deze schaal zijn volledig vergelijkbaar met 
een overeenkomstig draaispoelmeetsysteem. 
Het negatieve bereik van deze schaal (10 
schaaldelen) biedt de gebruiker de mogelijk- 
heid ook de Weinste variaties rond “nul te 
meten. 

De basisfout van de digitale uitlezing in V DC 
bereik bedraagt + (0,7 % v.M. + 1 D), voor het 
type M 2004, tot en met + (0,1 % v.M. + 1 D}, 
voor de typen M 2007 en M 2008. 

Alle hand-multimeters zijn met de "aute-range” 
funktle uitgevoerd. 

Vanaf type M 2006 zijn de hand-multimeters 
voorzien van de “data-hokd” geheugenfunktie 
en type M 2007 is daamaast ook voorzien van 
de "peakhold” funktie. Type M 2008 biedt 
bovendien een echte effektieva waardemeting 
{True RMS). Voor alle typen geldt een overbe- 
lastingsbeveiliging tot 500 V. 


M2004 359.- M2007 
M2005 479.- M2008 
M2006 649.- 


810.- 
959.- 
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Privatiseer uw huls-telefoon- 
installatie voor de PTT privatlseert! 


Een computercentrale met deze mogelijk: 
heden was tot nu toe nog ‘onbetaalbaar voor 
partikulieren en kleinere bedrijven. 

Simpele tweedraads verbinding naar ieder 
toestel; wordt geleverd zonder ekstra tele- 
foontoestellen. 

Met behulp van het Satcom Huistelefoon 
systeem 1-4 is het mogelijk maximaal 4 tele- 
foontoestelten op 1 iclefoonaansluiting aan te 
sluiten. Behalve he! „oeren van normale tele- 
foongesprekken is ^ei nu ook mogelijk interne 
gesprekken te voon gesprekken door te 
verbinden en rugoe:ctaak te houden, naast 
andere mogelijkh 1 van dit systeem. 

Hei huisteteloonsy- em 1-4 biedt u een scala 
van kommunikal 'ogelijkheden, kortom 
telefoonkomtort. 
Behalve normale t: 
stellen met „oecitië 
free, verkort kiezen 
aangeslotan worden 
Faciliteiten van h 
systeem 1-4: 

- Eksterns telefoonverbindingen: 

@ Ruggespraak 

@ Transport (met en zonder ruggespraak) 
@ Muziek tijdens wachtstand 

® Konlerentie 

® Nummerherhaling 

® Babyfoon 

@ Procedure foutmelding 

= Interne telefoonverbindingen: 

® Algemene oproep 

© Babyfoon 


Alvorens echter over de gemakken van dit 
systeem te kunnen beschikken, dient u de 
installatievoorschriften goed door te lezen, 
daar dit mede bepalend Is voor de goede 
werking van het systeem. Het Satcom 1-4 
telefoonsysteem is geschikt voor "doe het zelf 


installatie 
NU 369.- 


stellen kunnen ook toe 
taciliteiten, zoals hands 
jn draadloze toestellen 


Satcom Huistelefoon- 


Bestelnummer HTC? 
(inkl. BTW) 





STENTOR BOOSTER 


Een booster-eindversterker in miniformaat 
{printje 4,5x7 cm) met maxrvermogen voor 
het opkrikken van het uitgangsvermogen van 
een auto-radio, walkman enz 

Muziekvermogen 20W ({) bij 14V en 4 ohm LS. 
Werkt met het power-IC TDA2005M: kortsluit: 
vast en beveiligd tegen overbelasting en on- 
voldoende koeling. Bouwpakketje met print 


IC en koeling. 29 50 


Bestelnr. DIL/2005 





TELEFOON 010 - 4854213 / TELEFAX 010 - 4841150 
JAN LIGTHARTSTRAAT 59-61, 3083 AL ROTTERDAM 


* kortingsregeling: 

Zowe! voor partikulieren ais bedrijven en instet 
lingen geldt een interessante KORTING voor per 
keer afgenomen komponenten: 10% v.a. t 200,- / 
15% va f 400,-/20% v.a f BOO,- {korting geidt NIET 
voor aanbiedingen, meelapparatuus, bouwpakket- 
ten en boeken). 


* leveringsvoorwaarden: 
Levering voigens de voorwaarden gedeponeerd di} 
de Kamer van Koophandel le Rotterdam dd dec. 
85. Een kopie hiervan zenden wij u graag op 
aanvraag toe: desgewenst ook fer inzage in ons 
„bedrijf. Al onze gepubliceerde prijzen zijn inki BTW. 
/ Betaiingstermijn fakturen: 30 dagen netto. 


* openingstijden en winkelverkoop: 
OINSDAG Um VRIJDAG 9.00 - 18.00 uur 
ZATEROAG: 0.00 - 16.00 uur. 

GESLOTEN: op maandag en vrijdagavond. 


* voor België Elektro-8000 PVBA. 


Langestraat 108. B 8000 Brugge. 
Tel 050 - 341007 / Fax 050 - 341168 


« partikulieren: 

Per brief met ingesioten EUROCHEQUE GROENE 
BANKBETAALKAART of GIROBETAALKAART. 
(ondertekenen en pasnummer invullen) 
verzendkosten ! 8,50 GEEN minimum orderbedrag 
Door VOORUITBETALING op onze postgiro- 
rekening 649943 of ons bankrek or 69.45.65.644 
verzendkosten f 6,50 GEEN minimum orderbedrag 


Per telefoon. levering geschied! onder REMBOURS. 
Orders boven F 100,-: verzendkosten f 10, 


Voor kleine orders: verzendkosten í 15, 
* bedrijven/instellingen: 


Toezending per PTT of NPD na ontvangst van uw 
bestelbon ol uw opgave per teletax, 

Orders boven f 100, verzendkosten f 7,50 

Voor kieinere orders: verzendkosten f (5, 


BALIEVERKOOP (voor levering ‘op reken! 
een bestelbon of zakelijke legitimatie men EE 
Na voorafgaande alspraak 


mogelijk voor diegenen die 
tallen komponenten nodig hebbe 


is maand-takturs 
hi |+ kleine pn 











PRINTSCHAKELAAR SERIE 96 
een EAO topprodukt 


voor U. ‚alles even op ’n rijtje 






































Kontakten goud geplatineerd gaan, een leven lang mee zn 

Bedleningsdruk 14 + O3 N voor prettige bediening 

schakelgevoel mei druk punt _ psychologisch moment o- 

Bedieningsatstand _ 1 7 + 05 mm 3 JY weet dat u geschakeld heeft IETS UNIEKS aan 











Met de serie 96 breidt deze schakelaar is, 


















































2 3 Mech. levensduur <5 x 10° schakelingen " levenslan schakelen 
5 AO haar assortiment kn —— pares! LE e dat de lens bepaalt 
: . rmogen 
d zrintschakelaars uit. aa SOVAC/SOVDC 1 Ze voor her Verse skoompla. cf DEEG HEEN 
en unieke SCAB Overgangsweerstand <50 mo laag voor mech. schakelaar | stapschakelaar wordt. 
r E je Ee - — ———————— a a aa H D 
oe AES Cu (EELT Dendertijd =2,5 msec prettig voor de software Tijdens de printmonta 
LS Ces ge hoeft U hiermee 
Schokbestendigheid >30 9 slootbestendig e 
| -— o - dus geen rekening te 
5 l Materiaal huis H _ polyester, zeltdovend een veilig gevoel houden 
Vraag dokumentatie aan Dichtheid IP 67 stofbestendig, waterdicht 
Schakelmogelijkheid puls- en stapfunktie U kunt alle kanten uit ITT Compatible 
a pm A mi PASNE ETEA Verlichting d.mv. LED optische signalering De printkonfiguratie 
Do Zen AO a A Es 18 D V — Geer ENEE IS eheel overeen- 
Materiaal lens ABS, zelfdovend brandveilig k g ti t ITT. 
amerlingh Onnesweg 46 Lenzen 98 verschillende lensuitvoeringen welle m i 
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2300 AM Dordrecht 
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Fax 078 - 17.85.94 
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PRODAT™ 1 


In keeping with our tradition of upgrading 
‘domestic’ product that has important 
professional applications, Audio Design has 
introduced PRODAT™ which integrates the Sony 
DTC1000 R/DAT unit into a fully professional, 
robustly constructed, rackmount unit. 


PRODAT™ can be supplied complete, or can be 
retrofitted using customers existing DTC 1000 
units. The system is hardwired into a fully 
integrated 3u rack-mount system with single IEC 
mains inlet. 


e Whilst retaining all the standard functions and full specification of the DTC1000, 
PRODAT™ 1 provides electronically balanced analogue inputs and outputs with 
clip-levels of +22 dBm. Multi-turn presets allow adjustment of the output 






























level between 0dBm and +20dBm for full 16-bit modulation level. professional 
e Both domestic and professional EBU digital inputs and outputs are audio center 
available. A lock Led lights when recording from EBU source. ee eege 


e Recordings may be made at both 44.1 kHz and 48kHz to enable the system 
to be used directly for CD mastering. 

e Full 4-le.d. error status indication with outlet to switch internal indicators, 

or convert to print information. Copy-defeat enables authorised digital 

transfers of R/DAT data to be made. 
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Hondsruglaan 63a 5628 DB Eindhoven Tel 040-424455 fax 040-428925 


Muziek kleurt je emoties, je gevoelens kleuren je muziek. Zó belangrijk is muziek. 

That's cassettes geven jouw muziek de weergave die ze verdient! Dankzij toepassing van 

de nieuwste technieken bereikt That's 'n opname- en weergave-kwaliteit van ongekende 
klasse. Dat heb je nodig in deze tijd van CD verwennerij! En de mooie, sterke behuizing geeft 
ekstra plezier in 't gebruik. Stop That's in je walkman, soundmachine, portable, cassettedeck of 
autoradio! Er zijn 7 verschillende soorten That's cassettes. Dit is de nieuwe VX Chrome cassette. 


STe LAAT JE NIET AFSCHEPEN, VRAAG THAT'S - 


Bose b.v., Nijverheidstraat 8,1135 GE Edam. Telefoon 02993-66661. 
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Big Busi 24 KLM TD 


De Technische Dienst van de KLM op Schiphol is een van de best 
geoutilleerde servicecentra voor vliegtuigen. Ruim 4500 mensen houden 
zich dagelijks bezig met het grondig reviseren van vliegtuigen uit de hele 
wereld. Uiteraard is er een zeer grote elektronica-afdeling, waar technici 

soms meer dan 40 uur bezig zijn met het afregelen van een instrument. Toch 
is het niet alleen hi-tech wat de klok slaat. Wisse Beumer bezocht de TD en 
doolde rond in een hangar waar het Feyenoord stadion met gemak inpast. 


NE 


In de begintijd van de computer was de printer” de enige manier om met 
een computer te communiceren. Er waren geen beeldschermen. Er was 
slechts een telex-achtige console die deel uitmaakte van de computer. 
Vandaag de dag bezitten mensen computers zonder een printer en als men 
een printer heeft, is die meestal niet van het zelfde merk. Kunnen die 
aparaten probleemloos samenwerken? Hans Beekhuyzen vertelt over zijn 
ervaring met tientallen printers en testte voor ons een nieuw drietal: de 
Brother M-1724, de Seikosha SL 130Al en de HP 2276 Deskjet. 

















Over D| A-conversie in digitale audio is tegenwoordig steeds meer te doen. 
Aanvankelijk leek het er op dat met de komst van de digitale 
geluidsregistratie alle problemen van opslag en reproductie van muzikale 
informatie waren opgelost. Het wordt echter steeds duidelijker, dat 
klassieke problemen als ruis, tikken, lineaire en niet-lineaire vervorming zijn 
ingeruild voor nieuw, en gelukkig meestal minder hinderlijke feilen. 


Zelf CD-spelers afreg 


20 
Elektronische ontstekin 


Er zullen maar weinig mensen zijn die geen herinneringen hebben aan het 
fenomeen ,,contactpuntjes”. Noodzakelijk voor de voortbeweging van de 
auto weliswaar, maar desondanks bij herhaling een bron van grote zorgen. 
Inmiddels is het overgrote deel van ons wagenpark van deze contactpuntjes 
verlost. De ontsteking van het brandstofmengsel geschiedt langs 
elektronische weg, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende 
soorten. Tans Hinlopen beschreef hun werking in vogelvlucht. 


EN VERDER: 














Computer-, meet- en hifinieuws: ë 

Electronic Mail, lezersbrieven: 17 

GE 47 
ns & Outs, mini-advertenties: 

Onderdelennieuws: ` ` rte ch 

Tools: 2) 
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DCF 86 atoomklok 


1 seconde in 300.000 jaar!!!! 


kompleet bouwpakket 2 0. 






digitale 


Wenns: 

















| laser DEEN 


r kompleet somar 103,99 SS 8-kanaals digitale 
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| power supply licht processor 





_, | IR-systeem 
„| ontvanger 


© | kompleet bouwpakket 


kompleet bouwpakket 


nee Hey 7 SE E SR SS 


GA E VASNA) er EE 


EE voor Nederland en België VERKOOPADRESSEN: Utrecht, ere Elektronica € 030-319636: Ronad 


Dil Eiektronica 010-4854213; Amsterdam, Muco Elektronica 020-183781; Emst De 


5 | N F | | b V Weerd Elektronica 05787-1559; Zaanslag, De klussen-Bas 01153-2275; Breda, 

Jacobs Elektronics 0076-212881; Arnhem, te Kaat Elektronica, 085-454518; 
Postbus 83, 7440 AB Nijverdal Roermond, Popular Elektronics 04750-34394; Dordrecht, Peko Electronics, 078- 
Telefoon 05486 - 17475 162381; 


Telefax 05486 - 12678 


BELGIE, Genk, Data Elektronica 011-359128; Brugge, Electro 8000 050-341007. 








REDACTIONEEL 





OVER NOVITEITEN GESPROKEN ... 


Beste lezer, 
Graag richt ik het woord rechtstreeks tot u. 


De 25e Firato ligt voor velen van ons nog vers in het geheugen. Voor de een 
was het meer een Feest In Radio Audio Televisie en Ontspanning, zoals 
Philips-man A. de Vries het beschreef. De ander ervoer het wellicht meer als 
een Phirato ofwel een door Philips overheerstte tentoonstelling. En 
begrijpelijk: de Firato-persconferentie van Philips kende in ieder geval haar 
weerga niet. 


Waar het Firato-circus weer voor twee jaren is opgedoekt, gaat RB 
Elektronica Magazine gewoon verder met haar programma. Met 
maandelijkse regelmaat zijn wij uw centrale informatiepunt voor (noviteiten 
op het gebied van de) geïntegreerde consumentenelektronica. 

De beperking tot audio, video, muziek of computers is ons vreemd, maar dat 
wist u al. De reden hiervoor heeft u inmiddels zelf op de Firato kunnen 
vinden: elektronica kent steeds meer geïntegreerde toepassingen voor 
consumentengebruik. Denk aan het CD Videosysteem, de Video Walkman 
en digitale muziekinstrumenten. Koppelingen met computer-technologie zijn 
een vanzelfsprekendheid. 

De redactionele formuie van RB Elektronica Magazine weerspiegelt die 
ontwikkeling. 


Een magazine dat voortdurend anticipeert op moderne technisch- 
wetenschappelijke ontwikkelingen behoeft natuurlijk ook zelf af en toe vers 
bloed. Meldenswaard is daarom een nieuwtje in eigen huis. Sinds 22 augustus 
j.l. heeft Hugo de Klerk de redactie verlaten. Bij deze wil ik mij voorstellen 

| als zijn opvolger. 


Evenals de jubilerende Firato kent dus ook het oudste elektronica magazine 
van Nederland een noviteit! 


Wat natuurlijk blijft, is onze herkenbaarheid als 
| vakblad voor de consument 


en 
consumentenblad voor de vakman 


Rogér van Domburg 
Redactie 





SOMPUTERNIEUWS Door Hans Beckhuyzen & Peter van Willenswaard 


NEC HI-RES PRINTERS 


Deze maand is er veel nieuws 
van Intralec Benelux bv. La- 
ten we beginnen met de prin- 
ters. Maar liefst 6 persberich- 
ten bereikten ons, een aantal 
van Intralec maar ook van 
het NEC Business Centre. 


Het betrof twee nieuwe 24- 


naalds printers met als enige ` 


onderlinge verschil de print- 
breedte. De P6 Plus kan 80 
kolommen aan terwijl de P7 
Plus 136 kolommen breed 
kan printen (bij 10 karakters 
per inch). De printers zijn 
snel: 265 tekens in 12 cpi high 
speed draft, 220 tekens per 
seconde in 10 cpi draft en 75 
tekens per seconde in 10 cpi 
letterkwaliteit. In de grafi- 
sche mode kan een resolutie 
van 360 x 360 punten per inch 
worden gehaald. Naast de 
standaard ASCII karakterset 


Nec P6 Plus, 360 x360 punten 
per inch, 265 karakters per 
seconde en 80 kB buffer. 


zijn de 2 IBM karaktersets en 
[4 internationale (ISO?) ka- 
raktersets aanwezig. Boven- 
dien is er de mogelijkheid zelf 
256 te downloaden. Ook het 
aantal fonts is indrukwek- 
kend: Draft Gothic, Courier, 
ITC Souvenir, Prestige Elite, 
Bold PS, Helvette PS en 
Times PS. Verder komen 
diverse fontcartridges voor 
zowel LQ als Super LQ. In 
die laatste mode wordt een 
nog hogere letterkwaliteit 
(opgebouwd uit 360 x 360 
punten per inch) gebruikt dan 
„gewoon LQ”. Standaard 
zijn zowel een push-tractor 
als friktiedoorvoer mogelijk 
terwijl optioneel een sheet- 
feeder verkrijgbaar is. Bij 
invoer van losse vellen kan 
het kettingpapier in een par- 
keerstand tn de tractor blij- 
ven. Een 80 kB buffer maakt 
de toevoeging „Plus” extra 
gerechtvaardigd. De prijzen 
zijn f 2.395,- en f 3.150,- 
excl. BTW. 








ELECOM 88 VOOR 


COMPUTERS EN RADIO 


AMATEURS 


Op 22 en 23 oktober 1988 
organiseert een samenwer- 
kingsverband van de MSX- 
Club Rotterdam en de Elec- 
tronica Club Rotterdam een 
demonstratieweekend dat in 
het teken zal staan van com- 
puters (niet alleen MSX), 
luister- en zendamateurisme 
en vele andere elektronica 
aspecten. Deze manifestatie 
zal onder de naam ELECOM 
88 plaatsvinden in het 
gebouw De Tamboer aan de 
Pijperstraat 37 in Rotterdam. 





Diverse programmatuur op 
allerlei computers zullen 
worden gedemonstreerd, net 
als het gebruik van modems, 
morse, telex en packet radio. 
Er zal zelfs (onder voorbe- 
houd) een demonstratie van 
amateur televisie zijn. Verder 
kan op een ruil/ verkoopbeurs 
apparatuur verhandeld wor- 
den door particulieren en 
bedrijven. Voor meer infor- 
matie: 010-4763314, 010- 
4125059 of 010-4136452. 


DATA ACQUISITIE MET 


COMPUTERS 


Terwijl collega Hans Goddijn de meetapparatuur- 
nieuws compileert houden wij ons bezig met het 
computernieuws. Lastig wordt het wanneer je het 
over data acquisitie software hebt, want is een 
computer met een data acquisitie board en 
bijpassende software nu een computer of een 
meetapparaat. Om een en ander uit te zoeken zijn 
we een onderzoekprogramma gestart waarbij 
diverse manieren van acquisitie en een aantal 
softwarepakketten zijn betrokken. Het zal nog wel 
een paar nummers van RB kosten voordat we er 
zinnig over kunnen publiceren. Mocht U ervaring 
hebben op dit gebied, schrijf ons dan. Wellicht 
kunnen we met Uw hulp nog dieper in de materie 


kruipen. 





DICONIX 


INKTSPUWER 


Kodak dochter Diconix in- 
troduceert een nieuwe ink-jet 
printer die, net als de elders in 
dit nummer geteste HP Desk- 
Jet gebruik maakt van ge- 
woon papier. De Diconix is 
in draft iets sneller en in LQ 
iets trager, afgaand op de fa- 
brieksspecificaties. De ma- 


Diconix inktspuwer, snel maar 
behoudende grafische moge- 
lijkheden. 


ximale resolutie is 192 x 192 
dpi in de quad density grafi- 
sche mode. De printer kan 
zowel de Epson FX-85 als de 
IBM Proprinter en Quitwn- 
ter emuleren en heeft een 8 
Kb geheugen. Een tractor fee- 
der is standaard, de prijs 1s 


f 2.280,- voor de 80 koloms 


uitvoeringen f 2.880,- voor 
de 136 koloms uitvoering. 
Importeur is Phi Nederland, 
03480-76411. 








In het juli/augustusnummer 
testten we de EGA monitor 
van Xecom. Nu kondigde 
Manudax een flat square 
multi-sync model aan. Deze 
heeft een dotafstand van 0,31 


XECOM MULTI-SYNC 


mm en een maximum resolu- 
tie van 800 x 560 pixels. De 
rasterfrequentie mag variëren 
tussen de 45 en de 75 Hz, de 
lijnfrequentie tussen de 15 en 
35 kHz. Verder claimt men 


ee o 


Xecom’s bekende behuizing 
bevat of EGA of dual freq. 
monitor. 


een snelle „opwarmtijd”. De 
prijs werd niet opgegeven. 
Wel werd de prijs opgegeven 
van een flat square mono- 
chrome monitor met een 14 


en 
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inch scherm. Deze is lever- 
baar in papierwitte, groene en 
amber uitvoering en kan op 
zowel Hercules als CGA lijn- 
frequenties werken. De prijs 
isf 462,-. Het telefoonnum- 
mer van Manudax is 04139- 
8911. 





HP FRONT END 
SYSTEMEN 


Hewlett Packard is op het 
gebied van data acquisitie 
bepaald geen vreemde. En 
dat is ook logisch als men zich 
realiseert dat deze firma ooit 
uitsluitend meetapparatuur 


De Hewlett Packard data 
acquisitie familie 








leverde en nu een van de grote 
computerleveranciers is. Om 
overzicht te houden bij com- 
plexe systemen levert HP nu 
de „data acquisition and con- 
trol front end systems”, de 
HP 3057A, HP 3058A en HP 
3059A. De 3057A bestaat uit 
drie delen: de front end pro- 





cessor HP 3421A, een Vectra 
CS PC en bijbehorende pro- 
grammatuur. De HP 3421A 
beschikt over 16 gemultiplex- 
te uitgangen, vier relaisaan- 
sluitingen, acht digitale 
ingangen en acht digitale uit- 
gangen. Als gastsysteem be- 
schikt de HP 3057A over een 
Vectra CS met twee 360 kB 
drives en een interface naar de 
HP 3421. Naast DOS wordt 
Lotus 1-2-3 en Lotus Mea- 
sure gebruikt. 

In de HP 3058A is als front 
end processor de HP 3852A 
toegepast. Deze beschikt over 
een eigen besturingseenheid, 
geheugen en programmatuur. 
De in- en uitgangen worden 
gekozen uit het 35 stuks 
omvattende assortiment I/) 
kaarten. Het interne geheu- 
gen is 11 kB en is uit te brei- 
den naar 4 MB. Daarnaast is 
voorzien in een multitasking 
besturingssysteem en een 


groot aantal gebruikersfunc- 
ties. Het computersysteem Is 
gebouwd rond twee proces- 
soren, een 80286 die de DOS 
omgeving verzorgt en een 
69000 die HP Basic voor zijn 
rekening neemt. Het systeem 
is uitgerust met een EGA 
kaart en monitor, een 20 MB 
3, inch schijf en een IEEE- 

488 interface. 

Het derde systeem, de 3059 A 

maakt, net als de 3058A ge- 

bruik van de 3852A. Als com- 

putersysteem is gekozen voor 

het 310 technisch werkstation 

uit de 9000 familie. Dit 

beschikt over | MB werkge- 

heugen, een 20 MB harde 

schijf en een 1,44 MB floppy 

drive. Besturing wordt ver- 

zorgd door HP's DACQ/ 300 

systeemprogrammatuur. De 

drie systemen zijn natuurlijk 

voorzien van parallelle en 

seriële aansluitingen. HP is 

bereikbaar op 020-5476911. 








CATALOGUS 


Van Rood BV ontvingen we 
een fraaie, uitgebreide cata- 
logus van National Instru- 
ments. Dit Amerikaanse be- 
drijf is gespecialiseerd op het 
gebied van instrument inter- 
face boards en de IEEE-488 
bus. De catalogus is dikker 
dan de Gouden Gids en bevat 





NATIONAL INSTRUMENTS 





informatie over een groot 
aantal interfaces en bijbeho- 
rende software voor een uit- 
eenlopende reeks van compu- 
ters zoals IBM PCen PS/2en 
Apple McIntosh. De catalo- 
gus is aan te vragen bij C.N. 
Rood bv., tel. 070-996360. 





FIBER OPTICS 
RS-232C LINKS 


Connectorspecialist Amphe- 
nol levert nu de DOC-100 
serie modules voor het laten 


Van RS-232C naar glasvezel in 
één connector: Amphenols 
DOC-100 serie. 
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communiceren van appara- 
tuur uitgerust met een RS- 
232C interface over glasvezel. 
Bit rates tot 64 Kbps (kilo bits 
per seconde) kunnen worden 
verwerkt en de maximale af- 
stand mag 1,5 km zijn. Tot 
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acht signalen kunnen gemul- 
tiplexed full duplex worden 
verstuurd. Er zijn modules 
voor aansluiting als DTE en 
DCE voorzien van male of 
female connectoren. Voeding 


kan geschieden vanuit de ap- 
paratuur waarop de module 
wordt aangesloten of met een 
optionele 5 V adapter. Voor 
meer informatie: Amphenol 
Benelux bv, 03403-76499. 





NIEUWS VAN 





TULIP 


De populaire Start LC-10 
printer heeft een kleuren- 
broertje gekregen. De stan- 
daard mogelijkheden, de 


De uiterst betaalbare kleuren- 
printer van Star 





De ExtraPrint 1000 printer, 
ook geïmporteerd door Com- 
pudata, is een laserprinter 


De voordelige ExtraPrint van 
Compudata 


COMPUDATA EN 


vormgeving en de uitvoering 
zijn gelijk aan de ,,mono- 
chrome” LC-10. Als kleuren- 
printer kunnen de kleuren 
zwart, groen, rood, blauw, 
violet, geel en oranje worden 
geprint. De prijsisf 1.122,-. 


met HP LaserJet+, Epson 
FX-80, Diablo 630, IBM 
Graphics en Pro printer emu- 
laties. Er kunnen 6 pagina’s 
per minuut mee worden ge- 
drukt en er is 512 Kb intern 





geheugen waarvan 396 Kb 
vrij voor gebruik is. Er zijn 2 
fonts resident: Courier en 
Line Printer. Overige fonts 
zijn beschikbaar op cartridge 
en als softfont. In het laatste 


geval is meer intern geheugen 
uiteraard wenselijk vandaar 
dat het geheugen kan worden 
uitgebreid tot 1,5 Mb. De 
prijs is f 5.994,- in de stan- 
daard uitvoering. 





TULIP AT 


COMPACT 2 


Na de XT te hebben ver- 
nieuwd was nu de AT aan de 
beurt. Tulip heeft altijd wat 
extra’s aan IBM’s standaard- 
ontwerp toegevoegd en ook 
de nieuwe AT is meer dan een 
IBM-kloon. Om te beginnen 
loopt de 80286 processor op 
maar liefst [2,5 MHz met | 
wait state. Door middel van 
een Jumper is over te schake- 
len naar 7,15 MHz, 0 wait 
state. Een ander opvallende 
eigenschap is de compacte 
bouw: 30 x 14 x 37 cm 
(bxhxd). Door de toepassing 
van ASIC’s (Application 
Specific Intergrated Circuits) 
en VLSI's bleef het aantal 
componenten tot een mini- 
mum beperkt, hetgeen in 
stroomverbruik, warmte-ont- 


Tulip's AT Compact 2 doet zijn 
naam eer aan. 





wikkeling en storingsgevoe- 
ligheid scheelt. De gebruikte 
BIOS is AT en OS/2 compa- 
tibel. Op het moederboard 
zijn standaard aanwezig: cen 
floppy controller voor zowel 
5, en 3'4 inch drives, een 
klok/ kalender, een mulis- 
aansluiting (Microsoft com- 
patibel), een seriële en een 
parallelle poort. In de stan- 
daard configuratie is een 
Dual Graphics beeldscherm- 
adapter aanwezig waarmee 
zowel Hercules als CGA kan 
worden gedraaid. Deze kaart 
heeft een tweede printer- 
poort. Standaard wordt MS- 
DOS 3.3 + GWBasic, Win- 
dows (incl. Write en Paint) 
en Diagnostics meegeleverd. 
Optioneel zijn een EGA com- 
patibel kaart, diverse hard- 
en floppy disks en Xenix ver- 
krijgbaar. 
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Koning en Hartman intro- 
duceert de Autoswitch 4000 
van Bytex, een elektronische 
matrixschakelaar die is ont- 
wikkeld voor grote onder- 
nemingen met behoefte aan 
vele honderden tot enkele 
duizenden verbindingen. De 
Autoswitch 4000 kan worden 
uitgebreid tot maar liefst 
4096 ,,non-blocked” poorten. 


MATRIXSCHAKELAAR 


Voor kleinere systemen heeft 
Bytex de Autoswitch 240 en 
480 in het programma. Een 
van de grootste Autoswitch 
systemen in Nederland 1s 
geinstalleerd bij de KLM in 
Amstelveen. Voor meer 
informatie: Koning.en Hart- 
man, 015-609518 


i 











VEEL ACORN UITBREIDINGEN 


De aktieve Acorn importeur 
Eeckhorn Computers BV 
kondigde weer een aantal 
uitbreidingen op de Archi- 
medes RISK computers. Leuk 
daarbij is dat nu Ist Word 
Plus, dat op de Atari zo po- 
pulair is, ook voor de Acorn 
Archimedes leverbaar is. 
Uiteraard loopt het op de 


Acorn veel sneller. Verder 
werd ook Autosketch, de 
voorloper van Autocad, aan- 
gekondigd. Autocad zelf zou 
overigens binnenkort volgen 
en dat lijkt me helemaal een 
boeiende combinatie. De 
kracht van de Archimedes 
moet zeker met Autocad 
duidelijk merkbaar zijn. 


We hebben het hierboven al 
vermeld, Eeckhorn is een ak- 
tieve firma. Zo is men niet te- 
vreden met de prijs van de 
harddisk/ podule set voor de 
Archimedes. Vooral niet nu 
gebleken is dat de harddisk 
een gewone Tandon is met 
een toegangstijd van 85 ms. 
Dus heeft men de fabriek ge- 


vraagd de podule los te leve- 
ren. In afwachting van het 
antwoord heeft men onder- 
zocht of het haalbaar was de 
podule zelf (!) te bouwen. 
Toen bleek dat alleen de con- 
troller chip als f 300,- kostte. 
Dus voorlopig zal men 
f 2299,00 incl. BTW moeten 
betalen voor de set. 





SUCCESVOLLE MODULE VAN 
BLUES PAKKET BLUE/80 
ONDERSCHEIDEN 


Op de MacWorld Expo werd 
voor de tweede keer dit jaar 
de Apple Gold Award uitge- 
reikt, dit keer aan Interpro- 
gram BV te Diemen. Dit be- 
drijf levert het nationaal en 
internationaal bekende pak- 
ket BLUES (Better Logic 
Using Expert Software) en 
ontving de prijs voor de 


Apple Gold Award voor Dhr. 
Scholten van Interprogram (1). 


BLUE/80. Dit is een module 
voor procedure-stroomdia- 
grammen die geschikt is voor 
accountants, systeemontwer- 
pers, systeemanalisten, or- 
ganisatie-analisten en orga- 
nisatie-adviseurs. Dr. N. 
Schouten van Moret en 
Limpberg beschreef de Apple 
Macintosh/ BLUES combi- 
natie als de krachtigste work- 
bench die op dit moment op 
de markt is. 





ARCHITRON CAD/CAE 
PAKKETTEN VOOR MAC 


Het Franse softwarehuis 
Gimeor, in Nederland bekend 
om haar succesvolle softwa- 
repakket voor architectuur 
en bouwbedrijf, Mac Archi- 
tron, heeft een aantal nieuwe 
CAD pakketten ontwikkeld. 
Tech 2D is een programma 
- voor technisch tekenen. Door 
de hoge verwerkingssnelheid, 


de gebruikersvriendelijkheid 
en de vele ingebouwde featu- 
res is een economische en 
doelmatige inzet vanaf de in- 
gebruikname mogelijk. Het 
pakket beschikt over alle 
noodzakelijke manipulatie- 
en arceringsmogelijkheden. 
Het pakket werkt op elke 
Mac met minimaal 1 MB ge- 


heugen. Alle functies van de 
Mac II worden ondersteund. 
Het tweede nieuwe pakket is 
Mac Logitron. Hiermee kun- 
nen logische simulaties, digi- 
tale schakelingen en print- 
ontwerpen worden vervaar- 
digd. De benodigde configu- 
ratie is gelijk aan die van het 
eerste pakket. Mac Logitrion 
is een CAE pakket en kent in 
essentie de zelfde functies als 
het CAD pakket zonder de 


printontwerpfaciliteit. De 
belangrijkste taken die dit 
pakket kan verwerken zijn: 


Schema's bewerken, logische 
simulatie, compilatie van lo- 
gic array’s, programmering 
voor PROMS en PLC’s en 
bewerken van technische ont- 
werpen. Voor meer informa- 
tie kan men terecht bij het 
Bureau voor Franse techno- 
logie op 020-254736 





IRWIN TAPE 
STREAMERS 
NU OOK VOOR 
APPLE 


Irwin Magnetics heeft zich 
als leverancier voor tape- 
backup systemen nu ook op 
de Apple Macintosh gericht 
door het uitbrengen van twee 
tape streamers voor de gehele 
Mac-familie. Beide streamers 
worden geleverd met EZ soft- 
ware, SCSI interface en 256 
KB cache geheugen. De ca- 
paciteit is resp. 40 en 64 MB. 
Sydec is bereikbaar op 031- 
3463 








Irwin tape streamers nu ook 
voor Mac 





MACWORLD 
EXPO SUCCES 


De van 9t/m1I meiinde Rai 
gehouden MacWorld Expo 
heeft aan de hooggespannen 
verwachtingen voldaan, aldus 
de organisatoren. Van de 
meer dan 140 deelnemende 
bedrijven uit vrijwel alle 
Europese landen, Canada en 
de V.S. was iets minder dan 
70% voor de eerste maal op 
deze expositie. 90% ervan is 
uitermate tevreden over de 
beurs. Ook de 15.100 bezoe- 
kers bleken te vinden wat zij 
verwachtten. Het overgrote 
deel van de bezoekers was 
overigens afkomstig uit het 


‘bedrijfsleven, de overheid en 


het onderwijs. 








Door Hans Goddijn 





DIGITALE MULTIMETER VAN SOLARTRON 


Onder typenummer 7150 Plus heeft Solartron een 
6,5 digit multimeter uitgebracht. Het apparaat 
biedt de gebruiker zes meetfuncties: wisselstroom, 
wisselspanning, gelijkstroom, gelijkspanning, 
weerstand en temperatuur. 





Solartron digitale multimeter. 


De 7150 Plus is eenvoudig te 
bedienen via het frontpaneel 
en de IEEE-488 interface. 
Door toepassing van het 
door Solartron gepatenteer- 
de pulsbreedte principe voor 
omzetten van analoog naar 
digitaal, beschikt het meet- 
instrument over uitstekende 
meetspecificaties. Voor ge- 
lijkspanningen van 100 nV 
tot 1000 V is de nauwkeurig- 
heid 0,002% en de gevoelig- 
heid 100 nV. Voor wissel- 
spanningen (true RMS) van 
| uV tot 750 V is de nauw- 
keurigheid 0,03% met een 
bandbreedte van 1 MHz en 
een gevoeligheid van | uV. 


Weerstandsmeting is moge- 
lijk van 1 MOhm tot 20 
MOhm met een nauwkeurig- 
heid van 0,002%. Temperatu- 
ren worden geregistreerd van 
-200 C tot 600 C met een 
resolutie van 0,01 C. De 
snelle auto-ranging van 6 mS 
zorgt voor het juiste meet- 
bereik en automatische over- 
load bescherming. Calibratie 
is mogelijk via het frontpa- 
neel of de IEEE-488 interface. 
Op de 7150 Plus zijn de veilig- 
heidsnormen IEC-438, BS- 
4743 en UL-1244 van toepas- 
sing. De garantie bedraagt 
twee jaar. 


Importeur: C.N. Rood B.V. 
Rijswijk. 





SPECTRAAL ZUIVERE 
SIGNAALSYNTHESIZER 


Een hoge spectrale zuiver- 
heid, een frequentiebereik tot 
boven de | GHz en een elek- 
tronische verzwakker ken- 
merken de nieuwe gesyntheti- 
seerde signaalgenerator HP- 
8657A van Hewlett-Packard. 
De lage offset drift maakt 
hem ook geschikt voor metin- 
gen aan komende generaties 
ontvangers. Het frequentie- 
bereik van de draaggolf loopt 
tot 1040 MHz met een FM- 
residu van niet meer dan 4 
Hz. Hiermee wordt de nauw- 
keurigheid van brom-en ruis- 
meting aan ontvangers ver- 
groot. De drift bij vaste FM- 
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offset bedraagt niet meer dan 
10 Hz per uur; belangrijk bij 
metingen aan digitale ruison- 
derdrukkers of fasevergren- 
delingssystemen. De faseruis 
ligt op -130 dBc bij 500 MHz 
en loopt op tot 124 bBc bij 
maximale frequentie (bij me- 
ting op 20 kHz afstand vande 
draaggolffrequentie, enkel- 
zijband). Hiermee is de HP- 
8657A bij uitstek geschikt 
voor het meten van selectiv!- 
teit, IM-vervorming en on- 
derdrukking van parasitaire 
signalen. Onderdrukking van 
naburige kanalen kan aldus 
worden bepaald. Op de af- 





Spectraal zuivere signaalsyn- 
thesizer HP-8657A. 


stemfrequentie kunnen ge- 
voeligheid, vervorming en 
ruis worden gemeten. Door 
de maximale lek van 0,1 uV 
kunnen ook gevoelige ont- 
vangers probleemloos wor- 
den getest. De uitgangsver- 
zwakker is geheel uitgevoerd 
met PIN diodes en daarmee 
volledig elektronisch instel- 
baar. De reproduceerbaar- 
heid van de verzwakker 





wordt door de fabrikant ge- 
schat op 0,2%. Een honderd- 
tal interne registers verzorgt 
de opslag van meetinstellin- 
gen. Daardoor is het instru- 
ment zowel geschikt voor 
veldwerk als voor gebruik in 
produktielijnen. Omschake- 
ling van de instelling ge- 
schiedt binnen 130 ms, het- 
geen de inzetbaarheid in ge- 
automatiseerde meetopstel- 
lingen ten goede komt. 
Importeur: Hewlett-Packard 
Nederland, Amstelveen. 





PROGRAMMEERBARE 
PULSGENERATOR 


Tabor Electronics heeft voor 
een brede gebruikersgroep de 
tweekanaals, 50 MHz puls- 
generator 8500 geintrodu- 
ceerd. Een 7 digit display en 
een ,,data entry” toetsenbord 
maken de instelling van de 
pulsparameters uiterst een- 
voudig. Alle functies zijn 
eveneens programmeerbaar 
via de IEEE-488 interface. 
De periodetijd is instelbaar 
vanaf 14 ns; pulsbreedte en 
delay vanaf 7 ns met | ns 


Programmeerbare pulsgenera- 
tor van Tabor Electronics. 





resolutie. Voor veelvuldig 
herhalen van testen kunnen 
30 voorgeprogrammeerde in- 
stellingen worden opgeslagen 
ineen niet-vluchtig geheugen. 
De 8500 heeft een tot 16 V in 
50 Ohm programmeerbare 
hoofduitgang, een reserve 
uitgang voor TTL of ECL, 
burst en verschillende trigger 
opties. Het generatordeel van 
de 8500 beschikt over een 
counter die kan worden ge- 
bruikt voor het meten van fre- 
quenties, perioden en pulsen. 
Importeur: CN. Rood B.V., 
Rijswijk. 








MINI-STRALINGS- 


METER 





Leng Trading Service heeft een mini-stralingsmeter 
geïntroduceerd, waarmee iedereen radio-aktieve 
straling kan meten. De stralingsmeter kan alpha-, 
beta- en X- Ray's detecteren en is bestemd voor 
iedereen die preventieve maatregelen moet of wil 


nemen tegen de gevolgen van radio-aktieve 
straling. 





Mini-stralingsmeter van Leng 
Trading Service. 


Enkele gebruiksmogelijkhe- 
den zijn het inspecteren van 
goederen uit besmette gebie- 
den, het inspecteren van de 
omgeving inde nabijheid van 


een kerncentrale en het in- 
specteren van etenswaren op 
mogelijke radio-activiteit. 
De nieuwe mini- stralingsme- 
ter is een uiterst gemakkelijk 
te bedienen handapparaat. 
Importeur: Leng Trading 
Service, Harderwijk. 





COMPACTE MULTIMETER MET 
INGEBOUWDE PRINTER 


De digitale multimeter H3234 
van Hiokt is niet alleen bruik- 
baar als multimeter. Ook als 
printer heeft het apparaat 
vele toepassingen. De meet- 


waarden kunnen zowel hand- 
matig als automatisch met 
een van tevoren tijdinterval 
worden uitgeprint. Naast 
weerstand, spanning en 






Multimeter met ingebouwde 
printer. 








stroom kunnen — in combina- 
tie met instrumenten die over 
een analoge uitgang beschik- 
ken - ook temperatuur, licht- 
sterkte, toerental en vermo- 
gen worden uitgeprint. Door 
de „low-power” Ohm-meting 
kunnen zonder bezwaar de 
weerstandswaarden van IC's 
worden gemeten. Ook kun- 
nen enkele H3233’s aan elkaar 
worden gekoppeld, waardoor 
meerdere grootheden tegelijk 
en met eenzelfde tijdsinterval 
uitgeprint kunnen worden. 
Het instrument heeft een 
automatische bereikinstelling 
en een „realtime clock”, zo- 


dat het tijdstip van een meting 
tegelijk met de meetresulta- 
ten wordt geprint. De H3234 
heeft oplaadbare batterijen. 
De meegeleverde netadapter 
dient tevens voor het opladen 
van de batterijen. Het nieuwe 
instrument vormt een uitste- 
kend alternatief bij het uit- 
voeren van metingen waar- 
van de resultaten over lan- 
gere tijd moeten worden vast- 
gelegd, maar waarbij het ge- 
bruik van een — vaak duur- 
dere — recorder niet noodza- 
kelijk is. 

Importeur: Ingenieursbureau 
Hartogs B.V. Rotterdam. 





OPTISCHE POWERMETER 


United Detector Technology, 
leverancier van meerkanaals 
optische powermeters, heeft 
nu ook een enkelkanaals 
optische powermeter (type 
$370) in het leveringspro- 


gramma. Het instrument 
heeft zeer geavanceerde 
mogelijkheden, waaronder 


een IEEE-481 interface. De 
S370 heeft dezelfde eigen- 
schappen als de twee- en 
meerkanaals instrumenten 
van UDT, resp. model S380 
en S390: een automatisch of 


handmatig instelbaar meet- 
bereik, LCD display voor 
analoge en digitale weergave 
en een EPROM geheugen 
voor onbeperkte calibratie 
mogelijkheden. Deze calibra- 
ties zijn door de gebruiker in- 
stelbaar, waardoor alle gang- 
bare detectors kunnen wor- 
den gebruikt. Toepassingen: 
metingen op gebied van fiber- 
optics, radiometrie, fotome- 
trie, CRT luminantie en UV. 
Importeur: Te Lintelo Sys- 
tems B.V. Nijmegen. 





MULTIMETER MET 
AUTOMATISCHE 
BEREIKOMSCHAKELING 


Aan het reeds uitgebreide 
programma bedrijfsmeetin- 
strumenten van Hartmann & 


Multimeter met automati 
bereik omschakeling. aa E 








Braun is de digitale multi- 
meter DIGAVI 3 toegevoegd. 
Dit instrument is mede door 
de grote meetbereiken (span- 
ning tot 650 V, stroom tot 10 
A, weerstand tot 32 MOhm 
en frequentie tot 320 kHz) 
universeel inzetbaar voor 
vrijwel alle meettoepassin- 
gen. Doorbellen, diodetest, 
meetwaarde-opslag en opslag 
van de maximale waarde zijn 
handige extra’s die het werk 
vereenvoudigen. De meetbe- 
reiken worden automatisch 
omgeschakeld en zodra de 
maximale meetwaarde wordt 
overschreden wordt een op- 
tisch en akoestisch signaal ge- 
geven. De voeding geschiedt 
door twee (gratis meegele- 
verde) batterijen waarop het 
instrument ca. 400 uur kan 
werken. 

Importeur: Hartmann & 
Braun Nederland B.V., Pijn- 
acker. 


er Ee l 
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20 BIT RESOLUTIE EN 





ACHTVOUDIGE OVERSAMPLING 





IN DENON CD-SPELER 


Nauwelijks een jaar geleden 
werden de eerste CD-spelers 
met pseudo 18 bit conversie 
geïntroduceerd, al snel 
gevolgd door spelers met een 
echte 18 bit conversie (Burr 
Brown PCM-64K A/D con- 
verter). Op de afgelopen 
Firato kondigde Denon 
(Nippon Columbia) de eerste 
CD-spelers aan met echte 20 
bit conversie en achtvoudige 
oversampling. Zuiver tech- 
nisch is daardoor de resolutie 
(oplossend vermogen) 32 
maal groter dan van CD-spe- 
lers met 16 bit conversie en 
viervoudige oversampling en 
zelfs 128 maal groter dan van 
16 bit spelers zonder over- 
sampling! Denon, uitvinder 
van de „Super Linear Con- 
verter” (SLC) heeft altijd ge- 
tracht de oorspronkelijke 
golfvorm van het signaal zo 
zuiver mogelijk te reprodu- 
ceren door onder meer de 
digitale crossover vervor- 
ming op de nuldoorgang te 


Denon DCD-3520 met acht- 
voudige oversampling en 20 
bit resolutie. 





elimineren met behulp van 
MSB (Most Significant Bit) 
correctie. De nieuwe SLC 
gaat nog een stuk verder. 
Behalve de MSB, worden nu 
ook de 2e, 3e en 4e SB (Signi- 
ficant Bit) gecorrigeerd. Aan- 
gezien deze vier bits ongeveer 
93% van het conversie proces 
beslaan, zal duidelijk zijn 
welke belangrijke invloed 
deze correctie heeft. Het door 
Denon ontwikkelde nieuwe 
achtvoudige oversampling 
digitaal filter levert 20 bit 
informatie aan een echte 20 
bit D/A converter. Door de 
achtvoudige oversampling 
wordt de samplingruis ver- 
schoven naar 352,8 kHz (+ 
en -20 kHz). De onderdruk- 
king van het digitale filter 
bedraagt 110 dB terwijl de 
bandrimpel niet groter is dan 
0,0005 dB! De betreffende 
technologie wordt toegepast 
in de spelers DCD-1520 en 
DCD-3520, die resp. 
f 2.200,- en f 4.700,- gaan 
kosten en omstreeks oktober 
1988 in de handel komen. 
lmporteur: Penhold B.V. 
Amsterdam. 


DRIEHONDERD GRAM 
KLEURENTELEVISIE 


Panasonic introduceerde op 
de Firato haar eerste draag- 
bare mini-ktv ,,Minivision”. 
Het apparaatje is 108 x 91 x 
39 mm (h x bxd)en heeft een 
LCD beeldscherm van 75 
mm. Het beeldopperviak van 
2.770 vierkante millimeter 
bevat 102.672 beeldpunten, 
waarvan 276 vertikaal en 372 
horizontaal. De Minivision 
ontvangt de VHF en UHF 
kanalen E2 tot E12 en E21 
tot E69. Met alkaline batte- 
ryen werkt het apparaat ca. 
vier uur als tevens het ,, back. 
light” is ingeschakeld. Zon- 
der deze beeldschermverlich- 
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ting is de speelduur ongeveer 
‘tien uur. Netvoeding is even- 
eens mogelijk. De werkelijk 
perfecte beeldkwaliteit is 
mede te danken aan de nieu- 
we matrix techniek. In plaats 
van een „passieve matrix”, 
waarbij overspraak ontstaat 
tussen horizontale en verti- 
kale beeldpunten, wordt een 
„aktieve matrix” toegepast. 
Alle beeldpunten worden 
daarbij afzonderlijk aange- 
stuurd door een transistor 
(filmtechniek). Bovendien 
wordt gebruik gemaakt van 
een „black matrix”, zodat 
elke beeldpunt is omgeven 


300 gram kleurentelevisie van 
Panasonic. 


door een zwarte band en opti- 
male kleurscheiding wordt 
verkregen. De balans tussen 
de primaire kleuren rood, 
groen en blauw is bereikt 
door de dikte van de kleurfil- 
ters af te stemmen op de be- 
treffende golflengten. Behal- 


Door Hans Goddijn 





ve voor het kijken naar tv- 
programma’s, is de Minivi- 
sion door de audio/video 
ingang zeer geschikt als kłeu- 
renmonitor bij camcorders. 
De prijs van dit stukje ver- 
nuft bedraagt f 4,20 per 
gram ofwel f 1.260,-. 


Importeur: Haagtechno B.V. 
Den Bosch. 





STATE-OF-THE ART 
VIDEORECORDER 


ITT toonde op de Firato met 
de „VR-3998 Hifi VPS Digi- 
tal” een State-of the Art, 
videorecorder. Het apparaat 
biedt hifi-stereo geluid, twee- 
kanaals weergave, stoorvrij 
stilstaand beeld, beeld-in- 
beeld (PIP), beelduitsnede 
vergroting (16 x zoom), vari- 
abele slowmotion, mozaïek 
beeld, solarisatie (painting) 
en vele andere features. Het 
hart van deze recorder is een 
RAM geheugen met een 
capaciteit van 1,5 MByte. 


State-of-the Art videorecorder 
van ITT. 


Voor opslag van luminantie 
(helderheid) signalen wordt 
gebruik gemaakt van twee 
320 x 256 x 6 byte-blokken, 
hetgeen resulteert in een hori- 
zontaal oplossend vermogen 
van 500 beeldpunten per lijn. 
De kleurinformatie wordt in 
een ander geheugenblok op- 
geslagen. Het apparaat heeft 
32 voorkeuze kanalen plus 
een AV-kanaal en de moge- 
lijkheid tot voorprogramme- 
ring van zes programmas 
binnen 365 dagen. Daarnaast 
zijn er talloze digitale moge- 
lijkheden. Bij het automa- 
tisch “bevriezen, van acht 





elkaar in tijd opvolgende mo- 
mentopnames bijvoorbeeld, 
wordt het scherm opgedeeld 
in negen beeldsegmenten. In 
het midden verschijnt het 
lopende beeld met daar om- 
heen de “bevroren,, moment- 
opnames die - regelbaar tus- 
sen 0,1 en 1 seconde — worden 
vervangen. Met zoomen kan 
een beelduitsnede in drie 


stappen tot 16 maal worden 
uitvergroot. Desgewenst kan 
men het scherm in vier seg- 
menten worden verdeeld en 
elk van deze segmenten uit- 
vergroten tot schermgrootte. 
Bij beeld-in-beeld weergave 


kan tegelijk het beeld van de 
recorder en van een lopend 
tv-programma zichtbaar 
worden gemaakt. Tenslotte 
worden de digitale technie- 
ken in deze ITT recorder ook 
gebruikt voor de “adres, sys- 
temen VISS en VASS. Hier- 
mee kunnen binnen het VHS 
systeem razend snel bepaalde 
scènes en/of programma’s 
worden opgezocht. Compleet 
met draadloze afstandsbedie- 
ning kost deze nieuwe [TT 
videorecorder ca. f 2.398,- 


Importeur: Revah Hesse B. V. 
Eindhoven. 





LUIDSPREKERBOX 
VAN 26 CM HOOG 


De Deense luidsprekerfabri- 
kant Jamo heeft een basreflex 
luidsprekerbox ontwikkeld 
die slechts 26 cm hoog is en 
toch de laagste octaven van 
het frequentiebereik uitste- 
kend weergeeft. Volgens de 
fabrikant is de nieuwe 
„Monitor One” bovendien in 
staat de volledige dynamiek 
van digitale signaalbronnen 
op natuurlijke wijze te repro- 
duceren. Deze prestaties zijn 
mede te danken aan de spe- 
ciale kastconstructie van 
Binnenwerk van Jamo's 
„Monitor One”. 





zwaar materiaal, die onge- 
wenste resonanties vrijwel 
geheel voorkomt. Verder 
zorgt een geavanceerd wissel- 
filter voor optimale balans 
tussen de lage- en hogetonen 
van dit tweeweg systeem. De 
fabrikant specificeert een 
continu vermogen van 60 W 
(JRLT) en een [EC-vermo- 
gen van 35 W. De adviesprijs 
van de Monitor One met een 
wisselfrequentie van 3.500 
Hz en een impedantie van 8 
Ohm bedraagt f 275,- (per 
stuk). 
Importeur: 
Amsterdam. 


Naho B.V. 





Op de Firato toonde en 


NIEUW FACET VAN HEPTA 


| landse luidsprekerfabrikant 


demonstreerde de Neder- | Hepta een uiterst fraaie luid- 





sprekerbox met de naa 
„Fracet” De afmetingen Bin 
met 955 x 275 x 26cm(hxbx 
d) klein in verhouding met de 
prestaties. Het gewicht van 
ruim 23 kg geeft daarbij een 
indruk van de solide kast- 
bouw. Om de strakke vorm- 
geving niet te verstoren is 
geen afneembaar doekfront 
aangebracht. De Facet bevat 
drie luidsprekers die elkaars 
werk overnemen bij 700 Hz 
en 3000 Hz, waardoor een 
totaal frequentiebereik van 
30 Hz tot 25 kHz is bereikt. 
Door het hoge rendement 
(90,5 dB bij 1W/lm) is de 
Facet bruikbaar bij verster- 
kers vanaf 15 W. De maxi- 
male belastbaarheid bedraagt 
150 W. Om inwendige verlie- 
zen te voorkomen, is in de 
Facet gebruik gemaakt van 
2,5 kwadraat bedrading die 
rechtstreeks op de luidspre- 
kers en de componenten van 
het 6 dB/ octaaf wisselfilter is 
aangebracht. De prijs van 
deze nieuwe luidspreker be- 
draagt f 1.175,-. 

Fabrikant: Hepta B.V. Zaan- 
dam. 





Hepta ,,Facet”. 





„„REFERENTIE” 
CASSETTEDECK 


Pioneer heeft op de Firato 
een geheel nieuw 3-kops cas- 
settedeck geïntroduceerd. De 
ontwerpers kregen de op- 
dracht een „referentie“ cas- 
settedeck te ontwikkelen, 
waarmee opnemen en weer- 
geven van CD's zonder hoor- 
baar kwaliteitsverlies moge- 
lijk moest zijn. Op de Firato 
bewees Pioneer volledig in 
die opzet te zijn geslaagd. De 
nieuwe CT-939 bevat onder 
meer een dubbel capstan ,,Z- 
mechanisme”, een volledig 
doorgevoerde antiresonantie 
opbouw van het deck, een 
cassette stabilisator en „La- 
ser Amorphous” koppen. De 
uitstekende geluidskwaliteit 
is voor een belangrijk deel te 
danken aan het Z-mechanis- 
me met „closed loop dual 
capstan” aandrijving. Dit 
mechanisme zorgt niet alleen 
voor een perfect bandtran- 
sport, maar tevens voor een 
optimaal kontakt tussen 
band en koppen. De wow & 
flutter bedraagt 0 024% 
(WRMS). De cassette stabi. 
abi- 
lisator zorgt er voor dat de 


cassette altijd exact dezelfde 
stand inneemt ten opzichte 
van loopwerk en koppen. Bij 
gebruik van metal tape loopt 
het frequentiebereik van de 
CT-939 20 Hz tot 22 kHz; 
voor type len II bandsoorten 
van 20 Hz tot 21 kHz. Het 
deck is voorzien van Dolby B 
& C ruisonderdrukking en 
HX-PRO. Zonder Dolby is 
de signaal-ruisafstand 60 dB. 
Met Dolby B & C resp. 70 en 
79 dB. De nieuwe speler heeft 
bias fijnregeling, waardoor 
kan worden afgeregeld op elk 
type cassette. De CT-939 
kost f 1.499. 


Importeur: Pioneer Electro- 
nics B.V. Weesp. 
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Printed 
Circuit 
Boards 
Lay-outs 


COMPUTER —_ DESIGN SERVICE 


010-4180436 Straatweg 49 3051 BC Rotterdam 010-4180436 


fnidsprekers == 


BNS Vandenberghe B.V., De Hoogt 8, 5175 AX Loon op Zand, Telefoon 04166-2434. 


GUN UZELF DE 
RUIMTE 
















Via satellieten zijn nu al tientallen TV-programma's 
beschikbaar van een grote variëteit, de nieuwste speelfilms, 
internationale en nationale sport, popvideos, 
kinderprogramma's, nieuws, kunst, documentaires en 
algemene ontspanning. 

U kunt ze alle zelf ontvangen. 

Haarscherpe beelden; 24 uur per dag, 7 dagen per week. 
Om hiervan te genieten heeft u geen kabel-TV nodig. 

U haalt deze wereld van informatie en amusement uit de 
ruimte bij u thuis met een ECHOSTAR schotelinstallatie. 

Bel nu voor informatie: 01742 - 3977 


|@/DE GROOT 
TELEKOMMUNIKATIE 


Molerweer 16 - 2291 NR WATERINGEN - Telefoon 01742-3977 





Katalogus Op aanvraag. 


Amroh B.V. 
Aktueel in industriéle aktiviteiten 


Postbus 370, 1380 AJ Weesp 


Telefoon: 02940 - 1 53 50 
Telex: 15171 KAMU 


The Pied Piper luidsprekers… Omdat je méér muziek wilt horen! 


De luisteradressen: 
Markerkant 1206.13, 1314 AK Almere, Tel. 03240-38577 


Zwanenveld 30-20, 6538 ZX Nijmegen, Tel. 080-440918 
TE Van Gamerenlel 11, 2130 Brasschaat België, Tel. 03-6457548 


Zë ® Albert Cuypstraat 19, 3117 WB Schiedam, Tel. 010-4737336 
AURK Vossebulten 19, 9753 KZ Haren, Tel. 050-3421 11 Ts D 








LEZERSBRIEVEN 








Zoals u weet kunt u nog steeds uw mening 
ventileren in de rubriek Electronic Mail. Schroom 
niet in de pen te klimmen als iets u dwars zit, of 
als iets u juist erg bevalt. Of als u vindt dat wij 
van RB niet goed wijs zijn. Of juist heel erg 
normaal. Kortom: wat u ook op uw hart heeft, we 
willen het bijzonder graag weten. 


BOUWONTWERPEN 


NIEUWE STIJL 


Beste mensen, 

Heb ik het goed dat jullie 
voortaan met een vaste regel- 
maat bouwontwerpen publi- 
ceren die zijn gebaseerd op 
schema’s, die je ook in de 
winkel kan kopen als bouw- 
pakket? Al een paar keer ben 
ik materiaal tegengekomen 
van de Duitse firma ELV, en 
zelfs ooit een Velleman pro- 
duct. 

Ik schrijf u namelijk om te 
zeggen dat ik deze ontwikke- 
ling wel kan toejuichen. Het 
probleem is namelijk dat ik 
de laatste tijd niet echt veel 
zin meer heb in schakelingen 
helemaal zelf bouwen. Ik vind 
het echt iedere keer opnieuw 
weer een lijdensweg: links en 
rechts onderdelen bij elkaar 
schrapen, lang wachten op 
een printplaat, en als het niet 
werkt kan je nergens verhaal 
halen. 

Als u nu iets publiceert kan ik 


dat gewoon op koopavond 
als een doosje kopen, en op 
mijn gemak in elkaar zetten. 
Snel en simpel. 

Wat mi betreft mag u nog 
wel meer dingen overnemen 
van ELV en Velleman, 
Hoogachtend, 

Arnauld van Zutphen, Zwol- 
le. 


Ons Idee 


BLUNDER 


LS, 

Door een grove blunder van 
enige PCC’ers zijn de ope- 
ningstijden van mijn BBS 
,, Workaholic” verkeerd ver- 
spreid. Het moet zijn: OPEN 
van 23:00 tot 7:00 ELKE 
DAG. Aangezien voor de 
rest van de tijd dit nummer 
gewoon voor spraak moet 
worden gebruikt kunt u zich 


de overlast voorstellen, die 
deze foute aanduiding veroor- 
zaakt. Zou u zo vriendelijk 
willen zijn om de juiste ope- 
ningstijden in uw blad op te 
nemen? Bij voorbaat dank, 
mede namens mijn vrouw en 
kind. 

Wim Kapteyn, Zevenhuyzen, 
Sysop Workaholic (01802- 
3414) 


Bij deze. 


PASSIEVE 
LEZERS 


Geachte RB redactie, 

Al zeer lang ben ik abonnee 
op uw tijdschrift, en ondanks 
verschillende dieptepunten 
(wie heeft ze niet?) is uw blad 
anno 1988 weer geheel bij de 
tijd. Het roept bij mij asso- 
ciaties op met RB uit de jaren 
zestig, de periode waarin het 
blad uitermate populair was 
en op feestjes en kantoor 
regelmatig onderwerp van 
gesprek. De indruk is gewekt 
dat u thans opnieuw een der- 
gelijke positie nastreeft, uiter- 
aard aangepast aan de hui- 
dige normen. 

Toch mis ik nog iets inde RB 
van nu wat de RB van toen 
wel had: een stuk interactie 
met de abonnee. Uw tijd- 
schrift verlangt thans een pas- 
sieve instelling van de lezer. 


ELECTRONIC MAIL _— 





Hij bekijkt en leest uw blad, 
gaat daarna eventueel aan de 
slag. In de jaren %60 organi- 
seerde u van alles om een 
aktieve instelling van de lezer 
gedaan te krijgen. Ik noem u 
bijvoorbeeld prijsvragen, dis- 
cussies met abonnees over de 
oplossing van gecompliceer- 
de vraagstukken. En ik meen 
me zelfs bijeenkomsten o.l.v. 
RB te herinneren. 

Ondanks veranderde tijden 
geloof ik dat een dergelijke 
interactie tussen tijdschrift 
en abonnee nog steeds van 
belang is, en zou kunnen 
rekenen op veel bijval van uw 
abonnees. 

Met welgemeende hoogach- 
ting. 

Ch. Dirksen, Eindhoven. 


Testcase: wie heeft er sugges- 
ties? 


Nu ook via 
databank 


Vragen en opmerkingen 
voor Electronic Mail kunt 
u ook via de NOS Hob- 


byscoop (fido) databank 
aan ons sturen. Het num- 
mer is 035-45395. Berich- 
ten moeten worden gericht 
aan Radio Bulletin en 
worden ondergebracht is 
Message Area I. 





Korrektie 


Als lezer van RB Elektronica 
Magazine heeft u er baat bij 
dat elk RB-nummer tijdig 
verschijnt. Haastige spoed is 
ons dan ook altijd geboden. 
Soms zien we iets over het 
hoofd, zoals in het bouwont- 
werp DCF 86 (RB sept. 1988). 
De trouwe lezer heeft dat 
wellicht reeds opgemerkt. 
Aangezien de leesbaarheid 
alle voorrang verdient, volgt 
hier een korrektie: 


— de tekst van pagina 6] ver- 
volgt op pagina 64. 

— de tekst van pagina 63 ver- 
volgt op pagina 68. 

- de tekst van pagina 65 
dient als volgt aangevuld te 
worden: 

.. -aangeboden. B 
Om het regelbereik en daar- 
mee de kwaliteit van de ont- 
vanger nog verder op te voe- 
ren, wordt een tweede regel- 
trajekt opgebouwd dat onaf- 
hankelijk van de middelfre- 
quentversterkerstrap werkt. 


Hierbij wordt die aan het 
ingangssignaal (PIN 7) pro- 
portioneel en aan PIN 10 
1C201 ter beschikking staan- 
de stuurspanning gebruikt. 
Via R201 en R202 wordt 
daaruit, in verbinding met 
C203, een regelspanning be- 
trokken die op de stuur- 
ingang (PIN3 IC201) gezet 
wordt. Met deze ingang kan 
de versterking van de HF 
voortrap telkens extra aan de 
omstandigheden in grote be- 
reiken aangepast worden. 
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ONTSTEKING: 









t draait om de sensorbiliteit 


Er zullen maar weinig mensen zijn die geen 
herinneringen hebben aan het fenomeen 
„contactpuntjes”. Noodzakelijk voor de 
voortbeweging van de auto weliswaar, maar 
desondanks bij herhaling een bron van grote 
zorgen. Inmiddels is het overgrote deel van ons 
wagenpark van deze contactpuntjes verlost. De 
ontsteking van het brandstofmengsel geschiedt 
langs elektronische weg, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van verschillende soorten. Hans 
Hinlopen beschreef hun werking in vogelvlucht. 


e sensibiliteit speelt 
een belangrijke rol bij 
de voelers die onmis- 
bare stuur- en meetsignalen 
produceren voor allerhande 
auto-elektronische schakelin- 
gen. Als ,,sensors” zijn deze 
gevers, voelers of hoe we deze 
componenten ook willen noe- 
men, bekend geworden in het 
auto-elektronische spraakge- 
bruik. En ze nemen — evenals 
bij allerlei industriële proces- 
sen — een belangrijke, doch 
weinig opvallende plaats in 
bij de moderne auto. 


Steviger 


De in de auto-elektronica toe- 
gepaste sensors zijn in verre- 
weg de meeste gevallen beken- 
den: N-en PTC-weerstanden 
silicium drukvoelers, Hall- 
generatoren, opto-elektroni- 
sche elementen en langs elek- 
tromagnetische weg werken- 
de pick-ups’s. Het belang- 
rijkste verschil met de in de 
bekende elektronische scha- 
kelingen voorkomende sen- 
sors is de steviger behuizing, 
die noodzakelijk is om het 
voelelement onder de natte, 
hete en trillende omstan- 
digheden onder de motorkap 
te laten overleven. Boven- 
dien moet het op simpele 
wijze mogelijk zijn de sensors 
in of op het motorblok, de 
transmissie, de wielophan- 
ging of andere onderdelen 
van de auto te monteren. Dat 
betekent dat AE-sensors veel- 
al voorzien zijn van een so- 
lide behuizing met schroef- 
aansluiting. 








De auto-elektronische sensor 
verschilt van zijn elektronische 
soortgenoten in feite alleen 
door de behuizing. De foto 
toont temperatuursensors van 


SWF. Ze zijn in solide schroef- 


behuizingen ondergebracht. 


Ontsteking 


Het ontsteken van het brand- 
bare gasmengsel in de cilin- 
ders van de auto geschiedt 
momenteel nog vrijwel uit- 
sluitend door middel van een 
getransistoriseerd ontstekings- 
systeem. Er zijn nog slechts 
weinig modellen personen- 
auto’s op de markt die met de 
conventionele bobine-ontste- 
king worden geleverd. In dat 
geval kan - net als in het 
begin van het elektronische 
ontstekingstijdperk — de be- 
staande onderbreker als stuur- 
orgaan voor de transistor- 
schakeling dienst doen. 

De onderbreker is dan de 
„sensor” voor het doorgeven 
van het juiste” ontstekings- 
tijdstip. De auto-industrie 


Al enige tientallen jaren gele- 
den werd bij de Lucas Opus 
transistorontsteking een oscil- 
lerende pick-up (gedempte os- 
cillator) toegepast voor de stu- 
ring van het ontstekingstijd- 
stip. Ferrietstaafjes in de 
trommel onder de rotor (on- 
der) produceren op het juiste 
moment de stuursignalen 
(Tek.: uit „Auto-elektronica” 
- uitg. Kluwer/ Deventer). 


Door Hans Hinlopen 


heeft vanaf het begin gebruik 
gemaakt van andere stuuror- 
ganen voor de elektronische 
ontsteking. Met de komst 
van de transistor c.q. de thy- 
ristor verdween de onderbre- 
ker. In de beginperiode wer- 
den zowel simpele elektro- 
magnetische gevers als rela- 
tief gecompliceerde oscille- 
rende pick-up’s toegepast als 
sensor voor het onderbre- 
kingstijdstip. De langs opto- 
elektronische weg werkende 
sensors — een lampje c.q. 
LED en een fotodiode c.q. 
fototransistor waartussen een 
van sleuven voorziene schijf 
of trommel bewoog - hebben 
het niet tot grote populariteit 
kunnen brengen. Mede door 
temperatuurproblemen in de 
hete verdeler op de motor. 
Ook de veldplaatjes ~ voor 
magneetvelden gevoelige 
weerstanden, z.g. Magneto 
Resistors ook wel aangeduid 
als fluxistors — hebben het in 
de auto-elektronica niet kun- 
nen maken. Momenteel zijn 
de inductieve — en de Hall- 
sensors de meest voorkomen- 
de stuurorganen voor het 
doorgeven van het ontste- 
kingstijdstip aan de elektro- 
nica. ` 


dobine 


+ Aap 


Er 


vaorsthakel- 
#erstand 


detria- 
trommel 


fertiet- 


‘ Gtaatjes 


Ariel E-hern ` 








Principe van het Hall-effect. In | mechanismen, die langs cen- 
een stroomvoerende geleider | trifugale weg en op het mo- | © 

treed onder invloed van een | torvacuüm werken. Door de | Praktische uitvoering van SWF Sturing van de ontsteking 
magnetisch veld de Hall-span- | breedte van de luchtspleten | Hall-IC’s voor auto-elektroni- | door middel van een Hall-op- 





ning op die haaks staat op de | in de trommel kan invloed | sche toepassingen. nemer (Saab). 
stroom door de geleider. (tek. SÉ 

Bosch). 

Het Hall-effect 


De Amerikaanse onderzoe- 
ker Hall ontdekte al vorige 
eeuw dat een magnetische 
veld in staat was invloed uit 
te oefenen op de stroomver- 
deling in een stroomvoeren- 
de geleider. Het effect was 
indertijd niet bruikbaar, doch 
de halfgeleiders bleken ook 
hier de geschikte materialen 
voor de bouw van een mag- 
netisch gevoelige sensor, die 
Hall-generator wordt ge- 1 Segmentrotor 3 Eindtrap 
noemd. Tegenwoordig wordt 2 Hall-opnemer 4 Bobine 

voor de AE-toepassingen het 
Hall-element geintregeerd 
met een versterkerschakeling, 
die ervoor zorgt dat zodanig 
hoge stuurspanningen wor- 
den afgegeven dat van sto- 
ringen door de elektrische 
installatie van de auto geen 
hinder wordt ondervonden. 


De opbouw van de Hall-ont- 
stekingssensor is simpel: te- 
genover een Hall-IC wordt 
op de (vroegere) onderbre- 
kerplaat een permanente 
D magneet opgesteld. Tussen 
Hall-IC en magneet beweegt 
een met de verdeleras mee- 
draaiende trommel met sleu- 
i ven. Het weekijzeren mate- 
riaal van de trommel zorgt 
voor het onderbreken van 
het magnetisch veld dat het 
Hall-IC bereikt. Aldus wor- 
den stuurimpulsen voor de 
ontsteking opgewekt. Bij de- 


ze vorm van sturen door cen Rekeneenheid (computer) 9 Luchtfilter 17 Koelvloeistoft nd 
Hall-element in de verdeler rent SCO; BOF en NN Soo ernperatuurzender 18 Waarschuwingslampie voor s 
kan gebruik worden gemaakt Opname-element voor druk 12 Potentiometer van smoorklep 19 tm Haanen soring 
van de bekende vervroegings- inlaatspruitstuk 13 Hoogspanningseenheid voor 20 Relat md 
Benzinetank de ontsteking 21 St a 
Elektrische benzinepomp 14 Stroomverdeler 22 BE ` 
ee Ee dE ompi oar puisarira in ds 
S z i i 
Elektronisch motor-manag erstuiver 16 Potentiometer voor stationair : 


° B Benzinedrukregelaar 23 Regelschuif stationair toerental 
mentsysteem met pingelsensor mengsel | 
(24) uif de Renault V6-motor. 24 Pingelsensor 








WERK INGSSCHEMA 


Oruk 
inlaat- 
spruitstuk 


| Luchttemperatuur H 


Koelvloeistoftemperatuur 
| Mengselregeling Lp 


Accuspanning 


Benzine- 
pomp 


Blokschema van het Renault 
motormanagement. 


Turbocompressor met waste- 
gate (onderaan met drukdoos). 
Deze wastegate houdt de tur- 
bodruk binnen de noodzake- 
lijke grenzen. Saab past een 
door een pingeldetector ge- 
stuurde wategatesysteem toe 
op de 4-cilinder motoren (foto 
Garrett). 


Verstuivers 


worden uitgeoefend op de 
„aan-” c.q. ,,uit”-tijd van de 
Hall-sensor. Daarmee kan de 
voor de bobine ter beschik- 
king staande bekrachtigings- 
tijd zodanig worden gekozen 
dat ook bij hoge motortoe- 
rentallen nog een voldoende 
krachtig magnetisch veld in 
de bobine wordt opgebouwd. 
Zodat ook onder die omstan- 
digheden een krachtige vonk 
beschikbaar komt aan de 
bougies. 





ELEKTRONISCHE 
EENHEID 


Motor- 
toerental 


Smoorkiepstand (potentiometer) 


Signaal startmotor 


Rijsnelheid | 


— 


—— 


Diagnosesysteem 
(lampje + stekker) 


Regelschuif 
stationair 
toerental 





Digitaal gestuurd 


Bij de moderne ontstekings- 
c.q. motormanagementsys- 
temen geschiedt het bere- 
kenen van het ontstekings- 
tijdstip langs digitale weg. 
Dat betekent overigens niet 
dat er geen sensors meer no- 
dig zijn. Integendeel. De uC 
is in staat rekening te houden 
met een groter aantal para- 
meters: motortemperatuur, 
(onder)druk in het inlaat- 


spruitstuk van de motor en 
stand van de krukas/b.d.p. 
(bovenste dode punt van 
zuiger cilinder |) worden aan 
de elektronische stuureen- 
heid doorgegeven. Uit deze 
gegevens, gecombineerd met 
data die in het geheugen van 
de gC-schakeling zijn opge- 
slagen, bepaalt de elektroni- 
ca op welk moment bij elke 
cilinder afzonderlijk het ont- 
stekingsvonk beschikbaar 
dient te komen. Als extra 
stuurorgaan doet bij enige 
ontstekings- en motormana- 
gementsystemen een klop- 
sensor dienst. Deze klopsen- 
sor, ook wel pingeldetector 
genoemd, bestaat uit een pië- 
zo-element dat op een expe- 
rimenteel vastgestelde plaats 
op de motor is gemonteerd. 
De specifieke trillingen die 
optreden indien de motor 
gaat pingelen worden opge- 
pikt uit het motorlawaai en 
toegevoegd aan de elektroni- 
sche stuureenheid. Bij de 
meest geavanceerde systemen 
wordt dan het ontstekings- 
tijdstip in de richting ,,laat” 
verschoven, zodat het pin- 
gelen ophoudt. Vervolgens 
wordt in stappen weer terug- 
gegaan naar het in verband 
met het motorrendement ge- 
wenste onstekingstijdstip. 
Per cilinder kan aldus het 
kloppen van de motor wor- 
den onderdrukt.. De in prin- 
cipe erg simpele piëzosensor 
maakt het mogelijk de motor 
tegen de pingelgrens te laten 
werken. Voor maximaal ren- 
dement. Bovendien past de 
motor zich automatisch aan 
op de kwaliteit van de ben- 
zine; indien geen super ver- 
krijgbaar is, kan van Euro- 
super of normale brandstof 
gebruik worden gemaakt. D 


SOAR KAN TEGEN 
EEN STOOT 


A Pen 
Specificaties: Y AS 27. 


CN d 
e analoog/digitaal WCS i 
e 4000 counts des 

frekwentiemeting 

datahold 

relatieve meting 

memory 

min/max hold 

schaalverlichting 

3 jaar garantie 


Bel voor meer informatie onze 
afdeling Instrumentatie, 
telefoon 015 - 609 802. 


Energieweg 1, Postbus 125, 2600 AC Delft, Telefoon 015-609906. 








TECHNISCHE OPLEIDINGEN 








Mondelinge 
Avondkursussen 


op LTS/MTS niveau 
Eind september starten op 


e Algemene Techniek 
42 plaatsen, verspreid over Nederland, 


15 technische ROVC-avondkursussen. © Industriële 


Deze kursussen (met praktikums) Automatisering 
worden op l vaste avond in de week 
verzorgd en worden in het voorjaar e Schakel- en 


met het landelijke examen afgesloten. Besturingstechniek 


e industriële 
Microprocessors 


e Micro-computer 
Systeemtechniek 


e Hydrauliek en 
Pneumatiek 


e Hydraulische 
Systeemtechniek 


e Bedrijfsvoering 

e Elektrisch schakelen 

e Toegepaste Elektronika 
Heeft u belangstelling? Vraag de e Industriële Elektronika 


uitgebreide kursusbeschnjvng en de e Meet- en Regeltechniek 
agenda aan. Vul de antwoordcoupon in s 
e Mechanische 


of bet 08380-32514. 
Deze antwoordcoupon in een Aandrijftechniek 


ongefrankeerde envelop zenden aan: @ Koeltechniek 
ROVC, Antwoordnummer 85, ? 
6710 VB EDE e Dieselmotoren 








l Antwooronummne: 85. 
L 6710 VB EDE 
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LUCHTVAART 


Door Wisse Beumer 





Kwaliteit en veiligheid voorop bij KLM TD 


TOESTELLEN TERUG 
NAAR O UUR 


De Technische Dienst van de KLM op Schiphol is 
een van de beste geoutilleerde servicecentra voor 
vliegtuigen. Ruim 4500 mensen houden zich 
dagelijks bezig met het grondig reviseren van 
vliegtuigen uit de hele wereld. Uiteraard is er een 
zeer grote elektronica-afdeling, waar technici soms 
meer dan 40 uur bezig zijn met het afregelen van 
een instrument. Toch is het niet alleen hi-tech wat 
de klok slaat. Wisse Beumer bezocht de TD, en 
doolde rond in een hangar waar het Feyenoord 


stadion met gemak inpast: 


edereen heeft ergens 
| wel zo’n oom rondlopen. 

Problemen met de auto? 
oom zal wel even helpen. 
Hup, de wagen op wat stoep- 
tegels, gereedschapskist erbij 
en maar sleutelen. Het voer- 
tuig wordt van onder tot 
boven gedemonteerd en al 
spoedig is het inwendige „op 
volgorde” gesorteerd over 
drie straten. Iedere angstige 
blik van de eens zo trotse 


Schiphol-Oost. De hangar van 
de technische dienst. Groot 
genoeg om het hele Feye- 
noord-stadion te omvatten. 


bezitter wordt door oom be- 
antwoordt met een vette knip- 
oog van „wees maar niet 
bang, ik weet wat 1k doe”. En 
inderdaad, het voertuig komt 
weer tot leven alleen .... in 
een schoenendoos zijn nog 
wat bouten, moeren en veer- 
tjes overgebleven. Een slim- 
me oom had de inhoud van 
de doos allang achter een 
struik gemikt, maar helaas, 
niet iedere oom is even slim 
en nog vaak kijk ik na een 
servicebeurt of er achterin 
niet per ongeluk een schoe- 
nendoos met wat ,,reserve- 
onderdelen” is overgebleven. 


We gaan het niet hebben over 
de beunhazerij van een of 
andere oom maar over de 
technische dienst van de 
KLM. Tussen deze twee be- 
staat natuurlijk een enorm 
verschil maar een ding heb- 
ben ze gemeen; ze servicen, 
plegen onderhoud, demonte- 
ren, knipogen soms vertrou- 
wenwekkend, en krabben 
waarschijnlijk wel eens ver- 
twijfeld achter hun (KLM) 
oor. 


Landings- 
problemen 


DINSDAGMIDDAG — 3/5/ 
88 — 16.30 h - SCHIPHOL- 
OOST. In de hangar van de 
technische dienst worden de 
gigantische schuifdeuren 
opengemaakt. Met de groot- 


ste voorzichtigheid wordt 


een Boeing 747 naar binnen 
geloodsd. Een brandweerwa- 
gen en een ziekenauto escor- 
teren het vliegtuig tot het 
moment dat het 100% veilig 
en stabiel staat. Eerder op de 
dag heeft een technisch man- 





Aan de 


kement aan de Boeing het 
vliegveld in de hoogste staat 
van paraatheid gebracht. 
Een van de 5 landingsgestel- 
len weigerde om naar buiten 
te komen. Na verschillende 
pogingen om alsnog het lan- 
dingsgestel los te krijgen 
bleef er maar een ding over..., 
landen. Opgewacht door 
brandweer en ambulances 
komt het vliegtuig na een 
spannend uur tot stilstand 
aan het einde van de lan- 
dingsbaan. Voor de passa- 
giers en de bemanningsleden 
zit het er op en een borrel op 
de goede afloop doet wonde- 
ren. Maar het verhaal is nog 
niet afgelopen. Een manke- 
ment aan een vliegtuig heeft 
heel wat voeten in aarde en 
kan grote gevolgen hebben. 
„effe reparere..” is er niet bij. 
technici van de 
KLM-TD de taak om de 
oorzaak van het mankement 
te vinden. Is het een storing 
in het hydraulisch systeem, 
heeft de besturing geweigerd, 
is er sprake van een samen- 
loop van omstandigheden? 
Duidelijk is dat de oorzaak 
van de fout gevonden moet 
worden. Gebeurt dit niet dan 
kan dat consequenties heb- 
ben voor alle Boeings die 
wereldwijd bij de verschil- 
lende maatschappijen vlie- 
gen. 


Gelukkig behoort bovenstaan- 
de gebeurtenis niet tot de 
dagelijkse gang van zaken. 
Sporadisch worden er sto- 
ringen of mankementen ont- 
dekt die struktureel zijn en 
voor een wereldwijde ver- 
plichte inspectie of modifica- 
tie zorgen. De verantwoor- 
ding van de technische dienst, 
de vakkundigheid waarmee 
reparaties en het onderhoud 
wordt uitgevoerd, dat alles 
draagt in grote mate bij tot 
een veilig en betrouwbaar 
vliegverkeer. 


Verantwoordelijk voor de op- 


| sporing van het mankement 
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Na 26.000 vlieguur wordt het 
vliegtuig omgeven door stei- 
gers. 60.000 manuur later is het 


toestel „zo goed als nieuw” 


weer vliegklaar. 


is de KLM-TD. Deze veel- 
omvattende afdeling is voor 
het grootste deel gestatio- 
neerd op Schiphol-Oost. De 
hoofdtaak van de Technische 
dienst is het onderhoud van 
de vliegtuigen en het uitvoe- 
ren van controles na de lan- 
ding. Met ruim 4.500 mede- 
werkers is het de grootste 
afdeling van de KLM. De 
nauwgezetheid waarmee de 
onderhoudswerkzaamheden 
door de afdeling worden ver- 
richt hebben een wereldfaam 
opgeleverd met als resultaat 
dat maatschappijen van over 
de hele wereld hun vlieg- 
tuigen bij de KLM een 
„beurt” laten geven. Finan- 
cieel heeft dat voor de KLM 
de nodige voordelen. De 
technische werkzaamheden 
voor derden verricht, bren- 
gen jaarlijks zo’n 300 miljoen 
binnen. 


Bouten en 
moeren over. ? 


Een onderhoudsbeurt van 
een vliegtuig is heel wat 
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gecompliceerder dan bijv. 
een 10.000 km beurt van een 
auto. Een van de pijlers 
waarop de vliegtuigindustrie 
draait is een zeer uitgebreid 
technisch apparaat dat tus- 
sen de vluchten door het 
vliegtuig controleert. Iedere 
vlucht wordt gevolgd door 
een servicebeurt van 8 man- 
uur. Het vliegtuig wordt dan 
op de meest vitale onder- 
delen gekontroleerd. Bij evt. 
gebreken kunnen in de han- 
gar de nodige reparaties 
volgen. Pas na een strenge 
kontrole wordt het vliegtuig 
vrijgegeven voor de volgende 
vlucht. Het zal niet voor- 
komen dat er in een bakje 
nog wat bouten en moeren 
overblijven... 


Terug naar nul 


Na 26.000 vlieguren of 5 jaar 
(afhankelijk van het aantal 
starts en landingen) is het tijd 
voor een van de meest spec- 
taculaire operaties in de 
onderhoudscyclus. In vak- 
termen wordt gezegd dat het 
vliegtuig op nul-uren wordt 
teruggebracht, wat inhoudt 
dat het toestel „zo goed als 
nieuw” wordt gemaakt. Op 
deze manier heeft ieder vlieg- 
tuig in principe het „eeuwige 
leven”. De werkelijke levens- 





duur wordt echter bepaald 
door hoofdzakelijk ekono- 
mische faktoren. 

De zeer kostbare operatie 
waarvoor het vliegtuig zo’n 4 
weken de hangar in moet 
wordt in kontinu-dienst uit- 
gevoerd met een totaal aan 
60.000 manuren. 


Op 0-uren terugbrengen houdt 
in dat alles vervangen gaat 
worden. En met alles wordt 
dan ook alles bedoeld. Het 
komplete interieur wordt 
weggehaald, alle apparatuur 
voor navigatie, communica- 
tie en weerradar wordt ge- 
kontroleerd, afgesteld c.q. 
gereviseerd of vernieuwd, de 
ramen worden opnieuw gesle- 
pen, de motoren, de lan- 
dingsgestellen worden ver- 
nieuwd en zelfs de laklaag 
van het vliegtuig wordt door 
de eigen spuiterij onder han- 
den genomen. 


De enorme hoeveelheid spe- 
cialistische werkzaamheden 
kunnen nooit voor de volle 
100% door de KLM-TD al- 
leen uitgevoerd worden. Bin- 
nen een samenwerkingsver- 
band met andere maatschap- 
pijen in Europa zijn de werk- 
zaamheden verdeeld. Zo gaan 
bijv. de _ landingsgestellen 
voor revisie naar de UTA in 
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Frankrijk. Vandaar worden 
ze terug getransporteerd om 
hier in Nederland weer ge- 
monteerd te worden. 


KLM heeft ondertussen zo’n 
35 jaar ervaring met onder- 
houd en revisie van straalmo- 
toren. In eerste instantie 
hoofdzakelijk voor de Ko- 
ninklijke Luchtmacht. De er- 
varingen die hiermee zijn op- 
gedaan bleken enorm waar- 
devol voor het onderhoud 
aan civiele motoren. Momen- 
teel beschikt de KLM-Tech- 
nische Dienst over het groot- 
ste onderhoudscentrum ter 
wereld. In dit centrum worden 
de General Electric CF6- 
50/80 straalmotoren onder- 
houden en gereviseerd. Deze 
motoren zorgen voor de 
voortstuwing van de Boeing 
747/767, de Douglas DC 10 
-30 en de Airbus A300 en 
A310. 

Om de werkzaamheden te 
verrichten heeft de Techni- 
sche Dienst gespecialiseerde 
apparatuur in huis voor 0.a. 
de statische- en dynamische 
uitbalancering van de comp- 
ressorwielen, apparatuur om 
naadloos te lassen en een 
waterstofoven waar verschil- 
lende onderdelen m.b.v. cen 
oppervlaktebehandeling een 
speciale „coating” krijgen. 
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INTERNATIONAL BU ` äerem awi mende UTRECHT 
TELEFOON ` 00 - CNR (5 UJNENI 
FAX : 030 - 6100 


ZEKERINGEN 





ELECTRONISCHE COMPONENTEN EN MATERIALEN. 
COMPUTEAS EN COMPUTER ONDERDELEN 


ZEKERINGHOUDERS 


ders op aanvraag beschikbaar 


ane be 
Paart 





smeltveiligheden 
specialist ! Sen 





de grootste speciaalzaak van Nederland voor Geluid en Communicatie Systemen 
gelegen 10 km van België, 800 mtr. vanaf de E19!! Liesbosstraat 9-14 en 24 Breda 





LICHT APP. JBE SOUND NEWS 
Major par 64 Raylight spot 149,00 ALTAI SNELSTART DRAAITAFEL 
Super pin beamspot 39,50 


Sweeper zwenkbalk spots v.a. 399,00 
Helicopter spots (armswingers) 299,00 
Gekleurde disco zwaailampen 69,00 
Strobo-lights regelbaar va 79,00 
Disco spot met kieurwiel v.a. 89,00 
Looplicht spiegeltunneis v.a. 299,00 
Bij JBE light-systems treft U de nieuwste 
disco trends aan voor betaalbare prijzer 


MEET APP. 






Jacobs Breda Electronics 








Metex M 3800 99,00 
Metex M 3530 139,00 

Metex M 3610 159,00 

Metex M 3650 189,00 

MEREN ance 220,00 | Deze professionele snelstart draaitafel van Altai is 
Keuze uit 75 meetinstrumenten. voorzien van pitch controlle, verlichting, stroboscoop, 
U ziet wel, JBE Uw juiste contactvooreen | en het geheel is natuurlijk verend opgesteld in een 
goede EE, voorU besiis, | robuuste behuizing! : 
BALIEVERKOOP Bijpassende Goldring 820 DJ element 69,00 


geluid en communicate systeme 
en Uw adres voor service-onderdelen. 


RADIO JACOBS 


Liesbosstraat 14, 4813 BD Breda 
Voor informatie: Be! 076-212881 
Vanuit België: Bel 00-3176212881 

Wij verzenden door geheel Nederland. 







Overigens lijkt deze draaitafel van Altai op één zeer 
bekend merk!, wat zijn sporen in de disco-wereld 


allang verdiend heeft! 
JBE in hartje Brabant, dichtbij nooit te duur. 


U MOET ER GEWEEST ZIJN, VOOR U BESLIST!!! 
Oe de 


p Jacobs, dichtbij, nooit te duur! 








Het industriële leveringsprogramma omvat 15 series relais: 

* Mono- en bistabiele uitvoeringen; 

* Modellen volgens Europese (CCTU 07-01) en 
Amerikaanse normen; 

* Gelijk- en wisselstroomrelais; 


* Miniatuur en standaard typen; 

* Met print-, soldeer en/of 
insteek-aansluiting; 

* Kleine tot grote schakel- 
vermogens; 

* Reedrelais. 

EEN UITGEBREID LEVERINGS- 

OVERZICHT IS OP 

AANVRAAG BESCHIKBAAR. 


Amroh B.V. 
Aktueel in industriële aktiviteiten 


Postbus 370, 1380 AJ Weesp 
Telefoon: 02940 - 1 53 50 
Telex: 15471 KAMU 

















GELUIDS APP. 


Bij JBE keuze uit 40 audiomixers 
Phonic MX 881 8 kan mono 699,00 
Phonic MRT 90 8 kan stereo 899,00 
Bose/Inkel MX995 8 kan 999,00 
Bose/Inkel MX 1200 12 kan 1995,00 
Bij JBE keuze uit 30 eindversterkers 
Phonic PA 220 2x 100 Watt RMS 649,00 
Power APK2100 2x 100 Watt RMS999,00 
Fostec PA300 2x 150 Watt RMS 1599,00 
Inkel MA610 2x 280 Watt RMS 1899,00 


WAARDEBON 


JVC/TELEFUNKER LADER: 

speciaal voor video typenr. NC 50 

JBE prijs f 49,00 

Wees er snel bij, want OP = OP. 

Deze prijs is alleen geldig tegen 

GEN van deze JBE Waarde- 
on. 






INFO 
* Wij zijn alleen geopend van 
woensdag t/m zaterdag!!! 

van 93.00-12.00 en 13.00-18.00 

* Vrijdag koopavond van tot 20.30 uur 

* Gelegen 800 meter vanaf de E19, afslag 
Etten-Leur, Roosendaal. 

* Onze technische dienst repareert 
geluid en communicatie-app. 

* Prijswijzigingen voorbehouden; 





Als de revisiewerkzaamheden 
aan motor gereed zijn moet 
deze getest worden. De KLM 
heeft daarvoor een ultra- 
moderne motoren proefbank, 
die met het oog op de toe- 
komstige ontwikkelingen ge- 
schikt is voor motoren met 
een stuwkracht van 100.000 
pound (dit komt overeen met 
45.000 kg). De CF6 straal- 
motoren van Generalelectric 
hebben momenteel een stuw- 
kracht van maximaal 58.000 
pound (ruim 26.000 kg). 


AlR-proof 
elektronike 


Fen verhaal apart vormt de 
vliegtuig-elektronika. Door 
de jaren heen hebben de ont- 
wikkelingen op het gebied 
van elektronika de basis 
gelegd voor de mogelijk- 
heden van de hedendaagse 
luchtvaart. Kommunikatie, 
navigatie, weermetingen, dat 
alles zou zonder elektronika 
een onhaalbare zaak zijn. 
Het gevolg is dat van de kop 
tot staart deelektronika door 
het toestel loopt. Koploper 
wat betreft de toepassing van 
elektronika is de Airbus A 
320. De hoeveelheid elektro- 
nika die hierin gebruikt is 
doet je soms afvragen waar 
de bemanning nog nodig 
voor is. De ontwikkelingen 
zijn natuurlijk niet louter en 
alleen gericht op een soort 


Ook van binnen wordt het toe- 
stel „uitgekleed”. 





De „Klasse 100 clean room” 
waar o.a. de navigatieappara- 
tuur van de hypermoderne 
„elektronische” cockpit van de 
Airbus A310 wordt getest en 
afgeregeld. 


„onbemand vliegtuig, belang- 
rijker zijn de veiligheid en 
economische aspecten. Vei- 
ligheid is echter altijd het 
belangrijkste criterium. 


Binnen de KLM Technische 
Dienst is een afdeling die zich 


speciaal bezig houdt met de 
kontrole en reparatie van 
Instrumenten, Elektronika, 
Radio en Accessoires, afge- 
kort de IERA. Hier wordt 
alle apparatuur gekontro- 
leerd en doorgemeten. De 
hoge kwaliteitseis die gesteld 
wordt, maakt dat het een 
afdeling is waar op safe 
wordt gespeeld. Nieuwe ont- 
wikkelingen zijn goed maar 
apparatuur die zijn betrouw- 
baarheid heeft bewezen is 
beter. Dit levert een merk- 
waardig beeld. Oude meet- 
apparatuur wordt afgewis- 





seld door nieuwe maar kan 
niet worden vervangen omdat 
er nog verschillende ,,bouw- 
jaren” rondvliegen. 


De rondleiding: 

Heel even waan je je in een 

ruimtevaartlaboratorium. De 

technici in hun witte bescher- 

mende kleding (stofvrij) ge- 

ven een futuristische aanblik. 

In deze ruimte wordt de zeer 

gevoelige gyroscopische ap- 

paratuur afgeregeld. Om de 

hoge nauwkeurigheidsgraad 

die gesteld wordt te kunnen 

bereiken worden deze werk- 

zaamheden gedaan in de 

‚‚Klasse 100, cleam room”. 

Dit is de benaming voor een 

ruimte waarin de lucht zoda- 

nig is gefilterd dat er gemid- 
deld slechts 100 stofdeeltjes 
te vinden zijn per kubieke 
voet lucht op werkblad-ni- 
veau. Om een idee te geven; 
in onze huiskamer ligt dat 
getal 10.000x hoger. Het gaat 
dan om stofdeeltjes in de 
orde van grootte van | mi- 
cron. De grotere stofdeeltjes 
zijn zo zwaar dat ze vanzelf 
wegzakken. 


Golven van de 
Noordzee 

In deze „clean room” hebben 
ze de relatie gezien tussen de 


golven van de Noordzee en 
de vliegtuignavigatieappara- 
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tuur. Het hart van de naviga- 
tieapparatuur wordt gevormd 
door de gyroscoop. Hiermee 
wordt de automatische hori- 
zon gekontroleerd waaruit 
de piloot weer de stand van 
het vliegtuig kan bepalen. De 
eisen die aan de afregeling 
van de uiterst gevoelige ap- 
paratuur worden gesteld zijn 
zo hoog dat zelfs de geringste 
grondbewegingen geen in- 
vloed mogen hebben, dus 
ook niet de grondbeweging 
die door de golfslag van de 
Noordzee (ong. 20 km verder- 
op) of door de schroefbewe- 
gingen van de schepen die 
door de Ringvaart varen, 
worden veroorzaakt. Om de- 
ze trillingen te voorkomen is 
het testblok waar de afrege- 
ling plaatsvindt geplaatst op 
20 meter lange betonpalen. 
Op die diepte bevindt zich de 
oerlaag. De betonpalen zijn 
op hun beurt weer afge- 


Het meetblok voor de afrege- 
ling van de gyroapparatuur. 
De meetgevoeligheid ligt zo 
hoog dat de golven van de 
Noordzee of de schroefbewe- 
ging van schepen in de Ring- 
vaart de metingen kunnen 
beïnvloeden. 


ie, 


De beroemde black-box. De 
fape slaat 27 gegevens op 
gedurende 1,5 uur. Daarna 
worden de voorgaande gege- 
vens overgeschreven. 


schermd van de zandlagen 
zodat de bewegingen die daar 
evt. In ontstaan niet overge- 
bracht worden naar de meet- 
apparatuur. Uiteindelijk is 





het blok ook nog vrij opge- 
steld van het gebouw. De 
zeer fijn-mechanische tech- 
nieken die worden toegepast 
vereisen de hoge mate van 
stofvrijheid. Toch zal in de 
toekomst ook de noodzaak 
van de cleanroom verdwij- 
nen. Werken de gyroscopen 
nu nog grotendeels volgens 
het mechanische principe 
(denk aan de beweging van 
de bromtol van vroeger), ook 
daar zijn de veranderingen 
op til. De Internal Reference 
Unit heeft al afgerekend met 
het mechanische principe en 
maakt gebruik van een twee- 
tal laserstralen die allebei een 
tegengesteld traject afleggen. 
Wanneer er nu een verstoring 
plaatsvindt — het vliegtuig 
maakt een bocht — dan ont- 
staat er een faseverschil tus- 
sen de twee laserstralen. Dit 
faseverschil is de maat voor 
de verstoring en levert de 
verdere gegevens over de po- 
sitie van het vliegtuig in rela- 
tie tot de koers die gevlogen 
moet worden. 


Het management 
systeem 


Ook in de vliegtuigindustrie 
heeft de bezuiniging toege- 
slagen. Naast alle nieuwe 
ontwikkelingen die in de na- 
bije toekomst vliegtuigen zul- 
len moeten gaan opleveren 
die zuiniger kunnen vliegen, 
is er ook het nodige te bezui- 
nigen bij de bestaande vlieg- 
tuigen. De basis van deze 
bezuinigingen liggen in het 
„Performance flight Mana- 
gement System (PMS)”. Een 
computer die nauwkeurig 





bijhoudt onder welke om- 
standigheden en kondities 
het goedkoopste kan worden 
gevlogen. 

Het motormanagement moet 
zorgdragen voor een gelijk- 
matig brandstofverbruik. 
Vooral tijdens de start en de 
landing neemt, vanwege de 
korrekties die moeten wor- 
den toegepast, het verbruik 
sterk toe. Met het PMS kan 
een brandstof-besparing van 
0,8% bereikt worden. Het 
lijkt niet veel, maar op jaar- 
basis is dit beslist de moeite 
waard. 

Daarnaast is er een kontrole- 
rende werking. Mocht er 
sprake zijn van overtrek (het 
moment dat het vliegtuig te 
weinig snelheid heeft voor 
het handhaven van voldoen- 
de opwaartse druk onder de 
vleugels) dan wordt dit ge- 
signaleerd en automatisch 
gekorrigeerd. 


De FLIGHT DATA 
RECORDER 


Op de beroemde „black 
box”, tn werkelijkheid fel 
oranje, worden 27 gegevens 
tegelijkertijd geregistreerd. 

In het verleden gebeurde dit 
op analoge wijze. Met behulp 
van een diamant werd de in- 
formatie van de verschillende 
gegevens geschreven op een 
tape, goed voor zo’n 400 uur 
registratie. Uiteindelijk zijn 
ook hier veranderingen in 
gekomen hoewel het huidige 
systeem bij veel elektronici 
zeker wat verwondering op 
zal leveren. Zijn wij gewend 
om met onze PC de data op 
te slaan in de meest moderne 


RENE 
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geheugens, de Flight Data 
Recorder werkt met..... tape. 
Max. 1,5 uur kan geregis- 
teerd worden en daarna 
wordt de voorgaande infor- 
matie overgeschreven. Dit 
houdt in dat er alleen maar 
informatie is over de laatste 
1,5 uren die gevolgen zijn. De 
foto laat zien hoe de black 
box er van binnen uitziet. 


De ontwikkeling 


Het safe spelen op het gebied 
van de elektronika levert 
soms verbazing op. Geheel 
tegen je verwachting in zie je 
dat er op ruime schaal een 
soort ,,hybride-IC” wordt 
toegepast waarvan ik op 
school leerde dat ze ,,uit de 
tijd” waren. Nog groter wordt 
de verbazing als je hoort dat 
deze schakelingen tot ver 
voorbij het jaar 2000 gebruikt 
gaan worden. ledere elektro- 
nicus die gewend is om met 
geavanceerde apparatuur te 


De voorwaarde voor een goede 
vlucht; het gyrokompas in 2 
uitvoeringen. Links de 
gyro volgens het mechanische 
principe.. denk aan de brom- 
tol. Rechts de nieuwste 
ontwikkeling; de lasergyro. 
Voordeel: geen bewegende de- 
len. 


werken zal zijn wenkbrau- 
wen optrekken bij het zien 
van dit alles en zich af vragen 
of de vliegtuig-elektronika 
wat sneller die huidige elek- 
tronika zou kunnen volgen. 

Zou het niet mogelijk zijn om 
bij de flight data recorder een 
hard-disk of een halfgelei- 
dergeheugen te gebruiken? 
Ook hier is tets van de aarze- 
ling te proeven. Alsof men 
wil zeggen dat de elektronika 
die nu gebruikt wordt bewe- 
zen heeft goed te zijn en de 
nieuwe ontwikkelingen nog 
maar eens hun luchtwaardig- 
heid moeten bewijzen. 

Alle komponenten die in een 
vliegtuig worden gebruikt 
moeten „air-proof” zijn. Dit 
houdt in dat een eenvoudig 
gloeidraadlampje 3x duurder 
uit gaat komen. 

Er zijn natuurlijk ontwikke- 
lingen maar het tempo waar- 
in deze ontwikkelingen wor- 
den doorgevoerd ligt heel 
wat lager dan velen denken. 
Een goed voorbeeld van ont- 
wikkeling wordt geleverd 
door de apparatuur die moet 
kontroleren of het vliegtuig 
op de juiste manier in de 
lucht hangt. ieder vliegtuig 
kent 3 assen waarover de 
bewegingen mogelijk zijn. In 
de 747’s zitten voor de con- 
trole van deze bewegingen 6 
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computers. Deze computer 

hebben nu plaats emaa 
voor | computer die al de 
bewegingsassen controleert. 
Het is duidelijk dat dit een 
enorme besparing oplevert. 
Een besparing van gewicht 
en een vermindering van de 
„Storingsgevoeligheid”. Dit 
laatste speelt een belangrijke 
rol in het servicen van de 
computers. Het doormeten 
van een van de zes „oude” 
computers was tot voor kort 
een werk van 40 manuur. 
Werd in het 38-ste uur een 
mankement ontdekt, dan volg- 
de de reparatie en weer 40 
manuur om de computer op- 
nieuw te kontroleren. Met de 
nieuwe computer en met de 
invoer van nieuwe meetme- 
thoden (al de funkties van de 
computer kunnen nu auto- 
matisch getest worden) is dit 
getal teruggebracht tot 3,5 
uur. 


De zwakste 
schakel 


Bij het zien van al de elektro- 
nica, een Airbus die volledig 
op zijn eigen instrumenten 
kan vliegen, komt de vraag 
naar boven of de mens nog 
wel een plaats in het geheel 
heeft? Wordt de mens niet 











langzamerhand de zwakste 
schakel in de cockpit? De 
boordwerktuigbouwkundige 
is al verdwenen, wanneer ver- 
dwijnt de piloot? ` 
De piloot zal niet verdwijnen. 
Hoe vaak een piloot ook ge- 
bruik zou kunnen maken van 
de automatische piloot, toch 
zal hij met grote regelmaat 
zelf weer de stuurhandel in 
handen nemen. De mens mag 
de zwakste schakel lijken, hij 
is tegelijkertijd de onmisbare 
schakel die in kan grijpen als 
de techniek faalt. 


Het „eeuwige 
leven”? 


In principe is het mogelijk 
om met zo’n uitgebreid onder- 
houdsprogramma een vlieg- 
tuig voor altijd in de lucht te 
houden. Praktisch is dit niet 
altijd haalbaar. Er treedt 
altijd korrosie op en uiteinde- 
lijk zullen er in de verbin- 
dende konstrukties zwakke 
plekken gaan komen. Toch 
zijn die niet de hoofdpunten 
waarom een vliegtuig uit de 
lucht wordt gehaald. De be- 
langrijkste reden wordt ge- 
vormd door economische as- 
pekten. Een Boeing 747 


vraagt enorme investeringen 
van een maatschappij. Om 
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Geavanceerde meetapparatuur 
geeft een enorme reduktie van 
de controle-tijd. Een voor- 
beeld. Doormeting van de 
computer voor de bewegings- 
assen van het vliegtuig nam 40 
manuur in beslag. Dezelfde 
kontrole over het nieuwste 
type komputer (vervangt 6 
oude komputers) neemt 3,5 
uur in beslag. 





deze investeringen terug te 
verdienen moet een Boeing 
optimaal worden gebruikt. 
In de praktijk is het zelfs 
mogelijk om een maximum 
gemiddelde utilisatie te halen 
van + 11 uur per etmaal, is 
het niet voor passagierver- 
voer dan wel voor vrachtver- 
voer. Lopen de kosten dan 
toch nog te hoog op, dan kan 
het goedkoper zijn om het 
vliegtuig te parkeren in de 
woestijn van Arizona. En 
dan … Zelfs dan kan het 
vliegtuig nog weer operatio- 
neel gemaakt worden. On- 
langs is door de technische 
dienst een Boeing 747 die al 
afgestoten was door PANAM 
compleet gereviseerd voor de 
Luxemburgse maatschappij 
Lionair..... Na 3 jaar in de 
woestijn geparkeerd te heb- 
ben gestaan viiegt dit toestel 
nu weer. 


Het defeki 


Blijft er uiteindelijk een vraag 
over. Wat was nou de werke- 
lijke oorzaak van het blijven 
hangen van het landingsge- 
stel van de Boeing 747 op 
3/5/88. De enige manier om 
een antwoord op deze vraag 
te krijgen is een telefoontje 
naar de KLM-Technische 
dienst. 

Het resultaat: „een storing in 
het hydraulisch systeem, 
maar wat de storing veroor- 
zaakt heeft...? Een ding is 
zeker, het vliegtuig is weer in 
de lucht dus het probleem 
moet opgelost zijn...."U 


a See SPF ; 
Le eg deeg r wm ae 


Met dank aan: 

dhr. P. Offerman 

- KLM Public relations 
bureau 


dhr. de Jong 

- Hoofd IERA. 
e WE A E 
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estel hadden verlaten, begonnen technici met de eerste 
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KLM-jumbo landt met defect landingsgestel 


Van een onzer verslaggevers 
SCHIPHOL — Een Boeing 747 van de 
KLM heeft gistermorgen een voor- 
zorgslanding moeten maken op 
Schiphol, omdat een van de vier 
hoofdlandingsgestellen niet geheel 
uitklapte als gevolg van een storing 
in het hydraulisch systeem. 


Het toestel, de Anthony Fokker met 
vluchtnummer KL 604, kwam uit Los 
Angeles en had 196 passagiers en 
16 bemanningsleden aan boord. - 

De landing is goed verlopen, al 
kwam het toestel wel schuin op de 
baan te staan. De passagiers konden 


het toestel normaal via de trap ver- 
laten en werden met busjes naar de 
aankomsthal vervoerd. 

Nadat de gezagvoerder van het 
vliegtuig de problemen had gemeld 
aan de verkeerstoren werd op 
Schiphol het zogenoemd „Groot 
Alarm Vliegtuig” ingesteld. 


Het toestel kreeg toestemming om 
te landen op de Zwanenburgbaan. 
De brandweer van de luchthaven en 
van de KLM waren bij de landing 
aanwezig. 

De uitslag van het onderzoek naar 
de oorzaak van de problemen kan 


enkele dagen op zich laten wach- 
ten. De schade is gering. 

Juist de dag ervoor was op Schiphol 
een ramp-oefening gehouden. 





Kranteartikelen: Regelmatig 
worden we gekonfronteerd 
met deze krantenberichten. 
Nauwgezet onderhoud vormt 
de basis van een vertrouwen- 
wekkend vliegverkeer. 
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PRINTERS 


Door Hans Beekhuyzen 





Printers aansturen: 


MET EEN BITJE GOEDE 
WIL MOET 'T LUKKEN 


In de begintijd van de computer was de printer” 
de enige manier om met een computer te 
communiceren. Er waren geen beeldschermen, 

er was slechts een telex-achtige console die deel 
uitmaakte van de computer. Vandaag de dag 
bezitten mensen computers zonder een printer en 
als men een printer heeft, is die meestal niet van 
het zelfde merk. Kunnen die apparaten 
probleemloos samenwerken? Hans Beekhuyzen 
vertelt over zijn ervaring met de tientallen printers 
die de laatste jaren bij hem de revue passeerden. 


Is we even uitgaan van 
de hierboven beschre- 
ven computer wordt 


het duidelijk dat de printer 
een beperkt aantal karakters 
hoefde te kennen. De compu- 
ter was vooral een ,,reken- 
tuig” en het aantal karakters 
kon beperkt blijven tot de let- 
ters van het alfabet in kapi- 
talen (hoofdletters), de cijfers 
0t/m9endetekens die beno- 
digd zijn voor berekeningen 
(*‚ /, —, +, -, etc). Onderkast 
(kleine letters) was niet nodig, 
net zoals dat bij telex niet 
nodig werd geacht. Toen 
computers méér werden dan 
rekentuig kwam ook de 
noodzaak onderkast toe te 
voegen. Toen de computer 


Dit is het maximale resultaat 
van een 9-naalds printer (Ep- 
son-emulatie op HP Deskjet). 


eenmaal betaalbaar” werd 
(Commodore PET, 80XX 
serie en later C64, Sinclair 
ZX, Acorn BBC en nog weer 
later de IBM PC & klonen), 
ontstond de noodzaak tot 
standaardisatie. Vooral on- 
der invloed van de IBM PC 
er op printergebied veel ,,uni- 


verseel” geworden. Hoe- 
wel... 

D 
Centronics 
Voor de data-overdracht 


moest er een elektrische stan- 
daard komen. Natuurlijk had 
men de LEEE-488 kunnen ge- 
bruiken (zoals oa de eerste 
Commodore Business Machi- 
nes), maar dat was een dure 


ja 


oplossing omdat dit een intel- 
gente verbinding is die over 
één bus diverse apparaten 
kan adresseren. Overigens 
heeft Commodore op de 
home-computers (zoals de 
VIC-20, C-64 en C-128) nog 
een soortgelijke poort ge- 
bruikt in een seriële versie. 
De seriële RS-232 bus werd 
en wordt wel toegepast als 
printerpoort hoewel de zgn. 
Centronics poort DE stan- 
daard is geworden. Dit is een 
door de printerfabrikant 

Centronics ontwikkelde pa- 

rallelle poort waarbij 8-bits 

naast elkaar worden ver- 

stuurd. Niet alleen de elektri- 

sche verbinding en het com- 

municatieprotocol zijn gede- 

finieerd, ook de connector is 

standaard: Een rare 36 polige 

connector met de contacten 

op een soort eilandje in het 

midden. Nu zijn standaards 

om van afgeweken te worden 

en IBM koos bij de introduc- 

tie onmiddellijk voor een 

„vrouwtje” DB-25, de 25 

polige D-connector, achter 

op de PC. 

De aansturing van de printers 

(de ,,vorm” waarin de infor- 

matie over de af te drukken 

karakters moet worden ver- 
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(C) Bureau ConTekst 


stuurd) was (en is) een ander 
probleem. Bij de eerste com- 
puters was het eenvoudig: 
Een eenvoudige 7-bits code 
kon worden verstuurd waar- 
na het desbetreffende karak- 
ter werd gedrukt. De 7-bits 
code gaf de mogelijkheid 
2exp7 = [28 karakters vast te 
leggen. Voor de niet-compu- 
teraars merken we nog even 
op dat de 128 karakters ge- 
nummerd zijn van Q tot 127 
en niet van I tot 128. Deze 
7-bits code werd gestandaar- 
diseerd onder de naam 
ASCII (American Standard 
Code for Information Inter- 
change) en bevat het alfabet 
in kapitalen en onderkast, cij- 
fers van 0 tot 9 en een aantal 
lees- en stuurtekens. Overi- 
gens hield (en houdt) niet elke 
computerfabrikant zich aan 
deze norm. In de home com- 
putermarkt is vooral Com- 
modore berucht wegens zijn 
afwijkende „ASClII-tabel”, 
Pas met de introductie van de 
PC-klonen heeft men zich 
(noodgedwongen) geconfor- 
meerd aan het origineel. 
Met de popularisatie van toe- 
passingen als tekstverwer- 
king kwamen ook verschil- 
lende afdrukmodes beschik- 
baar: Vet, cursief, onder- 
streept, extra grote en kleine 
karakters, etc. Daarnaast 
ontstond het probleem dat 
veel Europese talen tekens 
gebruiken die niet binnen de 
ASCII karakterset te vinden 
waren. Epson had ondertus- 
sen de achtste bit ingezet om 
cursief mogelijk te maken 
terwijl IBM (die Epson prin- 
ters onder eigen naam en met 
eigen besturingsfirmware ver- 
kocht) de achtste bit inzette 
voor grafische tekens en wat 
„Europese karakters”. 
Nog even over de „achtste 
bit”. Zoals we hiervoor heb- 
ben gezien kunnen we met 7 
bits 128 tekens definiëren. De 
hoogste waarde (127) wordt 
in het binaire stelsel gevormd 
door: 
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Zen 
Hans Beekhuyzen is verbonden aan Bureau Con Tekst 


nnn 


10 OPEN "LPTI:" AS #1 
20 WIDTH #1,255 

200 FOR Le TO 127 
105 J =I + 128 


110 IF I <32 THEN GOSUB 200 ELSE GOSUB 210 


120 NEXT I 
195 END 


196 REM Als de printer zich raar gedraagt bij de eerste 32 regels 


197 REM verwijder dan regel 200 en 


hernoem regel 205 in regel 200 


198 ari ER "ei te hebben verwijderd 

200 PRI Se wnd et I),J7" = n CHR$(J); CHRS(10): RETURN 
205 PRINT#I,I; “ = "SCHR$(32),3;" = P;CHRS(32); EERST LOP RiToen 
210 PRINTSI,E: * = ";CHRS(I),J;" = ";CHRS(J): CHRS(10) : RETURN 


1000 SAVE"c:\basic\ascii.bas 





Basic testprogramma. 


111 1111 (voor de leesbaar- 
heid is een spatie toegevoegd) 


Wanneer we verder willen 
tellen zullen we een achtste 
bit in moeten zetten. Laten 
we voor de duidelijkheid nog 
even 127 met 8 bits in het 
binaire stelsel omzetten: 


OL HI 


De volgende waarde, 128 dus, 
wordt gevormd door: 


1000 0000 


De hoogste waarde met 8 bits 
is 2exp8 = 255 (met 0 meege- 
rekend zijn dat 256 mogelijk- 
heden). Dit ziet er binair uit 
als: 


HIHI 


De achtste bit voegt de deci- 
male waarde 128 toe aan de 
lagere 7 bits zoals de | in het 
decimale getal 1238 de waar- 
de 1000 toevoegt. Dus het 
verschil tussen de binaire 
getallen 


0100 1101 en 1100 1101 is 
1000 0000 


en 1000 0000 binair is 128 
decimaal. Zie ook de voor- 
beelden binair tellen op deze 
pagina waarin het binaire tel- 
len schematisch is weergege- 
ven. 

Belangrijk is dat het toevoe- 
gen van de achtste bit nog- 
maals 128 karakters mogelijk 
maakt terwijl het ,,omschake- 
len” van die achtste bit voor 
logische schakelingen zeer 
eenvoudig is. De reden dat 
men niet meteen acht bits 
heeft genomen (dat is immers 
voor de computer een handel- 
bare eenheid) heeft te maken 
met foutprotocollen om bij 
foute data-overdracht deze 
fouten te detecteren en te 
herstellen. Aanvankelijk wer- 
den zelfs maar 6 bits voor de 
karakterdefinitie gebruikt. 
De overige 2 bits (en later | 
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bit) werden ingezet als pari- 
teitsbit. Terug naar de prin- 
tergeschiedenis. 


Overslag 


Uiteraard ontwikkelden zich 
tegelijkertijd de type-georiën- 
teerde printers. In principe 
zijn dit elektrische schrijfma- 
chines waarbij het toetsen- 
bord vervangen is door een 
computeraansluiting. Echter, 
zowel het oude type-arm prin- 
cipe als het IBM bolletje vol- 
deden niet vanwege de lage 
snelheid. Vandaar dater naar 
oplossingen als margrietwie- 
len werd uitgeweken. Een 
klassieker op dit gebied is de 
Diablo 630 en het besturings- 
protocol van deze printer is 
nog steeds te vinden in de 
meeste programma's terwijl 
veel leveranciers van letter- 
wielprinters nu dit protocol 
in hun printers toepassen. 
Ook Diablo had het protocol 
gebaseerd op de ASCII set, 
zodat accentletters, gulden- 
Yen- en pond-tekens ontbra- 
ken. Accentletters konden 
echter wel worden gedrukt 


IBM karakterset 2. 


door — net als bij een schrijf- 
machine — twee of drie karak- 
ters op de zelfde plaats te 
printen. Bij een schrijfmachi- 
ne wordt de wagen niet ver- 
plaatst als een accent wordt 
getypt maar bij een printer is 
dit wel het geval. Vandaar dat 
bijvoorbeeld ,,é” wordt ver- 
kregen door de ASCII codes 
[101] [8] [94], hetgeen staat 
voor [e] [backspace] [—]. 
Het spreekt voor zich dat de 
software dit dient te doen. 
Vandaar dat er printerdri- 
vers zijn, vertaalprogram- 
ma’ die ,,computercode” 
omzet in ,,printercode(s)”. 
Later bracht Diablo de 630 
ECS (voor Extended Charac- 
ter Set?) uit die bij het ont- 
vangen van de code f 136] (=ê 
bij de IBM PC) zelf de cir- 
cumflex en de e over elkaar 
print. Overigens wordt de 
overslag-methode nog steeds 
bij bv Epson gebruikt voor 
karakters die niet of moeilijk 
in één keer uit de printer te 
krijgen zijn. Enkele voorbeel- 
den van deze karakters: , Ø, 
en ë. 

Op een gegeven ogenblik 
kwam er de IBM karakterset 
2, het „ei van Big Blue” waar- 
in bijna alle voorkomende 
karakters en grafische tekens 
in een 8-bits code zijn gedefi- 
nieerd (zie lijst „IBM karak- 
terset 2”). Daarnaast kwam 
IBM met een aantal toetsen- 
borden met bijbehorende dri- 
vers waardoor men het in de 
diverse Europese (é, ze, a, ¢, ù, 
6, etc.) en Zuid-Amerikaanse 
landen (,,,). Slechts voor een 
paar Skandinavische karak- 
ters is nog een subset nodig. 


Het probleem is dat Epson 
printers levert met de hier- 
boven beschreven 7-bits code 
met de achtste bit als sturing 
voor cursieve karakters. De 
landgebonden tekens dienen 
met escape-codes uit de ver- 
schillende subsets gehaald te 
worden. Daarbij kan met 
DIP-schakelaars gekozen 
worden welke subset als stan- 
daard wordt gezien. Vooral 
in Nederland is dat redelijk 
lastig omdat wij zowel Franse 
als Duitse woorden in onze 
taal hebben (a, zône, über- 
haupt) en daarnaast accenten 
gebruiken om woorden of 
lettergrepen te accentueren 
(een, wel, nóóit) of woorden 
leesbaarder te maken (geillu- 
streerd, Azië, coöperatie). 
Daarbij is bijna elke combi- 
natie van een klinker met een 
accent mogelijk zodat we in 
bijna elke subset wel iets 
moeten halen. Een overzicht 
van die subsets is hierbij 
afgedrukt. 


Een paar jaar geleden leek het 
er op dat er een beperkt aan- 
tal de facto standaards kwa- 
men die het overzicht makke- 
lijker maakten. Er waren twee 
soorten printers: De letter- 
wielprinter en de matrixprin- 
ter. Voor de letterwielprinter 
was vooral het Diablo 630 
protocol vaak gebruikt ter- 
wijl bij de matrixprinters de 
(veel op elkaar lijkende) Ep- 
son en IBM protocollen wer- 
den toegepast. De belangrijk- 
ste verschillen tussen de IBM 
en Epson matrixprinters van 





ea d A U a UN kb o 
` 
ei 


; 


D Ze « © a 8 O u 
t 
+ 


a 
~ g 


48 64 80 96 112 128 


Vi € P ` P ¢ 
A A Q a g a 
2 B R b r & 
3 € S c a A 
4 D T d t A 
5 E U e u & 
6 F y £ v 4 
7 G WM g Vi ¢ 
8 H x n x A 
9 I Y i y & 
z J z jJ z è 
8 K i k d 4 
< L ` 1 4 í 
- H J e } i 
> N “a n - A 
? o -i o A 


144 


6000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 


-a H € P o oO Oo so GD Gë o oO mh BD 


160 176 192 208 224 240 


1910 1011 1100 1101 1110 1111 


4 i d A e a 
£ H L P B t 

Ki il T T r 2 

a | F L T 5 

aj = v Seet 

R d T r o J 

' 1 F r H + 

* 1 t + 7 a 

T A 

- 4 - J e 

S | A “ o . 

4 1 v D 6 J 

4 d # D © n 

U es ee 

e d A | 8 

ve 7 E = pn SPC 





TELEMOS SE 


INTERNATIONAL B.U ER p= = Go UTRECHT 


HANDY 


40 Watt Class A EZ Vern = 
80 Watt Class A [ime ns 


MC FET 


Eindversterkers in High-End techniek. 

Een klankbelevenis 

classe A/B Versterkers. 

100 Watt class A/B 

200 Watt class A/B trato TRADA 

500 Watt class A/B Voeding NT2 

800 Watt class A/B Exel. Verd. Belgiërmed. 


i DISCOVERY SOUND 
Gratis doc. op aanvraag. Aarschotse St 203 






SCANNER 


FL: 495.00) 





SNELHEID, 
FUNCTIONALITEIT 


Adapter Card 





eenweg 
PERFEKTE rk i 3111 W 
KTE naverkoopdienst ae erpen ne 


"Das deutsche Qualilatsprodukt mit 3-Jahres-Garantic'. {van uit Ned: 09 32 16 446323) 









d OVE electronics 
IMPORT - EXPORT - PRODUCTION OF 


QUARTZ 
CRYSTALS 
— 


STOCKVOORRAAD 
KRISTALLEN VOOR... 
e Scanners e CB-apparatuur « Microprocessoren 
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SCANBREEDTE HS-2000 100 ee 

RESOLUTIE 200 DPI 
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ONDERSTEUND MICROSOFT WINDOWS GEM EN DR.RALO 
PRIJS PER STUK FL. 530.00 

BIJ AFNAME VAN 3 STUKS FL. 495.00 
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Onze ‘INHOUSE’ opleidingen worden afgestemd op 
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SKY TEXT 
waaronder nieuw gesignaleerde computervirussen, verzorgd door Compie/Tel 
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WIJ LEVEREN UIT VOORRAAD 
12.000 IC'S/HALFGELEIDERS 


JAPANSE IC'S MET DE LETTER AANDUIDING. 
" AN, BA, CX, HA, LA, LB, LC, LD, M, MB. SI, STA, STK, 
* STR, TA, TC, TD, UCM, UD, UPA, UPC, UPD. 


JAPANSE HALFGELEIDERS 2156 TYPES 
* IN, 2N, 2SA, 25B, 2SC, 2S0, 2SJ, 2SK, 2N, 3SK, 
* MPSA, MPSU. 


EUROPESE IC'S MET DE LETTER AANDUIDING. 

* AD, ADC, ADG, AM, AY3, AY5, CA, CDP, CEM, CNX, CNY, 
CX, DAC, DM, DS, EF, ER, ICM, ICL, tL, ILD, ILG, 

KPY, KSY, KPZ, L, LF, LM, MAT MAX, MC, MK, MM. 
MUZ, NF, OP, PC, PCF. PLL, PM, RC, REF, S, SO, SAA, 
SAB, SAF, SAK, SAS, SAD, SL, SN, TAA, TBA, TCA, TDA, 
TEA. TIL, TL, TLC, TMS, U, UA, UDA, UL, V. XR. ZN, 

4N, 6N, 78, 78L, 78T, 785, 6800, 68000, 280 SERIES 


UROPESE HALFGELEIDERS 2284 TYPES. 
AC, AD, AF, ASY, BA, BB. BAY, BAX, BC, BCW, BCX, 
BCY, BD, BDT, BDV, BDW, BDX, BPY, BF, BFQ. BFR, 
DEZ. BFS, BFT, BFW, DEA. BFY, BLW, BLX, BLY, 
BPW, BPX, BPY, BR, BRX, BSS. BSV, BSX, BSY, BT. 
BTW, BU. BUT, BUV, BUW, BUX, BUY, BUZ, BY, BYZ. 
OC, TIC, TIP, TIPL, ZX, ZL. 


DIGITALE iC SERIES. 

7400. 74ALS. 74LS, 74AS, 74C, 74F, 74HZ. 
74HCT, 74S, 74LS(SMD), 74HCT(SMD), 
5400. 54LS, 54S, 

CD 4000, HEF 4000, HEF 4000(SMD). 


DIT IS MAAR EEN KLEIN OVERZICHT VAN DE DOOR ONS UIT VOORRAAD TE 
LEVEREN IC'S EN HALFGELEIDERS. V E 
EN 
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STUUT en BRUIN B.V. 


Ook op dit gebied staan wij u met (voor)raad en daad terzijde. 
Wij leveren onder rembours op telefonische of schriftelijke bestelling. 
Prinsegracht 34 — DEN HAAG — telefoon 070-604993 
Postgiro: 283062 — AMRO-bank: 45.35.75.418 


"Radio en TV buizen 
* Versterkerbuizen 

* Zendbuizen 

* Magnetrons 
*Klystrons 

* TR-cellen 

* Componenten 


Veelal UIT VOORRAAD leverbaar tegen ZEER GUNSTIGE prijzen. 
Vraag vrijblijvend offerte. 
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Epson subsets. 


toen waren: IBM ondersteun- 
de de 12 cpi mode niet en Ep- 
son had (en heeft) de hierbo- 
ven beschreven karakterset 
met subsets. Overigens zijn 
die protocollen nog steeds 
populair bij zowel printerfa- 
brikanten als softwarehuizen 
en als de ontwikkelingen niet 
stil hadden gestaan, konden 
we met bovenstaande relatief 
eenvoudig de meeste printers 
aansluiten. Maar helaas, de 
techniek stond niet stil. Ca- 
non kwam met een laserprin- 
ter waarna de ellende pas 
goed begon. Want omdat de 
printer duidelijk meer kon 
dan een matrix- of letterwiel- 
printer, was er ook een uitge- 
breider protocol nodig en na- 
tuurlijk was dat niet gemeen- 
schappelijk vastgelegd. Nog 
verwarrender werd het toen 
zowel Hewlett Packard als 
Apple dezelfde printer met 
elk een afwijkend besturings- 
protocol op de markt brach- 
ten. HP kwam met PCL, de 
Printer Control Language, 
en Apple prefereerde Ado- 
be’s Postscript, een pagina- 
beschrijvend protocol uit de 
zetterswereld. Ondertussen 
had Epson het ESC P proto- 
col bedacht. Hierbij kunnen 
door de opdracht ESC P n 
combinaties van printmodes 
met één opdracht worden be- 
reikt. n Staat hierbij voor een 
decimale representatie van 
een binair getal, waarbij elke 
bit van het binaire getal een 
functie omschakelt. Gelukkig 
hield Epson ook destandaard 
stuurcodes in het protocol 
zodat de printers die uitgerust 
zijn met dit protocol ook met 
software kunnen worden ge- 
bruikt die de ESC P codes 
niet ondersteunt. 


Nog meer 
„vooruitgang”’ 


Om de kwaliteit van de ma- 
trixprinters te verhogen stap- 
ten de fabrikanten over op 
meer naalden in de printkop. 
De de facto standaard is hier 
wederom Epson met het LQ 
protocol (Letter Quality, een 
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stap beter dan NLQ, Near 
Letter Quality). Dit stuurt 24 
naalden met (uiteraard) een 
drie keer zo hoge resolutie. Er 
zijn echter ook printers, oa. 
van Brother die 18 naalden 
gebruiken, hetgeen vanuit de 
binair denkende computer 
uiteraard logischer is maar 
„Slechts“ een dubbele resolu- 
tie ten opzichte van de 9- 
naalds printer biedt. De 
meeste 18-en 24-naalds prin- 
ters zijn downward compa- 
tible, ze kunnen zich dus vol- 
ledig als 9-naalds printers 
gedragen. Bij het printen van 
interne fonts (lettertypen), 
zoals bij het printen van een 
brief of notitie, geven ze ech- 
ter de 24-naalds resolutie. 
Alleen in de grafische modes 
blijft de resolutie net zo hoog 
als de aansturing aangeeft. 
Een 9-naalds printer kan 
maximaal 120 punten per 
inch (aangegeven als dpi, dots 
per inch) resolutie bieden 
terwijl een 24-naalds printer 
360 dpi moet kunnen leveren. 
Daarvoor dienen wel 3 bytes 
met grafische informatie in 
plaats van | byte per positie 
te worden verstuurd hetgeen 
uiteraard een eigen protocol 
vereist. 

Dan nog even terug naar de 
laserprinters. Postscript prin- 
ters ontvangen een paginabe- 
schrijving in zeer hoge resolu- 
tie. De data-overdracht duurt 
hierdoor relatief lang terwijl 
de printer de data om dient te 
zetten in voor hem bruikbare 
codes. Hierdoor zijn deze 
printers relatief traag. Het 
voordeel van Postscript is dat 
het ook door zetmachines 
wordt gebruikt. het is dus zeer 
eenvoudig een afdruk te laten 
maken op een zetmachine. 
Dan zijn er een aantal laser- 
printers die diverse ,,conven- 
tionele” printers kunnen 
emuleren. Meestal ziet men 
Epson FX (9-naalds), LQ (24 
naalds) en Diablo protocol- 
len naast de HP Laserjet emu- 
latie. Die laatste kent over- 
igens ook weer een aantal 
varianten: Laserjet, Laserjet 
500 en Laserjet Plus. En om 
het moeilijk te maken ge- 


bruikt de elders in dit num- 
mer geteste HP Deskjet een 
protocol dat ergens tussen de 
diverse Laserjet-versies in zit. 


Wanneer U een nieuwe prin- 
ter of computer installeert, 
zoek dan eerst uit welke aan- 
sluiting Uw printer heeft. 
Doorgaans zal dat de Centro- 
nics of RS-232C standaard 
zijn. Indien de printer beide 
biedt, is de keus aan U. De 
Centronics is eenvoudiger, er 
hoeft geen baudrate, pariteit, 
stopbit en handshaking te 
worden gedefinieerd terwijl 
bijvoorbeeld MS-DOS ma- 
chines de eerste Centronics 
poort (en niet de RS-232C 
poort) als standaard printer- 
poort zien. Wilt U de RS- 
232C poort gebruiken, bij- 
voorbeeld omdat Uw com- 
puter geen Centronics poort 
heeft of omdat het Uw tweede 
printer is, stel dan zowel de 
computer /software-combi- 

natie als de printer op precies 
de zelfde wijze in. Dus: Gelij- 
ke baudrate (de hoogst moge- 
lijke), Pariteit (odd, even, 
none), aantal databits (7 of 
8), | of 2 stopbits en XON/ 
XOFF protocol of hardware 
handshaking. U hoeft niet 
eens te snappen wat die kre- 
ten betekenen zolang U maar 
in de gaten houdt dat beide 
kanten van de Kabel op de 
zelfde manier ingesteld zijn. 

Heeft U een eenvoudige com- 
puter, zoals de Commodore 
64/128 of Sinclair Spectrum, 
kijk dan voor U koopt of U 
aan een standaard interface 
kunt komen. Bij de Commo- 
dore 64/128 kan de userport 
softwarematig worden inge- 
steld als Centronics poort. U 
heeft dan wel een speciale 
kabel nodig plus die software, 
maar die is in diverse winkels 
te koop. Voor de Sinclair zijn 
ook Centronics/Epson FX- 


Voorbeelden binair tellen. 
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terfaces in de handel (ge- 
weest?). Modernere compu- 
ters als de Atari ST, de Amiga 
en de IBM PC & klonen be- 
schikken wel over een gewone 
Centronics poort. Met behulp 
van printerdrivers kunnen 
instructies als ,,vet” omgezet 
worden in de voor die printer 
benodigde stuurcodes. Daar- 
naast kunnen zonodig de 
codes van ASCII-vreemde 
tekens worden omgezet in de 
codes van de gebruikte prin- 
ter. Doorgaans zijn printer- 
drivers verbonden aan soft- 
ware dus pakt U de gebruiks- 
aanwijzing en kijkt onder het 
hoofdstuk INSTALLATIE. 
Volg de daar gevonden pro- 
cedure waarna onder andere 
een lijst met printers zal ver- 
schijnen. Afhankelijk van de 
software zijn dat er 2 of enige 
honderden! Programma's als 
Windows, Word Perfect, 
Ventura Publisher en bij- 
voorbeeld de nieuwe Q&A 
ondersteunen enorm veel 
printers terwijl bijvoorbeeld 
AutoCAD maar 4 printers 
(maar veel meer piotters na- 
tuurlijk) ondersteunt. Kijk of 
Uw printer bij de lijst staat en 
kies die wanneer dat het geval 
is. Is Uw printer niet in de lijst 
kijk dan in de gebruiksaan- 
wijzing van de printer of die 
een printer emuleert (nadoet) 
die wel in de lijst staat. Kunt 
U dit niet vinden vraag dan 
aan Uw leverancier of hij dat 
wellicht weet. Weet die het 
ook niet (schandalig) volg 
dan de volgende procedure: 
Eerst dienen we vast te stellen 
of de elektrische verbinding 
en het communicatieprotocol 
tussen computer en printer 
juist zijn. Bij PCs kunt U dit 
uitproberen door op gelijktij- 
dig op de SHIFT en de PRT 
SC (print screen) toetsen te 
drukken. Doe dat wel vanuit 
DOS en niet vanuit een gra- 
fisch programma. Bij compu- 
ters zonder print screen rou- 





0100 1101 

LE a 

0 

4 

8 

SS Q 
LU 

GA 

0 
ch 

77 


EE 
ded 











WW 
EA. 
LG 
CH 
= 
fa 
on 
Cap 
Ly 
sie, 
a 
oA 
fe 
os 
Ca 
LO 
on 


BEL = laat piep uit printer horen 
BS = backspace, wagen | positic terug 
= horizontale tab 
> = line feed, regelverplaatsing 
= vertikale tab 
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form feed, 1 vel papier verder 
carriage return, wagentrugloop 
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Dr DU | Sl ee vO DEL SI gan o DEL | De automatiseerder kwam 
dan met het verhaal dat de 
gebruiker zijn eisen hoger 
Epson karakterset. had gesteld dan reëel was en 
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tine kunt U het elders op deze 
pagina afgedrukte basic pro- 
grammaatje intikken en run- 
nen. Let er wel op of Uw com- 
puter precies de zelfde syntax 
(de ,,vorm” van de instruk- 
ties) gebruikt. Als de printer 
helemaal niets doet contro- 
leer dan de aansluiting en bij 
RS-232C de instellingen). 
Gebruikt U RS-232Cen krijgt 
U alleen vreemde tekens, con- 
troleer dan de baudrate, het 
aantal bits, de pariteit en 
stopbits. Wanneer U leesbare 
tekst krijgt, bent U klaar om 


door te gaan. 


matrixprinter: 


— Stel vast welke karakterset 
er wordt gebruikt door bij- 
voorbeeld het hierbij afge- 
drukte BASIC program- 
maatje te draaien. Verge- 
lijk de ASCII waarden met 
die in de Epson en IBM 


tabellen. 


— Als de Epson tabel klopt, 
gebruik dan een FX-80 dri- 
ver tenzij U een 24-naalds 
printer heeft. Kies in dat 
geval een Epson LQ driver 
(als er meerdere zijn, ge- 


woon allemaal proberen). 


— Als de IBM tabel klopt, 
kies dan de IBM Graphics 


Printer of Proprinter. 


— Als U nog geen resultaat 
heeft kunt U drivers van 
NEC en Centronics probe- 


ren. 


In principe moet U nu de juis- 
te functies kunnen aanroepen 
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en de juiste karakters krijgen. 
Is dit niet het geval, dan heeft 
U echt een probleem. Er blijft 
dan weinig anders over dan 
naar een gebruikersclub te 
gaan of het probleem op een 
HCC Bulietin Board te zet- 
ten. Overigens moet de prin- 
ter in de grafische mode geen 
of weinig problemen geven 
want die mode is - voor zover 
ik weet — wel behoorlijk stan- 
daard. 


letterwielprinter: 


- Probeer de Diablo 630 en 
630 ECS (indien aanwezig) 
en controleer vooral ac- 
centletters. Afhankelijk 
van het gebruikte letter- 
wieltje zullen tekens als f 
en £ wel of niet aanwezig 
zijn. Accentletters kunnen 
door overslag worden ver- 
kregen hetgeen òf de soft- 
ware òf de printer kan 
doen, afhankelijke van het 
model printer. Een door de 
printer verzorgde overslag 
werkt meestal sneller. Bij 
Amerikaanse letterwielen 
kan het trema worden 
gemaakt door de dubbele 
aanhalingstekens (,,) te ge- 
bruiken. Is een echt trema 
op de schijf aanwezig, dan 
heeft dat de voorkeur. 

- Wanneer de Diablo drivers 
niet werken kunt U de IBM 
Wheelprinter, IBM Quit- 
writer of Qume drivers 
proberen 


In principe moet U nu de juis- 


te functies kunnen aanroepen 
en de juiste karakters krijgen. 
Is dit niet het geval, dan heeft 
U een probleem. Er blijft dan 
weinig anders over dan naar 
een gebruikersclub te gaan of 
het probleem op een HCC 
Bulletin Board te zetten. 


Bij laserprinters zal het pro- 
bleem veel kleiner zijn want 
daarbij is doorgaans duide- 
lijk aangegeven welke emula- 
ties met welke DIP-schake- 
laarinstellingen kunnen wor- 
den ingeschakeld (tenzij U 
een van de de facto stan- 
daardprinter zoals HP Desk- 
jet, Canon LBP-1 of Post- 
script heeft). Bovendien is 
doorgaans de nazorg bij deze 
kostbare printers veel beter. 
U kunt eenvoudigweg eisen 
dat men òf de printer komt 
installeren òf alle benodigde 
instrukties schriftelijk of tele- 
fonisch doorgeeft. 


Bedrijfsmatig 


Dit verhaal is bedoeld voor 
de computeraar thuis die, 
wellicht door een PC-privé 
project, zich een computer 
heeft verschaft en nu een 
printer wil. Wanneer U de 
computer gebruikt om Uw 
brood te verdienen, koop dan 
de computer, de software en 
de printer bij één automati- 
seerder en beding dat U 10% 
van de factuur 2 weken later 
mag betalen (wanneer alles 
naar wens werkt). Beding ook 
dat, wanneer een van de com- 
ponenten niet goed functio- 
neert, U de hele set terug mag 





dat die eisen alleen gereali- 
seerd konden worden nadat 
nòg eens X-duizend gulden 
was geïnvesteerd. Zonder bo- 
venstaande voorwaarde heeft 
U dan geen andere keus, met 
de voorwaarde kunt U de 
automatiseerder vragen het 
probleem op te lossen of de 
hele handel weer mee te ne- 
men. Ga, wanneer U de com- 
puter professioneel gebruikt, 
nooit zelf uitzoeken waarom 
de printer bepaalde functies 
niet doet. Dat kost U letter- 
lijk dagen. Zelfs na de erva- 
ring die ik heb na tientallen 
printers en diverse computers 
kost het me nog soms een dag 
om een printer alles te laten 
doen wat ik wil. U bent ge- 
waarschuwd. 


Naschrift 


Dit verhaal is geschreven om 
inzicht te geven in de proble- 
matiek van het aansturen van 
printers. Hoewel er voor de 
duidelijkheid wat historische 
gegevens in zijn verwerkt, is 
het niet de bedoeling geweest 
geschiedschrijving op dit punt 
te plegen. Er is dan ook geen 
onderzoek gedaan naar de 
preciese volgorde van intro- 
ductie van de verschillende 
printers en protocollen. O 
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Door Peter van Willenswaard 





The Most Significant Bitch: 


DIGITALE CROSS-OVER 
VERVORMING IN CD SPELERS 








Over DI A-conversie in digitale audio is 
tegenwoordig steeds meer te doen. Aanvankelijk 
had het er de schijn van dat met de komst van de 
digitale geluidsregistratie alle problemen van 
opslag en reproductie van muzikale informatie 
waren opgelost, maar het wordt steeds duidelijker, 
dat klassieke problemen als ruis, tikken, lineaire 
en niet-lineaire vervorming zijn ingeruild voor 
nieuw, en gelukkig meestal minder hinderlijke 


feilen. 


V 


rijwel alle moderne 
CD-spelers bedienen 
zich van oversampling. 
Omdat de samplingfrequen- 
tie (het ritme waarin de D/A- 
converter zijn uitgangsspan- 
ning aanpast aan de toege- 
voerde digitale informatie) 
een factor 2, 4, 8, 16 of zelfs 
32 maal zo hoog ligt als de 
standaard samplingfrequen- 
tie van 44,1 kHz, treedt de 
ongewenste supersone out- 
put pas ver buiten de audio- 
band op, zodat met een een- 
voudig, ,,vriendelijk” ana- 
loog filter aan de uitgang kan 
worden volstaan. De zonder 
oversampling noodzakelijke 
zeer steile filters (100 dB/ oc- 
taaf) worden zo omzeild en 
daarmee is een van de oor- 
zaken weggenomen van de 
onaangename scherpe klank 
van (vroegere) CD-spelers. 
Het maken van DI A-conver- 
ters was al niet eenvoudig en 
het is er met de nu gehan- 
teerde veel hogere sampling- 
frequenties niet gemakkelij- 
ker op geworden: de snelheid 
waarmee de conversie (het 
omzetten van een digitaal 
woord in de bijbehorende 
signaalspanning) moet plaats- 
vinden, neemt recht evenre- 
dig toe met de samplingfre- 
quentie. Dat, maar zeker ook 
de moeilijkheden wat betreft 
de 16-bits nauwkeurigheid, 
heeft er toe geleid dat vele 
Japanse merken tegenwoor- 
dig een D/A-converter van 
specialist Burr-Brown gebrui- 
ken. 


16-bits resolutie 


Alleen als het kleinste stapje 
(LSB) dat het uitgangssignaal 
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van een D/A-converter kan 
maken, precies half zo groot 
is als het op-één-na-kleinste, 
en dat weer half zo groot als 
het op-twee-na-kleinste, en 
zo verder tot we bij de groot- 
ste stap (MSB) zijn aange- 
land, alleen dan heeft een 16- 
bits converter ook een oplos- 
send vermogen (resolutie) 
van 16 bits. Alleen dan dekt 
de 16-bits vlag ten volle de 
lading. Vijftien keer , half zo 
groot” achter elkaar betekent 
2 tot de macht IS, ofwel 
32768. Dat betekent dat het 
grootste („most significant”) 
bit een nauwkeurigheid moet 
hebben van aanzienlijk beter 
dan 100/32768 % = 0,003 %, 
anders verzuipt het kleinste 
(„least significant”) bit in de 
afwijking van het MSB en 
verliest het iedere relevantie. 


Van de CD-spelers en DAT- 
recorders die we tot nu toe 
gemeten hebben, komen de bes- 
te niet verder dan 15,5 bit 
resolutie, het laatste bit is 
ook in die spelers dus maar 
van beperkte betekenis. Ge- 
middeld meten we zo’n 14,8 
bit resolutie, maar beneden 
14 komt ook voor. De nauw- 
keurigheid weegt extra zwaar, 
omdat in het voor digitale 
audio gekozen digitale for- 
maat (two’s complement dan 
wel offset binary) het MSB 
bij de nuldoorgang van het 
geluidssignaal omklapt. Dat 
ziet er als volgt uit: vlak on- 
der de nuldoorgang is de digi- 
tale code 0111111111111111 
en één stapje verder, net op 
de nullijn 1000000000000000 
(in offset binary). Het ver- 
schil tussen deze twee is | 
LSB, maar om dat stapje van 





] LSB te kunnen maken, moe- 
ten alle bits omklappen. Hier 
wordt meteen zichtbaar waar- 
om het MSB, de 1 in het 
1000000000000000 woord, op 
beter dan 1 LSB nauwkeurig 
moet zijn. De praktijk wijst 
uit dat dit meestal niet goed 
lukt. Wat er dan gebeurt, 
zullen we illustreren. 


Nou moet u niet denken: ach, 
op het niveau van het aller- 
kleinste bit gaat iets niet 
lekker, maar dat zit ergens op 
-96 dB, daar het ik toch geen 
last van. Het gehoor heeft de 
nare eigenschap op een aan- 
tal dingen heel goed te kun- 
nen horen die ook met ge- 
avanceerde meetapparatuur 
maar moeilijk zichtbaar te 
maken is. Verder is bij de 
onderzoekingen die aan de 
introductie van CD vooraf- 
gingen, proefondervindelijk 
vastgesteld dat 12 bits be- 
monstering een hoorbaar kwa- 
liteitsverlies oplevert, 14 bits 
voor veel maar niet alle men- 
sen ook nog en dat 16 bits een 
oplossend vermogen bood 
dat voor vrijwel iedereen 
aanvaardbaar leek te zijn. 


Conclusie: 16 bits is niet meer 
dan een noodzakelijk mini- 
mum voor goed geluid. Het 
laatste bit van die 16 zit er 
dus niet voor niks. Boven- 
dien, het een alinea eerder 
beschreven probleem van de 
beter-dan-1-LSB nauwkeurig- 
heid van het MSB levert een 
signaalvervorming op, die 
akelig veel lijkt op de gevrees- 
de cross-over-vervorming uit 
het eerste decennium van de 





transistorversterkers. Dat 
herinnert u zich wellicht nog 
wel. Niets te meten, op de 
scoop alleen een klein ,,on- 
schuldig” friemeltje bij elke 
nuldoorgang en een geluid 
dat je heel snel twee dingen 
bijbrengt: de belangrijkste 
knop op zo’n versterker is de 
aan/ uit-schakelaar en het be- 
langrijkste document is niet 
de garantiekaart maar de aan- 
koopbon. In een aantal CD- 
spelers zit tegenwoordig dan 
ook een instelpotje, waarmee 
de grootte van het MSB kan 
worden bijgeregeld. Dat bete- 
kent niet dat de problemen 
daarmee de wereld uit zijn. 


Ten eerste blijkt uit onze 
eigen metingen aan diverse 
spelers dat de fabrikant het 
apparaat niet altijd optimaal 
afgeregeld in de doos stopt 
(de Canadese onderzoekers 
Lipshitzen Vanderkooy heb- 
ben dat in een recente AES- 
publicatie ook gemeld). Ten 
tweede neemt een aantal 
fabrikanten klakkeloos de in 
de Burr-Brown-documenta- 
tie aangegeven MSB-inregel- 
schakeling over. Die heeft 
een groot regelbereik, zodat 
een zeer gevoelige hand nodig 
is om een perfecte afregeling 
te kunnen doen, terwijl het 
risiko aanwezig is dat door 
een mechanische schok de 
trimpot voldoende verschuift 
om een aanzienlijke afwij- 
king te veroorzaken. Ten 
derde meet de MSB-instel- 
ling niet elke dag hetzelfde: er 
verloopt iets. Wat, dat is ons 
nog niet duidelijk, tempera- 
tuur en voedingsspanning 
lijken in elk geval niet de oor- 
zaak. 





Figuur ! toont een (digitaal 
gegenereerde) sinus met de 
MSB-trimpot in de ideale 
stand. Het niveau van deze Í 
kHz sinus bedraagt -70 dB 
ten opzichte van maximale 
uitsturing. De sinusvorm is 
niet strak, omdat er aan het 
meetsignaal bewust wat ruis 
Is toegevoegd: dither. Die 
ruis zorgt voor een ,,ontkleu- 
ring” van de bemonstering, 
de overgangen van het ene 
stapje naar het volgende ver- 
lopen nu „at random” in 
plaats van gecorreleerd aan 
de signaalinhoud en levert 
een betere geluidskwaliteit. 
Muziek is — als alles in de 
studio goed gegaan is — ook 
altijd gedithered. Daarom, 
en omdat ongeditherde signa- 
len om een aantal andere re- 
denen onbetrouwbaar zijn, 
meten wij altijd met gedi- 
therde signalen. Figuur 2 
toont dezelfde sinus, maar nu 
met het MSB ca. 4 LSB te 
klein afgeregeld. In plaats 
van een groei van | LSB 
treedt nu bij de overgang van 
Oll...11 naar 100.00 een 
terugval van 3 LSB op, wat 
sterk lijkt op een klasse AB- 
eindtrap met te weinig rust- 
stroom. In figuur 3 zien we de 
gevolgen hiervan voor signa- 
len van kleinere amplitude. 
Het testsignaal hier is -80 dB, 
dat van zich slechts een 
amplitude van 3 LSB (6 LSB 
piek-piek) heeft. De nul- 
doorgang is hier verworden 
tot iets wat meer lijkt op de 
flank van een blokgolf. Bo- 
vendien gaan de flanken de 
verkeerde kant uit”, zodat de 
halfronde toppen van de si- 
nus met hun bult naar binnen 
in plaats van naar buiten tus- 
sen de flanken hangen. Er is 
weer wat meer ruis zichtbaar, 
we zitten immers 10 dB dich- 
ter bij de dither-ruis. In fi- 
guur 4 zijn we weer terug bij 
de -70 dB sinus, maar nu 
staat het MSB een paar LSB 
te groot ingesteld. (Overigens 
was dit ongeveer de situatie 
waarin deze CD-speler nieuw 
uit zijn doos kwam. We noe- 
men het merk hier niet, om- 
dat het probleem net zo goed 
bij andere speelt. In testver- 
slagen zullen we onze bevin- 
dingen uiteraard vermelden, 
waar het hier om gaat, is te 
laten zien dat het voorbeeld 
reëel is.) De sinus is te groot 
omdat zijn nuldoorgangen 
zijn „opgerekt”. Interessant 
is een vergelijking van het -80 
dB signaal in figuur 5 met dat 


figuur I: sinus -70 dB, MSB 


optimaal. 


figuur 2: sinus -70 dB, MSB te 


klein. 


figuur 3: sinus -80 dB, MSB te 


klein. 


figuur 4: sinus -70 dB, MSB te 


groot. 





(Peter van Willenswaard is 
verbonden aan Bureau Con- 
Tekst.) 





van figuur 3: de flanken zijn 
weer duidelijk zichtbaar, 
maar de grondvorm is nu in 
fase gebleven met de richting 
van de sinus-toppen. 
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Figuur 6 brengt op een ande- 
re manier de invloed van de 
MSB-nauwkeurigheid in 
beeld. Linksboven in de hoek 
begint een testsignaal op -60 
dB, dat in een tijdsbestek van 
30 seconden in sterkte af- 
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neemt tot -120 dB. Het sig- 
naal is met een RMS /dB-con- 
verter omgezet in een glij- 
dende DC-spanning, waar- 
mee de curves getekend zijn. 
Vertikale schaal: 5dB/ hokje, 
de onderste lijn is dus -110 
dB. Het 500 Hz signaal moet 
overigens met een smalban- 
dig filter van goede kwaliteit 
gemeten worden, omdat an- 
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ders al vanaf -80 dB de resul- 
taten vanwege de ruisenergie 
volstrekt onbetrouwbaar zijn. 
Lijn | laat zien wat er gebeurt 
als de MSB-trimpot op maxi- 
mum gezet wordt. Lijn 4 is 
juist de andere extreme posi- 
tie. Interessant is wat er na 
ongeveer 14 seconden ge- 
beurt, als het meetsignaal op 
-88 dB had horen aan te ko- 
men: de dip geeft het moment 
aan dat de uit-fase flanken de 
in-fase sinustoppen uitnullen! 
Voorbij dit punt is het sig- 
naal volledig uit fase en 
blokvormig. De lijnen 2 en 3 
strijden om de eer van de 

meest ideale instelling, maar 

zijn het geen van beide. Lijn 3 

heeft als voordeel precies 

door de -90 dB en -100 dB 

snijpunten te gaan en bijna 

door dat van -110 dB, maar 

bij -70 dB zitte er naast. Lijn 

2 pakt -70 dB perfect, maar 

betaalt als boete een te hoge 
output bij lagere niveaus. De- 
ze D/ A-converter IS dus niet 
perfect af te regelen, vanwege 
de slinger tussen -75 en -85 
dB die niets met het MSB-ge- 
beuren te maken heeft. Ver- 
moedelijk hebben we hier te 
maken met een klassieke con- 
verter-nietlineariteit, waar- 
voor echter geen inregelmo- 
gelijkheid bestaat. Nog even 
terugkerend naar het MSB, 
de eisen die hieraan gesteld 
worden, zijn zeer hoog. Dat 
betekent dat de eisen te 
stellen aan het volgende bit 
(2e MSB) ook nog hoog zijn, 
want maar half zo streng als 
voor het le MSB. Beter dan 


figuur 5: sinus -80 dB, MSB te 


groot. 


figuur 6: lineariteit van -60 naar 
-120 dB, curven bij verschillende 
afregelingen van het MSB. 


0,006% nauwkeurigheid is 
nog steeds geen kattepis. Het 
punt waar het 2e bit omslaat, 
ligt echter halverwege maxi- 
male uitsturing (op -6 dB zeg 
maar), wat betekent dat dit 
erg moeilijk zichtbaar te ma- 
ken is: het omslagverschijn- 
sel speelt zich 90 dB diep on- 
der dit niveau af... We zijn op 
dit moment bezig met meet- 
apparatuur die mogelijk wel 
kan onthullen wat hier ge- 
beurt. Kenwood neemt de 
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kwestie serieus en heeft re- 
search op dit gebied geprefe- 
reerd boven het ontwikkelen 
van zo iets modieus als een 
18-bits CD-speler. In de dit 
voorjaar geïntroduceerde 
CD-spelers en digitale voor- 
versterkers wordt behalve 
het MSB ook het 2e bit afge- 
regeld. 


Luisteren naar 
MSB’s 


Ook bij grote afwijkingen 
heeft deze vervormingen niet 
de nasale klank die het oude 
cross-over-fenomeen ken- 
merkte. Blijkbaar is er, on- 
danks de visuele overeen- 
komst nog iets dat aan onze 
technische analyse ontsnapt, 
maar niet aan onze oren! 
Wat doet het wel? In het kort 
het volgende: Bij te hoge 
afregeling is de klank warmer 
en vriendelijker, op een recla- 
me-achtige manier „te mooi”, 
met meer diepte maar met een 
verlies aan focussering. Met 
te laag ingestelde MSB ver- 
armt de klank en komt de na- 
druk te liggen op wat op de 
voorgrond gebeurt; focus 
blijft goed, evenals de tim- 
bres, maar violen worden 
wat korrelig en stemmen nei- 
gen naar rauwheid. Kan men 
dit zelf ook afregelen? Ja, 
mits. Ja, indien er een test- 
CD met sinussen op -70 en/ of 
-80 dB beschikbaar is; gedi- 
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thered hoeft u niet te zoeken, 
want die vindt u niet, maar 
vooral op -70 dB is dat nog 
niet zo’n ramp. U moet sig- 
nalen van 0,2 mV op uw scoop 
zichtbaar kunnen maken. 
Met het--60 dB signaal dat op 
diverse consumer test-CD's 
staat, kun je niet goed zien 
wat je doet. Heeft u toevallig 
een vervormingsmeter, dan is 
het makkelijker: -60 dB is 
dan prima bruikbaar en de 
scoop hoeft niet zo gevoelig 
te zijn. In de CD-speler moet 
een (stel) PCM54 of PCM56 
of andere instelbare D/A- 
converter(s) zitten met in de 
wijde omgeving slechts één 
instelpotmeter; zitten er meer, 
dan kan je er beter afblijven, 
want wie weet wat je dan ont- 
regelt. Ter controle: Burr- 
Brown stelt voor een 100k 
instelpot, loper verbonden 
met poot 14 van het IC, de 
andere aansluitingen respec- 
tievelijk verbonden via 200k 
met poot | (neg. voedings- 
spanning op IC) en via 470k 
met poot 15, Ik denk dat een 
22k pot met 240k resp. 510 k 
een betere keus zou zijn 
geweest, maar goed. Kijken 
naar de sinus en met een 
schroevendraaier de nuldoor- 
gang zo vloeiend mogelijk 
maken; „te klein” beginnen 
en dan draaien tot het 
„haakje” net verdwijnt, is het 
handigst. Als u niet zeker 
bent van uw zaak, niet doen 
natuurlijk. 
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Brother is hier ten lande vooral bekend geworden 
door de letterwielprinters en -schrijfmachines. 
Vooral de door derden tot printer omgebouwde 
CE-50/60/70 schrijfmachines maakten enige jaren 
geleden furore. Sinds enige Jaren is men nu op de 
markt met matrix printers in zowel 9-, 18- als 
24-naalds uitvoeringen. Wij testten een model uit 


de laatste groep. 


e 1724 is een 136 
koloms printer, hij 
kan dus tot 40 cm 
brede kettingformulieren ver- 
werken. In compressed Elite 
(20 cpi) kunnen er zelfs 272 
karakters op één regel. De 
behuizing is uiterst elegant in 
vormgeving, laag en ondiep. 
Op de bovenkant van de prin- 
ter vinden we rechts de net- 
schakelaar en links het bedie- 
ningspaneel. De laatste is 
uitgevoerd met 7 membraan- 
schakelaars waarmee het 
mogelijk is een groot aantal 
modes in te schakelen. Zo 
kan de karaktergrootte, de 
drukmode (LQ of klad), pagi- 
nalengte, etc met deze scha- 
kelaars worden ingesteld. 


Antwoord 


Achter een klepje (waarover 
verderop meer) zijn enige 
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De Brother M-1724L. 


voorbeelden gegeven. Verder 
is boven op de printer nog 
een wieltje te vinden van de 
lintcassette. Hiermee kan het 
lint worden strakgezet. Op de 
linker zijkant zien we twee 
draaiknoppen, twee hendels 
en de Centronics poort. Eén 
draaiknop is de printrol- 
knop; de tweede is voor het 
in- en uitschakelen van de 
duw-tractor. Met de hendels 
kan voor de dikte van het 
papier worden gecompen- 
seerd. De ene varieert de 
afstand van de printkop tot 
de rolen de andere de afstand 
van de aandrukrollen tot de 
rol. Op deze manier kan er 
ook met dik karton-achtig 
papier worden gewerkt. De 
printer aansluiting op de zij- 
kant is een handelsmerk” 
van Brother. Hierdoor is het 
onder andere mogelijk de 
printer tegen de muur te 


WOK 


hangen(?!). Een prima ant- 
woord, maar op welke vraag? 
En nu maar hopen dat de 
leverancier haakse stekkers 
voor de printerkabels heeft. 
Overigens zijn zowel een Cen- 
tronics als een RS-232C aan- 
sluiting aanwezig. De rechter 
zijde bevat de IEC netaan- 
sluiting, het bijgeleverde net- 
snoer heeft een haakse stek- 
ker zodat dit snoer netjes 
naar achteren wordt gevoerd 
(dat is de verkeerde kant op 
als de printer tegen de muur 
wordt bevestigd). De echte 
reden voor de aansluitingen 
aan de zijkant zien we echter 
aan de achterkant: Daar 
bevindt zich (standaard) over 
de gehele breedte een fraaie 
duw-tractor feeder. De print- 
rol en printkop zijn zorgvul- 
dig verborgen achter eenvou- 
dig demontabele kunststof 
panelen, elk voorzien van 
dempingsmateriaal. Hierdoor 
is het niet mogelijk (ondanks 
het gebruik van rookkleurig 
transparant plastic) het prin- 
ten te zien. De printkop is 
relatief klein maar bevindt 
zich wel op een gegoten alu- 
minium brug die op zijn beurt 
weer langs stevige metalen 
geleiders bewogen wordt 
door een getande riem. De 
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Door Hans Beekhuyzen 


lintcassette is net zo breed als 
de printrol en een speciaal 
geleidertje aan het lint dient 
op de printkop geschoven te 
worden. Het vereist enige 
handigheid om hierbij schone 
vingers te houden. Onder de 
baan die de printkop volgt is 
een klepje met de DIP-scha- 
kelaars, niet direct de handig- 
ste plaats hoewel in principe 
de instelling maar één keer 
hoeft te gebeuren. 


Gebruik 


Voor het standaard werk is 
de bediening erg eenvoudig. 
Naast kettingformulieren 
kunnen ook losse vellen 
worden ingevoerd. Het is dan 
mogelijk de kettingformulie- 
ren in de tractor feeder te 
„parkeren” door een paar 
toetsjes in te drukken. De 
tractor feeder hoeft dus niet 
van het apparaat verwijderd 
te worden en geleiders voor 
de invoer van losse vellen 
worden meegeleverd. Wan- 
neer weer overgeschakeld 
wordt op kettingformulieren, 
hoeft het niet opnieuw in de 
tractor geladen te worden. 
Standaard aanwezig is een 17 
kB groot buffer dat geladen 
kan worden en herhaald ge- 
print zonder verdere tussen- 
komst van de computer. Ver- 
der is in een HEX-dump 
mode voorzien. In deze mode 
worden niet de karakters of 
grafische plaatjes geprint 
maar de ASCIl-waarden in 
hexadecimalen zoals die naar 
de printer worden gestuurd. 
Dit is een prima manier om 
fouten in printerdrivers op te 
sporen (voor gevorderden 
uiteraard). 


Subsets 


Aansturing van de printer 
kan volgens drie protocollen 
verlopen: Epson LQ-1000, 
IBM Proprinter XL of Dia- 
blo 630. Brother levert op 
verzoek uitgebreide printer- 
drivers voor een aantal MS- 
DOS programma's (oa. 
WordPerfect 4.2). Welke 
emulatie standaard ingescha- 
keld staat wordt bepaald met 
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Test Brother M-1724L 


Normale letter in draft, vet, onderstreept en beiden 


De zelfde letter, maar nu in LQ, vet, onderstreept en beiden 


De proportionele letter, vet onderstreept beiden 


De vergroot t e 


De 4 x vergrootte letter 


De letterkwaliteit van de Bro- 
ther M-1724L. 


de DIP-schakelaars maar de 
besturingsprotocollen zijn 
zodanig dat het altijd moge- 
lijk is softwarematig over te 
schakelen naar een ander 
protocol ongeacht het proto- 
col dat aktief is. Dat klinkt 
logisch maar is in feite heel 
slim. Verder kan worden ge- 
kozen uit een 7-bits woord 
per karakter (dus tot en met 
ASCII 127) of de volle 8 bits. 
Opvallend daarbij is de mo- 
gelijkheid in de Diablo mode 
de achtste bit voor cursief te 
gebruiken. Voor zover ik 
weet is er echter geen Diablo 
protocol dat dit ondersteunt 

(letterwieltjes kunnen immers 

niet èn normaal èn cursief 
schnft bevatten). Wanneer de 

Epson mode wordt gebruikt 

kan gekozen worden uit meer 

subsets dan gewoon. Voor 

een aantal landen zijn er twee 

subsets. 


In kladmode (draft) geeft de 
Brother een goed leesbare let- 


ter waarbij de staarten” van 
letters als de g en de y netjes 
onder de regel uitsteken (zo- 
als dat hoort). Vet is minder 
vet dan wenselijk. In LO 
wordt een erg fraaie letter 
gedrukt in zowel de normale 
10 en 12 cpi mode als in de 
proportionele mode. De ver- 
grote karakters zien er ook 
goed uit hoewel de vier keer 
vergrote letter nog fraaier is. 
Een pagina van 80 karakters 
en 66 regels wordt in klad 
geprint in 46 seconden het- 
geen neerkomt op 115 karak- 
ters per seconde. Vergeleken 
met foldertaal lijkt dat traag 
maar daar wordt alleen de 
snelheid over één regel geme- 
ten, zaken als papierdoorvoer 
en omkeren van de printer- 
kopbeweging tellen dan niet 
meer. Vooral bij matige prin- 
ters zijn het juist die bewe- 
gingen die de printer trager 
maken. Vandaar onze test- 
methode. In letterkwaliteit 
(LQ) kost de zelfde tekst | 
minuut en 55 seconde hetgeen 
neerkomt op ruim 50 karak- 
ters per seconde en dat is 


i ongeveer twee keer zo snel als 


een letterwielprinter van on- 
geveer de zelfde prijs. Om de 
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letter 


grafische kwaliteiten te testen 
hebben we gebruik gemaakt 
van Windows voor de PC en 
Pagemaker. Windows heeft 
het grote voordeel printerdri- 
vers voor heel veel printers te 
leveren zodat er min of meer 
de zelfde testen voor verschil- 
lende printers konden wor- 
den gedaan. Wel hebben we 
gebruik gemaakt van de in de 
printer aanwezige fonts. Ons 
testplaatje laat een goed 
resultaat zien. Wanneer U 
het verschil met een 9-naalds 
printer wilt zien, kijk dan bij 
de hierna volgende HP test 
van de DeskJet printer. 
Daarbij is een plaatje van de 
Deskjet in FX-80 emulatie- 
mode. Let vooral op de ronde 
hoeken van het binnenste ka- 
der. Bij de FX-80 emulatie is 
duidelijke aliasing (= bena- 
dering door beperkte resolu- 
tie) te zien. Bij de Brother is 
dat duidelijk minder. Over- 
igens zijn de aliasing-fouten 
bij de zijkanten van de gete- 
kende printer een beperking 
van het Windows Paint pro- 
gramma. Het ontbreken van 
verschil in grijswaarden tus- 
sen de sokkel en het front van 
de getekende printer is echter 
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De Brother M-1724L in de 


grafische mode, met „aliasing” 


vergroot. 
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een beperking van de Bro- 
ther. 


Anelia 


Optioneel is een sheetfeeder 


leverbaar. Verder is een in- 
steekkaart leverbaar die ach- 
ter een klepje op het front 
gestoken kan worden en drie 
extra fonts plus 32 kB extra 
buffergeheugen levert. De 
fonts zijn het fraaie Brother 
Anelia proportionele schrift, 
Quadro en Prestige. 


Samengevat 


Bij de Brother wordt een 
Nederlandstalige handleiding 
geleverd die zeker bij installe- 
ren goede diensten zal bewij- 
zen. Als naslagwerk is het 
minder geschikt. 


De printer kan het best wor- 
den gebruikt met alle klepjes 
gesloten. Samen met het dem- 
pende materiaal onderop de 
printer wordt het geluid rede- 
lijk goed gedempt. Het blijft 
echter een scherp geluid dat 
toch wel als wat irritant wordt 
ervaren. Voor de rest is het 
een veelzijdige en prettige 
printer met goede software- 
ondersteuning van Brother 
Nederland. Weliswaar zijn 
wat weinig fonts standaard 
aanwezig maar daar staat te- 
genover dat er drie emulatie- 
modes beschikbaar zijn en 
dat is vaak wel zo prettig. En 
voor mensen die toch meer 
fonts willen is er de uitbrei- 
dingskaart. O 


prijs: f 2.754,- 
(incl. BTW) 


Importeur: 

Brother International 
Nederland 

Postbus 600 

1180 AP Amstelveen 
020-5451251 
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Het Japanse merk Seikosha, een 
zusteronderneming van Epson, heeft als geen 
ander de Commodore-64 en Sinclair markt van 
printertjes voorzien. Dat men ook in de serieuze 
printermarkt een plaats verdient blijkt wel uit 


deze test. 


et eerste dat opvalt 
aan de SL-130AI is de 
grote robuuste uit- 
voering. De printer weegt 
maar liefst 12 kilo en meet 12 
x 58 x 35 cm (h x b x d). 
Standaard kan 136 koloms 
papier (40 cm breed) worden 
verwerkt. De vormgeving Is 
behoudend doch functioneel. 
Links bovenop de printer is 
een klein bedieningspaneel 
met membraanschakelaars 
waarmee naast de obligate 
keuzes ook de interne fonts, 
de pitch en diverse papierbe- 
sturingsfuncties kunnen wor- 
den bediend. Voor indicatie 
van de gekozen functies zijn 
12 LEDs aanwezig die in de 
verschillende modes verschil- 
lende functies aangeven. De 
membraanschakelaars wor- 





den ook gebruikt voor het 
kiezen van de opstartwaar- 
den. Deze voorziening ver- 
vangt DIP schakelaars en 
werkt als volgt: Als tijdens het 
aanzetten de MODE-toets 
wordt ingedrukt, print de 
printer automatisch een keu- 
zemenu op papier. Met twee 
toetsen kan de printkop wor- 
den bewogen naar een van de 
keuzes waarna met een toets 
bevestiging van de keuze 
wordt gegeven. Er volgen dan 
een aantal vragen waar op de 
zelfde manier op geantwoord 
dient te worden. Verder is het 
mogelijk een lijst met alle 
instellingen te laten printen. 
Standaard kan gekozen wor- 
den tussen emulatie van de 
Epson LQ-1000 en de IBM 
Graphic printer. Als optie is 


het Diablo 630 protocol 
leverbaar. De IBM karakter- 
set 2 is zowel in Epson- als in 
IBM mode aanspreekbaar. 
Verder kan de papierlengte, 
het default font, etc worden 
Ingesteld 


Terug naar de buitenkant. 
De netschakelaar bevindt 
zich links bovenop de prin- 
ter, hetgeen in de praktijk een 
prettige plaats blijkt te zijn. 
Op de rechter zijkant zien we 
de printrolknop met, vlak 
daarbij, bovenop de printer 
een schuif voor het in-en uit- 
schakelen van de tractor 
feeder. De achterkant bevat 
een IEC netdeel en een Cen- 
tronics connector. Beiden 
zijn ver naar buiten geplaatst 
zodat ze de papierloop niet 
verstoren. De bovenkant van 
de machine is in diverse delen 
opklapbaar. Het voorste 
deel, dat de membraanscha- 
kelaars bevat, is niet transpa- 
rant, de daaraan scharnieren- 
de overige 2 delen wel, waar- 





De Seikosha SLI30AI. 


Door Hans Beekhuyzen 


door vrij zicht op de printkop 
is. Achter de printrol is een 
papiergeleider aangebracht 
die liggend en schuin staand 
kan worden geplaatst. De 
eerste positie wordt gebruikt 
in combinatie met de duw- 
tractor, de tweede bij de 
invoer van losse vellen. 
Onder deze papiergeleider is 
de degelijk uitgevoerde trac- 
tor te vinden. Kijken we naar 
het printmechaniek dan valt 
meteen op hoeveel metaal- 
werk er is gebruikt. Het 
eigenlijke chassis wordt 
gevormd door een geperste 
metalen plaat waarop de 
twee geleidestaven voor de 
printkop zijn gemonteerd. 
De printkop-drager is van 
gegoten aluminium, net zoals 
de grote printkop zelf. Deze 
constructie garandeert een 
uiterst goede vormvastheid 
en dus precies printen. De 
printkop wordt bewogen 
door een uiterst grote motor 
zoals die maar zelden in deze 
klasse wordt toegepast. Door 
middel van een getande riem 
wordt de printkop bewogen. 
De lintcassette is van klein 
formaat en kan eenvoudig 
worden ingelegd. Het geheel 
maakt een bomvrije indruk. 


Gebruik 


De initiële instellingen zijn 
wat vreemd. (ik prefereer 
DIP-schakelaars want dat 
werkt veel sneller). Wanneer 
kettingformulieren worden 
gebruikt kan, door het gelijk- 
tijdig indrukken van twee 
schakelaars het papier in de 
tractor worden geparkeerd. 
Het is dan mogelijk losse 
vellen te gebruiken nadat de 
schuif boven de printrolknop 
is verschoven. Door het 
omhoog halen van de papier- 
geleider kunnen direct losse 
vellen (door een druk op de 
knop) worden ingeladen. Dit 
is de prettigste manier van 
omschakelen tussen ketting- 
formulieren en losse vellen 
die ik ken. Overigens wordt 
het laatste deel van de tran- 
sparante kap door de papier- 
geleider naar voren geklapt. 
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Test van de Seikosha SL130AT 


Eerst in LO 


Dit is het standaard Pica font Cursief 
Dit is het standaard Elite font Cursief 


Dit 


dan in draft 
it is het standaard Pica font Cursief 
het standaard Flite font Cursief 


Re Fie i 


crm U eaw eyed 


W cr aen te. 


is het enlarged font Cursief 


dk Ferf 


lettertype Courier The Quick Brown Fox Jumpes Over The Lazy Dog. 1234567890. $ 

lettertype Prestige The Quick Brown Fox Jumpes Over The Lazy Dog. 1234567890. $ 

Lettertype Light Italic The Quick Brown Fox Jumpes Over The Lazy Dog. 1234567890. 
is lettertype Bold Face The Quick Brown Fox Jumpes Over The Lazy Dog. 1234567890. $ 
is lettertype Gothic The Quick Brown Fox Jumpes Over The Lazy Dog. 1234567890. $ 


IS LETTERTYPE ORATOR THE QUICK BROWN FOX JUMPES OVER THE LAZY Doc. 1234567890. $ 
is lettertype OCR-A The Quick Brown Fox Jumpes Over The Lazy Dog. 1234567890. $ 


De letterkwaliteit van de Sei- 
kosha SLI30A1I. 


Standaard is een 16 Kb buffer 
aanwezig terwijl ook 9 ver- 
schillende fonts in ROM aan- 
wezig zijn, waaronder OCR- 
Aen B, Gothic en light italic. 
Omschakelen kan software- 
matig gebeuren hoewel een 
standaard Epson LQ driver 
dit niet ondersteunt. Daarom 
is het handig dat zowel het 
lettertype (font) als de prin- 
tafstand (pitch) met de mem- 


braanschakelaars kunnen 
worden ingesteld. 

L CH 
Drukkwaliteit 


In kladmode wordt een wat 
dunne maar prima leesbare 
letter geprint. De staartjes 
van de g en de j steken netjes 
onder de regel. In LQ is de 
letterkwaliteit uitstekend. 


Vooral Gothic en Bold Face 
zien er prachtig uit. De print- 
snelheid is een fractie lager 
dan de elders in dit nummer 
geteste Brother printer, maar 
dat geldt ook voor de prijs. 
Een vol vel vol karakters (80 
x 66) werd in 50,1 seconde 
geprint in draft, hetgeen neer- 
komt op 105 karakters per 
seconde effectief (zie de Bro- 
ther-test voor uitleg). In LQ 
was ] minuut en 41 seconde 
nodig hetgeen neerkomt op 
57,5 karakter per seconde en 
14 seconden sneller is dan de 
Brother. Ons testplaatje van- 
uit Pagemaker met de Win- 
dows driver voor de Epson 
LQ laat een — voor een 24- 
naalds printer — uitstekende 
kwaliteit zijn. Ook de verti- 
kale strepen lopen mooi on- 
onderbroken door terwijl, net 
als bij de Brother, het con- 
trast tussen de onderkant en 
de bovenkant van het front 


bijna afwezig is. De aliasing 
in de ronde hoeken is gelijk. 


Samengevat 


Hoewel niet in onze docu- 
mentatie vermeld moet er wel 
een optionele sheetfeeder 
zijn. Importeur Compac 
meldde dat er zelfs twee sheet- 
feeders aan de SL-130 ge- 
hangen kunnen worden. Een 
andere goede gewoonte van 
Seikosha is de gebruiksaan- 
wijzing: Overzichtelijk en 
compleet maar helaas niet in 
het Nederlands. 


Het geluid van de SL-130 Al 
lijkt veel op dat van een 9- 
naalds printer, en dat is een 
voordeel. De zware construc- 
tie zal hier wel debet aan zijn. 
Daarnaast moet deze goede 
bouw wel effect hebben op de 
prestaties en betrouwbaar- 
heid op lange termijn. De 





Epson LQ-1000 en IBM Gra- 
phic printer emulaties moe- 
ten genoeg spelingsruimte 
geven bij alle gewone soft- 
ware. En anders Is nog de op- 
tionele Diablo 630 te bestel- 
len. Heel fraai zijn de stan- 
daard aanwezige 9 fonts. Met 
deze printer laat Seikosha 
zien uiterst professionele 
printers te kunnen bouwen. 
Het enige wat niet echt pro- 
fessioneel is, is de prijs. O 


Prijzen: f 2394,- 
(incl. BTW) 
Sheetfeeder: f 594,- 
(incl. BTW) 

2e bak: f 420,- 
(incl. BTW) 


Importeur: 

Compac 
Koninginneweg 54 
1241 CV Kortenhoef 
035-61614 
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PRINTERTEST 





INKTSPUWER MEI 
LASERKWALITEIT 





Printers die inkt op het papier spuiten zijn al de 
nodige jaren te koop. Het ink-jet systeem, zoals 
het meestal wordt genoemd, heeft op het eerste 
gezicht een aantal duidelijke voordelen. Toch heeft 
de ink-jet tot nu toe weinig populariteit genoten. 
De HP DeskJet zal hierin verandering brengen. 


e vormgeving van de 
DeskJet is op zijn 
minst apart en ex- 


treem functioneel. Een recht- 
hoekige bak met daarop een 
kleinere rechthoekige bak 
met aan de voorkant een 
„portiek” dat (normaal) 
papier bevat. Op de rechter 
bovenkant van de „grote 
bak” zijn een aantal toetsen 
aangebracht waarmee de 
printer bediend kan worden. 
Aangezien er geen printrol- 
knop is, wordt de papierbewe- 
ging met twee toetsjes gere- 
geld. Verder is er onder meer 
een toets voor het handmatig 
kiezen van fonts en LQ of 
klad. Achter dit paneeltje, 
dat voorzien is van een LED 
indicatie, zijn twee posities 
voor font cartridges. Hier- 
voor dienen speciale Desk Jet 
cartridges gebruikt te worden, 
de Laserjet cartridges bevat- 
ten de fontinformatie op een 
andere manier. Helemaal on- 
der op het front bevinden zich 
de DIP-schakelaars voor het 
instellen van de opstartwaar- 
den (defaults) plus de net- 
schakelaar. De aansluiting 
naar de computer en een net- 
aansluiting zijn nergens te 


Papier op de geleiders. 


vinden tenzij de printer op 
zijn kop wordt gehouden. 
Netjes weggewerkt aan de 
onderkant zijn een Centro- 
nics, een RS-232C en een 
adapter-aansluiting aange- 
bracht. De voeding is dus 
extern maar wordt wel mee- 
geleverd. Door deze con- 
struktie is het mogelijk de 
DeskJet tegen de muur te 
plaatsen hetgeen er in combi- 
natie met de in-en uitvoer van 
papier aan de voorkant voor 
zorgt dat de printer weinig 
ruimte inneemt. 


Schoonblazen 


De kap, de bovenste „klei- 
nere doos” kan naar achteren 
geklapt worden waarna een 
printmechaniek zichtbaar 
wordt. Langs een metalen 
staaf beweegt een kunststof 
container die een speciale 
cartridge bevat. Deze cart- 
ridge bevat de inkt en de 
spuitmondjes. Is de inkt op, 
dan dient een nieuwe cart- 
ridge gekocht te worden. 
Hierdoor worden dan auto- 
matisch ook de spuitmondjes 
vervangen, een systeem dat 
enigszins lijkt op het systeem 


—l 


De Hewlett Packard 2276 
Deskjet. 


dat bij HP's LaserJet (en 
andere Canon engines) wordt 
gebruikt. Hierbij worden de 
aan slijtage onderhevige on- 
derdelen ook vervangen bij 


het vernieuwen van de toner- 


unit. De printkop is goed 
voor 500.000 tekens in LQ en 
1.200.000 tekens in klad. In 
de praktijk komt dat neer op 
500 A-4’tjes. De prijs van de 
inktcartridge is ongeveer 50 
gulden zodat de printkosten 
ongeveer een dubbeltje per 
vel bedragen. 

De printkop wordt bewogen 
door een motor via een getan- 
de riem. Bij het aanzetten 
wordt de printkop even van- 
uit de rustpositie naar links 
bewogen waarna de spuit- 
mondjes over een rubber rei- 
nigertje worden gehaald en 
worden schoongeblazen. De- 
ze routine is ook met een toets 
op de printer aan te roepen, 
hetgeen bij het installeren van 


Door Hans Beekhuyzen 





een nieuwe inkt-cartridge 
dient te gebeuren. Als tijdens 
het printen even een pauze 
valt, wordt de kop automa- 
tisch rechts in de printer 
geparkeerd. In die stand wor- 
den de spuitmondjes door een 
rubbertje afgesloten zodat de 
inkt niet kan uitdrogen. Een 
echte printrol is er niet, het 
printen gebeurt op een dunne 
metalen strook. Het laden 
van het papier gebeurt door 
het optillen van de papiersta- 
pel in de onderste lade waar- 
na het bovenste vel door drie 
grote rubberen wielen en klei- 
ne geleidewieltjes naar achte- 
ren wordt getrokken waar het 
een bocht van [80° maakt. 
Dit papiertransport is uiterst 
betrouwbaar gebleken, niet 
één keer gaf het problemen. 
Door deze ingebouwde sheet- 
feeder is het gebruik van ket- 
tingformulieren niet moge- 
lijk. Wanneer het papier is 


Close-up van spuitmondjes van de HP Deskjet. 
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Ee En ke TELEFOON SCHAKELINGEN 


Jos Verstraten 


In dit boek wordt in het kort uitgelegd hoe een telefoon er van binnen 
uitzieten hoe de basistechnieken van de telefonie werken. Ook wordt 
aandacht besteedt aan de technische eisen die de PTT stelt aan 
apparatuur die op haar net wordt aangesloten. 


In aparte hoofdstukken worden vijftien handige en nuttige bouwpro- 
jekten beschreven, waarvan elke in elektronica geïnteresseerde doe- 
het-zelver er minstens wel een paar van zal willen nabouwen. 

Alle in dit boekje opgenomen schakelingen zijn uitvoerig in de praktijk 
getest. De auteur garandeert de werking, zeker als men gebruik maakt 
van de printontwerpen die bij elke bouwbeschrijving zijn afgebeeld. 


ISBN 90 6082 277 3 Verkrijgbaar bij fl. 26,50 
Bestelnummer 027712 | radio- en boekhandel (porto fl. 5,00) 
Uitgeverij De Muiderkring bv 
Postbus 313 - 1380 AH Weesp - Tel. 02940-15210 - Giro 83214 


Een advertentie 
met dit formaat valt niet op 











de helft aan inkt en - volgens 
de brochure — tijd. Het volle 
vel werd geprint in 42 secon- 
den en dat is erg snel, 125 
karakters per inch effectief 
(zie de Brother test voor een 
toelichting op deze meetme- 
thode). In (bijna) perfecte let- 
terkwaliteit werd het testpar- 
cours afgelegd in 68 secon- 


De HP 2276 Deskjet in de gra- 
Jische mode, met „aliasing” 
vergroot. 


RB/ Elektronica 
Magazine 


Pr Gem Të Aa 


bedrukt, eindigt het op twee 
steunen boven de papierver- 
zamelbak om pas na een kor- 
te droogtijd in de bak te val- 
len. Deze verzamelbak be- 
vindt zich boven de,,in-bak”. 


PCL 


De aansturing gebeurt in 
HP's eigen Printer Command 
Language, de taal die ook 
voor de LaserJet’s wordt ge- 
bruikt. Doordat een LaserJet 
eerst de data van een gehele 
pagina inleest hoeven die data 
niet in een geordende volg- 
orde verstuurd te worden. Er 
kan los van elkaar eerst een 
kader worden gestuurd met 
daarna de tekst. Bij De Desk- 
Jet is dat niet mogelijk en bij 
een aantal programma's kan 
niet met de LaserJet driver 
worden gewerkt. HP doet er 
wel alles aan de DeskJet dri- 
vers zo snel mogelijk op de 
markt te krijgen. Men zond 
me een schijfje met drivers 
voor oa. WordPerfect en Lo- 
tus, terwijl we in Q&A versie 
3 en Windows versie 2 ook al 
tegen drivers aanliepen. In 
een aantal gevallen gaat het 
aansturen met een LaserJet 
driver wel goed, zoals bij 
SuperCalc 4. De PCL-taal is 


Hewlett Packard's PCL-code. 


ESC (Lou ESC (s Ou lp 6h Bv Os Lë St 20 


Printertest 


het toonbeeld van logica hoe- 
wel de opdrachten soms wel 
wat lang kunnen worden. Zo 
geeft de opdracht: 


ESC ( 10U ESC (s Ou Ip 8h 
8v Os Ob 5t 20 


een 4 punts Times Roman 
met de internationale IBM 
karakterset 2 in LQ. Uit de 
hiernaast afgedrukte tabel is 
op te maken hoe de instruc- 
tieset werkt. Nog handiger 
wordt het wanneer we weten 
dat een groot aantal opgaven 
in deze instruktie kunnen 
worden weggelaten wanneer 
we de bijbehorende instelling 
niet willen wijzigen. Zo ver- 
oorzaakt: 


ESC (s IS 


cursief schrift met behoud 
van de andere gekozen para- 
meters. De laatste letter van 
de opdracht dient overigens 
een hoofdletter te zijn. 

Overigens is er standaard 
maar één font met drie letter- 
afstanden aanwezig: Courier 
10, 16, en 20 pitch. Overige 
fonts dienen apart bijgekocht 
te worden. Net als bij de 
Laserjet kunnen fonts in 
ROM en softfonts worden 
gebruikt. In het laatste geval 


l = klad, 2 = LQ 


D = normaal, 3 = vet 

D = roman, 1 = cursief 
lettergroote in punten 

pitch (hier 6 cpi) 

0 = norm, 1 = proportioneel 

D = norm, 1 = super -l = subscr 
( = prim. font ) = sec. font 
escape code (attentie!) 


ee AO Lë IBM karakterser 2 


{ = prim. font ) = sec. font 


i tscape code (attentie!) 





(C)Burcau Con lekst 





dient dan | of 2 geheugen- 
cartridges (128 kb per stuk) 
gekocht te worden. Verder is 
ereen Epson FX-80 emulatie- 
cartrigde leverbaar die zich 
inderdaad net zo (eigenzin- 
nig) gedroeg als het origineel. 


Drukkwaliteit 


Hoe goed is nu de Desk Jet? 
Wel, de kwaliteit is beter dan 
die van de eerste generatie 
laserprinters. Vooral de zwar- 
ting is beter. Wordt de verge- 
lijking gemaakt met een opti- 
maal functionerende laser- 
printer van de laatste genera- 
tie dan verliest de DeskJet 
met een neuslengte. Rond de 
karakters zijn nog net wat 
meer spettertjes te vinden (in 
LO natuurlijk). Een matig 
onderhouden laserprinter 
doet het echter al snel slech- 
ter. In klad is de kwaliteit van 
de letters wat minder maar 
dat komt vooral omdat ze wat 
grijzer zijn. Het bespaart wel 


Autocad printout op de HP 
Deskjet. 


jk 


se „Tas 

dp Le? D 

ih i Zi 

ch i 
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e rr 





den, hetgeen neerkomt op 
biyna 78 tekens per seconde 
effectief. 


Samengevat 


Niets komt voor niets en ook 
de DeskJet heeft zijn beper- 
kingen. Zo is de inkt gevoelig 
voor water, is het invoeren 
van etiketten aan de rol en 
kettingformulieren lastig en 
is het niet mogelijk doordruk- 
ken te maken. Verder zal men 
snel minstens één font moe- 
ten bijkopen. Daar staat een 
laser kwaliteit drukwerk te- 
genover voor een acceptabele 
prijs. Vergeleken met een 
laserprinter (die opgewarmd 
klaar staat) is de DeskJet 
traag. HP stelt een printsnel- 
heid van 2 pagina’s per mi- 
nuut voor de DeskJet en 8 
voor de LaserJet. Vergelijken 
we hem met een matrix of let- 
terwielprinter, dan is het ver- 
schil in het voordeel van de 
DeskJet. Wij hebben er 
meteen een gekocht. O 


Prijs: / 3.234,- 
(incl BTW) 


font carts tussen de 


f 200,00 en 300,00 


Importeur: 

Hewlett Packard, 
Startbaan 16, 
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AMERICAN 





AIRFORCES 
OP DE KG 





Bijna alle vliegtuigen van de luchtmacht van 
Amerika, de USAF hetgeen staat voor United 
States AirForce, zijn voorzien van kortegolf 
verbindingsapparatuur. In de praktijk wordt daar 
ook regelmatig gebruik van gemaakt. Het net, 
waarin vliegtuigen en grondstations over de gehele 
wereld zijn opgenomen, is het zogenaamde 
GCCS-net. In twee afleveringen willen we deze 


communicatie belichten. 


et USAF Global Com- 
mand Control System 
(GCCS) voorziet: in 





lucht-grond HF radiocom- 
municatie tussen grondsta- 
tions en militaire vliegtuigen 
van de Verenigde Staten, die 
gebruikt kunnen worden voor 


De wereld is door de USAF 
opgedeeld in 14 regio's. ledere 
regio heeft zijn eigen KG 
hoofdstation. 





het doorgeven van comman- 
do en controle berichten. 
Geallieerde militaire- en bur- 
gervliegtuigen kunnen onder 
bepaalde omstandigheden, 
met inachtneming van de 
verschillende procedures, 
ook gebruik maken van dit 
net. Het net en de bijbeho- 
rende grondstations zijn geen 
onderdeel van een bepaalde 
dienst maar geven de moge- 
lijkheid aan alle toegestane 





gebruikers tot wereldwijde 
communicatie. 


Sinds | oktober 1983 is het 
USAF Aeronautical Station 
System opgenomen in het 
GCCS. Verbindingen met 
Air Traffic Control, de lucht- 
verkeersleiders, die vroeger 
via het Aeronautical Station 
System liepen zijn nu ver- 
vallen. Ieder vliegtuig moet 
zelf rechtstreeks kontakt on- 
derhouden met de luchtver- 
keersleiders, onder welke 
competentie zij zich bevin- 
den. GCCS stations zullen 
echter nooit weigeren om 
ATC-informatie door te ge- 
ven; maar, vliegtuigen die om 
ATC-relaiering vragen zul- 
len geadviseerd worden dat 
dit niet gebruikelijk is en dat 
alleen een doorverbinding 
via het telefoonnet naar de 
verkeersleiding kan worden 


geboden. Om vertraging te 
voorkomen wordt het vlieg- 
tuig daarom gedirigeerd naar 
de ATC-frequentie. 


Zogenaamde Command & 
Control communicatie voor 
US kisten zullen via het 
GCCS station gevoerd wor- 
den in wiens gebied het vlieg- 
tuig zich bevind, die het 
dichtst bij is of, als derde 
mogelijkheid, die de com- 
mandant van de operatie 
heeft aangewezen. 


Verbindingen 


USAF GCCS stationsfre- 
quenties die verderop in de 
lijst voorkomen worden ge- 
bruikt voor verschillende 
soorten verbindingen. GCCS 
stations zullen een primaire 
en secondaire frequentie toe- 
wijzen uit deze lijst of uit een 
niet openbare lijst, bij het 
eerste kontakt met een vlieg- 
tuig. 

Vliegtuigen moeten zich zo 
snel mogelijk na de start 
inmelden. Deze informatie 
wordt dan meteen doorgege- 
ven via het wereldwijde inter- 
ne telexnet (Autodin) aan 
alle GCCS stations die het 
vliegtuig op z’n route tegen- 
komt. Het tweede station, in 
wiens gebied het toestel zal 
komen, wordt toegewezen 
als zogenaamde back-up ver- 
bindingsmogelijkheid. Het 
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eerste kontakt moet de vol- 
gende informatie bevatten: 


(a) roepnaam van het vlieg- 
tuig. 

(b) vertrekpunt en -tijd. 

(c) aankomstpunt en «tijd. 

(d) toegewezen vlieghoogte. 

(e) aankomsttijd eerst vol- 
gende verkeersleidingge- 
bied. 

(f) vertrektijd uit het onder- 
have verkeersleiding ge- 
bied. 

(g) naam onderhavige ver- 
keersleidingsdienst. 

(h) )bijzonderheden. 


Mogelijkheden 


De minimaal aangeboden 
mogelijkheden van USAF 
GCCS stations zijn: door- 
verbindingen op het tele- 
foonnet, op autodin en auto- 
von. In de lijst verderop ziet u 
precies wat de mogelijkheden 
per station zijn. 


Meedwerkcer 


Noodverkeer vindt zeer wel- 





Stationslijst: 


Albrook, PM 


nig plaats op deze kanalen 
maar zijn zeker niet uitgeslo- 
ten. "*MAYDAY” en "DAN" 
zijn de internationaal ge- 
bruikte aankondigingen om 
aan te geven dat er nood- of 
spoedverkeer op handen is. 
In noodgevallen kan er een 
kruispeiling worden gemaakt 
door US monitoringstations 
die in rechtstreekse verbin- 
ding staan met het GCCS 
station. Voor zo’n kruispei- 
ling, die men Delta Fox 
(Direction Finding) noemt is 
4 tot 10 minuten nodig. 

Ze kunnen dat vrij precies. 
Een A- bearing is precies 
binnen 2 graden. Een B = 5 
graden en een C 10 graden. 
Bij kruispeilingen kan de 
positie berekend worden: A 
is minder dan 8 kilomters 
afwijking. B = 32 km en C- 
position is binnen 80 kilome- 
ters. 


Telexverkeer 


De GCCS stations bieden 
ook de mogelijkheid al dan 
niet versleuteld telexverkeer 


SSB : 18019 15015 11176 8993 6683 $710 kHz. 


AM : 15015 6730 


Opm.: Callsign: Albrook 
Capsule: H+25 H+55 
Serv : Phone patch. HF-DF, AM op verzoek, Telexverkeer 


Andersen Air Force Base, GQ 
SSB : 18002 13201 11176 8967 6738 


AM : 13215 8967 


Opm.: Callsign: Andersen 


EAM 


: H+23 


Capsule: H+20 H+50 
Serv : Phone patch, HF-DF, AM op verzoek, Telexverkeer 


Andrews Air Force Base, MD 

SSB : 13247 90181 6756 6756 4721 

Opm.: Callsign: Andrews 

Serv : Phone patch, HF-DF, AM op verzoek, Telexverkeer 


Ascension Aux AF, SH 


SSB : 15015 13244 11176 8993 6753 
Opm.: Callsign: Ascension 
Capsule: H+15 H+45 


Serv : Phone patch 
Clark Air Base, RP 


SSB : 18002 13201 6738 (Manila FIR N&E sectors) 
23227 18019 11176 (Manila FIR W sector) 
23227 18019 11176 (Indische Oceaan) 


Opm.: Callsign: Clarck 
EAM :H+53 


Capsule: H+25 H+55 
Serv : Phone patch, HF-DF, AM op verzoek, Telexverkeer 


Croughton, Engeiand 
SSB : 13214 11176 9011 6750 5703 3067 


AM : 15036 6757 


m.: Callsign: Croughton 
Op y ee 


EAM 


Capsule: H+00 H+30 
Serv : Phone patch, HF-DF, AM op verzoek, Telexverkeer 


Elmendorf Alr Force Base, AK 
SSB : 1320) 11176 6738 


AM : 11226 5710 


Opm: Callsign: Elmendorf 


EAM :H+43 


Capsule: H+15 H+45 
Serv : Phone patch, HF-DF, AM op verzoek, Telexverkeer 


Hickam Air Force Base, Hl 
SSB : 18002 13201 8964 6738 3144 


AM : 13215 8967 


: H+33 


Opm.: Callsign: Hickam 
EAM 


Capsule: H+00 H+30 


te plegen. Normaal is dat Mil 
Standard 188C, d.w.z. 850 
Hz. shift en een snelheid van 
100 WPM (space 2425 Hz., 
mark 1575 Hz.). Hoewel het 
niet verplicht is worden sta- 
tions die telex gaan gebrui- 
ken dringend verzocht dit 
van te voren aan te kondigen. 


Vaste 
uitzendingen 


Vaste uitzendingen, als de 
EAM (Emergency Action 
Message) worden regelmatig 
op vaste tijden uitgezonden. 
Maar indien een bericht zeer 
dringend is kan ook van deze 
tijden worden afgeweken. De 
uitzendtijden vindt u ook in 
de lijst. 


VIP-begeleiding 


De Air-Force One, het toes- 
tel van de Amerikaanse pre- 
sident, en andere VIP-vluch- 
ten worden vaak begeleid 
door het GCCS station 
Andrews. Ook andere GCCS 


Incirlik Air Base, Turkije 

SSB : 15015 [3215 6738 

Opm.: Callsign: Incirlik 
EAM REIS 
Capsule: H+10 H+40 


stations kunnen aan VIP-be- 
geleiding meedoen, maar al- 
leen als bijtaak. 

Vergeefs zult u in de rij 
zoeken naar vliegbasis Soe- 
sterberg. Deze, gedeeltelijk 
Amerikaanse, legerplaats is 
voorzien van verschillende 
AUTOVON nummers. Dit is 
een intern telefoonnet, ver- 
spreid over de gehele wereld, 
van de amerikaanse defensie. 
Indien een piloot kontakt wil 
hebben met Soesterberg Ope- 
rations, kan dat plaatsvinden 
op VHF (roepnaam WOLF- 
HOUND). Buiten het bereik 
van deze zender is een phone 
patch via Croughton de jui- 
ste methode. Aangezien bij 
het uitluisteren veel om Auto- 
von verbindingen wordt ge- 
vraagd komt RADIO-BUL- 
LETIN/ELECTRONICA 
MAGAZINE als eerste in 
Nederland volgende maand 
met een AUTOVONNUM- 
MERLIJST. O 





Serv : Phone patch, HF-DF, Telexverkeer 


Lajes Field, Portugal 


SSB : 13244 11226 8967 6750 4746 3081 


AM : 13215 8967 

Opm.: Callsign: Lajes 
EAM :H+38 
Capsule: H+05 H+35 


Serv : Phone patch, HF-DF, AM op verzoek, Telexverkeer 


Loring Air Force Base, ME 
SSB : 18002 11179 9014 8989 5688 
Opm.: Callsign: Loring 

EAM :H+48 


Serv ` Phone patch, HF-DF, Telexverkeer 


MacDill Air Force Base, FL 


SSB : 18019 13244 11176 8989 5688 (Noord Atlantische Oceaan) 
13244 11246 11179 6750 4746 (Centraal Atlantische Oceaan) 
13244 11246 8993 6750 4746 (Zuid Atlantische Oceaan) 
11246 8993 6750 4746 (Golf van Mexico) 


Opm.: Callsign: MacDill 
EAM :H+58 
Capsule: H+20 H+50 


Serv ` Phone patch, HF-DF, AM op verzoek, Telexverkeer 


McClellan Air Force Base, CA 
SSB : 18002 15031 8989 6738 4746 
Opm.: Callsign: McClellan 

EAM :H+13 

Capsule: H+10 H+40 
Serv : Phone patch, HF-DF 


Scott Air Force Base, IL 
SSB : 15015 11182 9014 6727 
Opm.: Callsign: Scott 


Serv : Phone patch, HF-DF, AM op verzoek, Telexverkeer 


Thule Air Force Base, Groenland 
SSB : 13201 8967 6738 
AM : 11228 5710 
Opm.: Callsign: Thule 
EAM :H+28 
Capsule: H+15 H+45 


Serv : Phone patch, HF-DF, AM op verzoek 


rated Base, mech 
: 2 13201 8967 6738 474 
AM : 13215 5710 ú 
Opm.: Callsign: Yokota 

EAM :H+03 

Capsule: H+05 H+35 
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Serv : Phone patch, HF-DF, AM op verzoek, Telexverkeer 


Serv : Phone patch, HF-DF, AM op verzoek, Telexverkeer 





MINI-ADVERTENTIES 


En ze zijn nog steeds gratis... 


INS & OUTS 


Onze nieuwe rubriek Ins & Outs is een schot in de 
roos. Zoals u kunt zien ontvingen we op de 
redactie een aardig stapeltje bonnen van mensen 
die iets zoeken of iets kwijt willen. En wat ons 
genoegen doet: uw advertenties zijn net als ons 








blad — zeer gevarieerd. 


kam 


- De rubriek Ins & Outs is 
uitsluitend bestemd voor 
mini-advertenties van par- 
ticulieren. Bedrijven die 
een annonce in deze ru- 
briek willen plaatsen kun- 
nen contact opnemen met 
Hajé Olden van de adver- 
tentie-afdeling. 


~ Advertenties voor deze 
rubriek kunnen uitsluitend 
door middel van de onder- 
staande bon of een copie 
daarvan worden opgege- 
ven. Brieven of briefkaar- 


ten kunnen niet geaccep- 
teerd worden, net zoals 
onvolledig ingevulde of 
onleesbare bonnen. 


- Het onderwerp moet ver- 
band houden met elektro- 
nica. Daaronder valt ook 
stereo-, video-, communi- 
catie en computerappara- 
tuur. 


- De redactie behoudt zich 
het recht voor om ingezon- 
den advertenties te weige- 
ren. 





ELEKTRONICA 


Te koop: ringkern transfor- 
mator merk ILP type 71018, 
300VA 2x35V 9110 X 55 mm 
2,6 Kg. Winkelwaarde € 99,- 
U betaalt: f 79,-! 

Bel na 19.00 uur: 03462- 
63818. 


Wobler Nordmende te koop. 
Type UWM346/ U-2 met ook 
AM372 + VV362 + ES373 + 
ELU373 + diodemeetkop 
307 + draden + stekkers + 
afsluitweerstand voor 7500 
Bf (400 gld). 

Ook Rogers VV + EV (Bui- 
zen). Tel 02-7710975 (Brus- 
sel) 


Te Koop: 4-sporen recorder; 
3 snelheden f 250,-. vacuüm 
pompje met meter. 220 Volt, 
f 100,-. tel. 040-429181. 


Te koop: HP. dist. AN 330B, 
inc. doc: f 100,-. Ph.mV 
meter GM6015 inc, doc: 
f 75,-. Ph. LF gen GM 2317 
ImV-12V f 75,-. 

Voor de liefhebber t.e.a.b: 
Ph TV XT400U (z.g. Honde- 
hok) is defect: Ph. TV 
17TX123U (defect + doc). 
Tel: 02159-32130. 


HIFi-VIDEO 


Te koop aangeboden: com- 
pleet Philips mengversterker- 
paneel, bestaande uit 2 x NL 
7607 (stereo voorverst.), I x 
NL 7606 (toonopn. voor- 
verst.), 1 x NL 3708 (mic. 
voorrangsunit),! x NL 3711 
dub. toonregeling), 1 x 3702 
+ NL 1303 (HiFi-FM tuner), 
1 x NL 3713 (ruis- en dreun- 
filter), 1 x NL 7314 (stereo 
niveaueenheid), 1 x NL 3719 
(stab. voeding); compleet 









SC 


LO 


Wad Fa 


ingebouwd in kast NL 420 K. 
Het geheel is in prima staat 
en werkt perfect. Vraagprijs: 
f 500,-. Tel: 02940-17672 (na 
18.00 uur) 


Te koop: 16. prof mixer. 
Faders 5K log; schuifweg 16 
cm. Tel: 04998-98443. 


Gezocht: Schema van Musi- 
cal Fidelity eindversterker, 
type P270 of A370. Tel: 040- 
124312 (na 18, uur) 


Gevraagd voor semi-prof: 
Videorecorder, type Sony 
CV2100 ACE; complete kop- 


penschijf (E01-07) of losse 


kopjes hiervoor (56C 23). 
N.T. de Bakker, Voorplaats 
20, 2071 NK Santpoort- 
noord. Tel: 023-374747. 


COMPUTERS 


Te koop: HP 7475 plotter, 
A3, 6 pens. BBC B 64Kb + 12 
ROMS + DFS, SWR, 80 TR 
drive, manuals, software, + 
50 disks. Terminal V24-V28. 
Tel: (0)591.32.56.19 na 18 


uur. Cuypers P, Duinenstraat 


30, 8401 Bredeme België. 


Te koop: BBC-B computer 
inclusief prom met View 
tekstverwerker, BBC datare- 
corder, diverse software en 
documentatie. Prijs: f 600,- 
Tel: 050-633428. 


Te koop: Goldstar MSX 
computer, 64K-ram, inclusief 
boeken, joystick, datarecor- 
deren diverse software. Alles 
z.g.a.n. f 350,-. Tel 01718- 
13873, Marten. 


Te koop: Atari 800XL + 
diskdrive + Joystick en veel 
software. Prijs: f 600,-. Tel 
04125-4657. 


Hobbyist maakt tegen ge- 
ringe vergoeding alle soorten 
printen. Enkel en dubbelzij- 
dig. Ook vanuit tijdschriften. 
G. Schonewille, V. v.Gogh- 
straat 20, 7021 ED Zelhem. 
08342-3037. 
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mm 


Ae 


Gevraagd: oude nog werken- 
de vliegtuiginstrumenten, 
hoogtemeter, snelheidsme- 
ter, variometer. Tel: 04998- 
98443. 





Gevraagd: Philips serv II 
(1963/64) of schema 
19TX391A en Dirksen TV- 
transistor service. Tel: 02518- 
55659. 


Te koop: diverse jaargangen 
1974-1987. Radio Bulletin. 
Elektuur, Gazette!, Kijk, 
Hobbyscoop, PCM, Chip, 
enz. R. v.d. Vlught, 072- 
622689. 


Gevraagd: servicedocumen- 
tatie — afregelvoorschriften 
of copie van deze. Onkosten 


worden vergoed voor Barlow 
Wadley ontvanger XCR-30 
mark 2. J. Geense, Mei- 
doornhof 15, 4431 CT ’s-Gra- 
venpolder. Tel 01102-2297. 
(Na 18.00 uur) 


Aangeboden voor de zelf- 
bouwer: diverse schakel- 
schema's. Geïnteresseerd? 
Postbus 360, 1700 AJ Heer- 
hugowaard. Enveloppe (vol- 
doende gefrankeerd en voor- 
zien van naam en adres) bij- 
sluiten. 


Te koop: cursus TV-tech- 
nicus van Dirksen. Compleet 
f 215,- (nw + 1000,-). Kan 
evt opgestuurd worden. Bel: 
045-255510. 


Gevraagd: oude jaargangen 


Te koop - 


RB (60er en 70er jaren). Aan- 
bieden met vermelding van 
evt vergoeding. Postbus 360, 
1700 AJ Heerhugowaard. 





tijdschriften. 
Radio Elektronica 1956-77, 
Praktical Wireless 1972-°77, 
Radio Revue, compleet inge- 
bonden, 1948-59, Funkschau 
1956-73, Wireless World 
1965-71. 

De Groote, J, Asserendries 
13, B9300 Aalst - België. )53- 
210060. 


Te koop of ruilen tegen 
comm. ontvanger: Akai 
GX4000D bandrec. JVC 
mengtafel, 6 kan. pan/pot- 
reg, nagalm en veel aansluit 
mogelijkheden. Z/w tv uitste- 
kend beeld. Gezocht: Yeasu 
FRG7 of 7700. Tel: 035-48262 


(tijdens kant. uren) postbus 
166, 1200 AD Hilversum. 


Te koop: jrg. RB 1971-1988, 
RE, 1970-1974, Philips Tech- 
nisch Tijdschrift 1950-1976 
(gebonden). J. Diderich, tel 
023-272145 


Tka: div. nog te repareren 
radio’sen Grundig TK321 en 
TK34l-rec. En stokoude 
Aristona 4SP rec. Tk gevr: 
topmodel Uher (BV S6520) 
of Grundig rec (bv TK 747). 
Wie repareert als hobbyist 
recorders? Zoek ond. Sony 
TC252. H. Kleve, Pb 6193 
Diemen, tel: 020-967630 
(weekend). 


OD =D 


Les ut RB L 





Hierbij mijn gratis advertentie voor de rubriek ,,Ins & Outs van RB Elektronica Magazine. 


Naam: 
Adres: 
Postcode: 


Plaats: 


— | letter per vakje, spaties en leestekens tellen ook als 


letters. 


—Tekst die vet gezet moet worden (extra aandacht!) mar- 
keren met twee blokjes (zie voorbeeld). 


— Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden! 


RUBRIEK: HiFi-video/Computers/Elektronica/ 


Diversen* 


* doorhalen wat niet van toepassing is. 


Deze bon opsturen naar: 
RB Ins & Outs, 
Postbus 313, 

1380 AH Weesp 
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ONDERDELENNIEUWS 
EFFECTIEVE-WAARDE 


OMZETTERS 


De RMS-naar-DC omzetters 
AD736 en AD737 van Ana- 
log Devices kunnen in univer- 
sele meters, audio en als auto- 
matische versterkingsrege- 
ling worden toegepast. De 
AD736 bevat een gebufferde 
spanningsuitgang, waarmee 
een laagohmige belasting 
zoals een analoog meetinstru- 
ment rechtstreeks kan wor- 
den aangestuurd. De AD737 
heeft een ongebufferde uit- 
gang waarop bijvoorbeeld 
een nauwkeurige CMOS A/ 
D omzetter kan worden aan- 
gesloten. Deze ongebufferde 
uitgang kan worden inge- 
schaald met behulp van een 
weerstandsdeler om verster- 
kingsfouten te corrigeren. 
Voor draagbare instrumen- 
ten kan het stroomverbruik 
van de AD737 worden gere- 
duceerd van 160 A in de pa- 
raatstand om de levensduur 
van de batterij te verlengen. 

Beide omzetters berekenen de 
effectieve waarde (root mean 
square), het gemiddelde of de 


Voor het moderniseren van 


analoge meetinstrumenten of 


het opzetten van een universele 
meter kunnen de AD736/737 
de basisbouwstenen vormen. 


absolute waarde van elke wil- 
lekeurige AC golfvorm -~ 
vanaf een zuivere sinus tot 
aan ingewikkelde pulstreinen 
met piekwaarden tot een fac- 
tor 5. De FET ingangstrap 
heeft een impedantie van 10 
tot de macht 12 bij een 
ingangsstroom van 25 pA. 
Daardoor kunnen beide om- 
zetters worden gekoppeld 
aan hoogohmige ingangsver- 
zwakkers die in de meeste 
multimeters aanwezig zijn. 
De FET-ingang buffer-ver- 
sterker kan tevens 100 in- 
gangssignalen behandelen en 
ze toepasbaar maken voor 
laag-niveau audio applica- 
ties. Het ingangssignaalbe- 
reik loopt van 0,1 mV tot I V 
RMS (3 V piek). De omzet- 
ters zijn gespecificeerd voor 
ingangssignalen van DC tot | 
kHz. Bij een ingangssignaal 
van 200 mV RMS en 1% 
nauwkeurigheid is de in- 
gangsbandbreedte 33 kHz. 
De -3 dB bandbreedte loopt 
van 1990 tot 500 kHz. De 
omzetters werken op voe- 
dingsspanningen van +2,8 en 
-3,2 V tot +/-16,5 V. 

Inl.: Analog Devices Neder- 
land, Oosterhout, tel: 


(01620) 81500. 





OPPERVLAKTEMONTAGE 


IC'S 


Door Philips is een brochure 
uitgebracht met het volledige 
programma oppervlakte- 
montage IC's met de omhul- 
lingen SO (small outline 16 
tot 28 aansluitingen), VSO 
(very small outline: 40 of 56 
aansluitingen die dichter bij 


elkaar liggen) en PLCC (plas- 
tic leaded chip carrier: 7 for- 
maten met maximaal 84 aan- 
sluitingen). De 32-pagina’s 
tellende _kleurenbrochure 
geeft de afmetingen van deze 
IC's en vergelijkt de prestaties 
van de SMD-uitvoering met 


de corresponderende DIL- 
versie. Aan bod komen de 
omhullingen, montageproce- 
dures, soldeeraspecten en 
dummies om SO-componen- 
ten op laboratoriumschaal te 
testen. De brochure omvat 
een complete lijst met IC’s in 
SO-uitvoering voor toepas- 
singen als audio, telecom- 
municatie, video, klokken en 
horloges. Ook zijn er over- 
zichten van microprocesso- 
ren, PLD’s, TTL-, CMOS- 
en ECL-IC’s voor logische 


Door Johan Smilde 


functies en geheugens, naast 
lineaire LSI. SMD IC's be- 
vatten dezelfde chips als de 
grotere IC's in DIL-uitvoe- 
ring. Functioneel zijn ze 
identiek, de SMD's zijn veel 
compacter. De brochure kan 


kosteloos worden aange- 
vraagd. 
Inl.: Philips Nederland, 


Marktgroep Elonco, VB 4- 
22, Antwoordnummer 500, 
5600 VB Eindhoven, tel.: 
(040) 783749. 





ZICHTBARE LASERDIODE 


Toshiba is er in geslaagd een 
laserdiode te ontwikkelen 
waarvan de emissiepiek zich 
in het zichtbare gebied van 
het kleurenspectrum bevindt. 
De TOLD 9200 geeft bij 
kamertemperatuur een zicht- 
bare laserstraal met een golf- 
lengte van 670 nm en een 
maximaal vermogen van 3 


mW bij een stroom van 85 
mA. De laserdiode werkt op 
een voedingsspanning van 3 
V. De laserdiode is samen 
met een bewakingsfotodiode 
in een gemeenschappelijke 
behuizing ondergebracht. 
Inl.: Alcom electronics, 
Capelle a/d IJssel, tel.: (010) 
4519533. 





OPAMP VOOR HOGE SPANNING 


Voor schakelingen die op een 
wat hogere spanning werken 
is de OPA445 monolitische 
opAmp een bruikbaar alter- 
natief. De maximaal toelaat- 
bare voedingsspanning be- 
draagt +/-45 V waarbij een 
stroom van 15 mA wordt ge- 
leverd. Door de FET-ingang 
bedraagt de instelstroom 
slechts 50 pA bij kamertem- 
peratuur en minder dan 100 


nA bij 125°C. Door de grote 
stijgtijd van 10 V/gs kunnen 
grote ingangssignalen wor- 
den verwerkt en externe com- 
pensatie is niet noodzakelijk 
door de stabiliteit bij een- 
heidsversterking. De offset- 
spanning bedraagt 1 mV en 
de offsetdrift is beperkt tot 10 
pV / 2e. 

Inl.: Burr-Brown, Schiphol, 
tel.: (020) 470590. 





OFFSET TRIMMER 


Voor het verbeteren van de 
offset-afregeling bij OpAmps 
is de OT-I trimpotentiometer 
een bruikbaar hulpmiddel. 
De gevoeligheid van de totale 
schakeling voor zowel tem- 
peratuur- als voedingsspan- 
ningvariaties wordt hierdoor 
gereduceerd. Ook de aan- 
vangs-afregeling (tot 0,01% 
nominaal) wordt hierdoor 
aanzienlijk vereenvoudigd. 
Het ‘geheim’ van deze stabili- 
teitsverbetering is de toepas- 
sing van een (in de praktijk 
aan massa gelegde) midden- 
aftakking van de potentiome- 
ter. Afhankelijk van de plaats 
van de loper wordt de instabi- 
liteitsbijdrage van de positie- 
ve of negatieve voedingsspan- 
ning volledig onderdrukt -de 





tegenoverliggende voedings- 
spanning gedeeltelijk. Wel 
kan hiermee het conventio- 
nele afregelnetwerk worden 
vervangen, waardoor tevens 
de driftbijdrage vermindert. 
De stabiliteit van de offset 
trimmer zelf bedraagt 50 
ppm/°C. 

Inl.: Bourns Benelux, Voor- 
burg, tel.: (070) 874400. 


u 


1 





TOOLS 








Het is bijna ongelooflijk hoeveel handige 
accessoires, instrumenten en gereedschappen er 
regelmatig worden aangeboden die tot 
werkbesparing moeten leiden. Een aantal van die 
produkten bespaart de gebruiker — bij goed 
gebruik — inderdaad veel tot zeer veel werk en tijd, 
maar helaas zijn er ook produkten die niet alleen 
totaal geen werk besparen, maar zelfs extra werk 
met zich meebrengen! Zinloos dus om het daar 


over te hebben. 


el zinvol daarente- 
gen is het nieuwe 
assortiment meet- 


accessoires dat Hirschmann 
ontwikkelde voor school, 
laboratorium en werkplaats. 
Het nieuwe programma be- 
staat uit de krokodilklem 
AK-2B, het testsnoer PL-260, 
de testpen ,,Pruef 260”, de 
testklem ,,Kleps 260” en de 
meetsnoeren MLz recht en 
haaks. Stuk voor stuk han- 
dige en kwalitatief hoog- 
waardige hulpmiddelen, die 
gevaarlijke situaties bij 
voorbaat voorkomen en ge- 
bruikt kunnen worden met 
de aanrakingsveilige Hirsch- 
mann stekkers met vier milli- 
meter stift. Gebruik is uiter- 
aard ook mogelijk met meet- 
accessoires van andere fabri- 
kanten. De technische vorm- 
geving sluit bovendien aan bij 
de stekkertechniek die tegen- 


De nieuwe accessoires van 
Hirschmann. 


woordig wordt toegepast bij 
de meeste meetinstrumenten. 
Dus een stekkerstift met gei- 
soleerd uiteinde, omgeven 
door een vaste beschermhuls. 
Ook goed geconstrueerd 
gereedschap kan veel werk- 
tijd besparen. Bijvoorbeeld 
een (snoerloze) elektrische 
schroevendraaier als er veel 
geschroefd moet worden. 
Bovendien spaart elektrisch 
schroeven ook de handen, 
want een blaar is zo opgelo- 
pen!. 


Snoerloos 
schroeven 


Praktisch in dit opzicht is de 
snoerloze schroevendraaier 
type 9018 van Black & 
Decker. Door de taps toelo- 
pende smalle voorkant kan 
ook onder moeilijke hoeken 
of op lastig bereikbare plaat- 
sen worden gewerkt en kracht 
zetten is overbodig. Een hand 
is voldoende. Het apparaat is 
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WERKBESPARING: 
WIE WIL HET NIET? 


Snoerloze schroevendraaier. 


met een torsie van 2,26 Nm 
zeer krachtig, zodat ook 
grote (of roestige) schroeven 
gemakkelijk kunnen worden 
in- en uitgedraaid. Door het 
lage toerental van 130 om- 
wentelingen per minuut is er 
bovendien heel weinig kans 
op materiaalbeschadiging. Er 
is vanzelfsprekend een uitge- 
breid assortiment schroeve- 
draaierstiften in het leve- 
ringsprogramma. Het appa- 
raat werkt op een ingebouw- 
de oplaadbare 2,4 V batterij, 
„Schuurwonder"” PEX-LI5A 
van Bosch. 


Door Hans Goddijn 








die automatisch wordt gela- 
den bij het plaatsen in de 
wandhouder. Alleen zijn we 
het niet eens met de fabrikant 
die stelt dat de 9018 (die ca. 
80 gulden kost) alle hand- 
schroevendraaiers overbodig 
maakt. Duidelijk iemand die 
wel - prima — gereedschap 
ontwerpt maar het zelf nooit 
gebruikt! 

Degenen die ook werktijd 
willen besparen bij allerlei 
schuurklusjes moeten we 
natuurlijk adviseren dat elek- 
trisch te gaan doen. Dat kan 
op talloze manieren, maar de 
nieuwe Bosch exenterschuur- 
machine PEX-115A lijkt ons 
toch voor veel werkzaamhe- 











den te prefereren. Het appa- 
raat combineert een roteren- 
de beweging met een excen- 
trische beweging, waardoor 
een uiterst fijn schuurbeeld 
ontstaat zonder krasjes. Bo- 
vendien kan met de ,,PEX” 
ook hol en bol worden ge- 
schuurd. De mogelijkheden 
zijn hierdoor legio, maar dat 
heeft de hobbyist natuurlijk 
al lang begrepen. Een letter- 
lijke verademing is dat dit 
»schuurwonder” - zoals de 
trotse fabrikant het noemt - 
geïntegreerde stofafzuiging 
heeft, waardoor praktisch 
stofvrij wordt geschuurd. 
Stofafzuiging scheelt boven- 
dien in de levensduur van het 
schuurpapier, dat met klit- 
hechting op het schuurpla- 
teau wordt bevestigd. Ook 
een speciale polijstschijf en 
een lamsvacht (poetsen) kun- 
nen zo worden bevestigd. De 
179 gulden die moet worden 
betaald voor de „PEX” zal 
ongetwijfeld voor veel werk- 
tijdbesparing zorgen, al was 
het maar bij het elektrisch 
poetsen van de auto! 


Hot-jet 


Voor de elektronici die 
werken met een elektrische 
schroevendraaier of een 
„schuurwonder” overbodig 
vinden, hebben we ook een 





werktijd besparend stuk 
gereedschap ontdekt. Het 
Leister Hot-Jet hetelucht 


apparaat voor kontaktloos 
solderen en desolderen van 
SMD-en DIP-componenten. 


Standaard met enkele van de 
talloze Leister mondstukken. 


Hot-Jet met vierzijdige mond- 
stuk. De pincet pakt het SMD- 
component door de zij-ope- 
ning. Desoldeertijd ca. 6 secon- 
den. 


Alweer zo’n praktisch hulp- 
middel, want door de inge- 
bouwde elektronica is het 
apparaat niet alleen zeer klein 
(36 x 200 mm), maar ook uni- 
verseel bruikbaar. De tempe- 
ratuur Is regelbaar tussen 20 
en 600 Cen de luchthoeveel- 
heid tot 30 liter per minuut is 
in drie stappen instelbaar. 
Alle losse mondstukken en 
reflectoren kunnen op de 
roestvrijstalen buisadapter 
worden geschoven. Met het 
netsnoer, dat gelukkig een 
royale lengte heeft van drie 
meter, weegt de Hot-Jet 400 
gram. De fabrikant levert het 
apparaat met standaard. Het 
leveringsprogramma omvat 
een zeer groot aantal verschil- 
lende mondstukken, waar- 
door voor elke toepassing het 
juiste mondstuk is te vinden. 
En ook dat bespaart opmer- 
Si veel kostbare werktijd 


Leveranciers: 


* Richard Hirschmann 


Elektronica Nederland 
B.V., Weesp (02940- 
15444). 

* Black & Decker Neder- 
land B.V., Etten-Leur 
(01680-82000). 

* Bosch: Electro-Staal 
B.V., Huizen (02152- 
83211). 


* Leister: Verder-Vleuten 
B.V., Vleuten (03407- 
3344). 








zelfbouw 
luidsprekersystemen 


Horen en zien 

Een vernieuwd programma aktuele en hoog geklasseerde zelf- 
bouwluidsprekers o.a. de exklusieve merken Davis en Procus 
staan opgesteld in onze acoustisch perfekte luisterruimte. Het 
display van de eindversterker toont u tevens het benodigde 
versterkervermogen. Breng uw oren en een CD mee. 


Kwaliteit 

Een sterk punt vormen onze produkten. Hoogwaardige schei- 
dingsfilters uit eigen produktie met brede en dubbeldikke koperba- 
nen, voorzien van spoelen met OFC draad en metaalfilmcondensa- 
toren. Een topklasse voorraadprogramma accessoires, materia- 
len, filterkomponenten, houtpakketten en MDF kasten. Uitge- 
breide handleidingen met duidelijke tekeningen. 


Informatie 

Het grote aanbod zelfbouwontwerpen maakt up-to-date informa- 
tie onmisbaar. Bestudeer daarom eerst onze katalogus '88-'89 met 
de theorie van systemen, filters en acoustiek en alle specificatie’s, 
afbeeldingen en prijzen van ca. 60 bouwsets en 150 units. 


ARRA 


Toezending van luidsprekergids *B6* volgt na vooruitbe- 
taling van f 1,50 (portokosten) op postbankgiro 1673014 
of f 1,50 postzegels in een brief. Vermeld vooral *B6*. 


AARS 


REMO meer dan 20 jaar luidsprekers voor zelfbouw 


Kon. Julianalaan 118 
2274 JM Voorburg 
Tel. 070 - 868 440 


(XT 
‘ere eee ee) 


Geopend: Woensdags van 13.00 tot 17.30 h. 
Donderdags en vrijdags. 10.00 - 17.30 h, 
Zaterdags: 10.00 - 16.00 h. 

Dinsdags uitsluitend op afspraak. 

Dinsdags de gehele dag en woensdagochtend 
zijn wij wel telefonisch bereikbaar. 
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LASERTECHNIEK 





Verbaas uw gasten, verbaas uzelf: 


BOUW UW 
EIGEN LASERSHOW 





Voor de laser komen er steeds meer praktische 
toepassingen. Vooral door de steeds gunstiger 
wordende prijs doen steeds meer lasers hun 
intreden in de huiskamer. In dit bouwontwerp 
beschrijven we een complete showlaser, die, 
aangesloten op stereo of gewoon vanuit zichzelf, 
uw muren of plafond voorziet van verschillende 
interessante figuren. Gewoon voor het mooi, of 
om indruk te maken op vrienden en kennissen 


tijdens feestjes. 


asers bestaan in vele ver- 
L mogens en in verschil- 
lende golflengten. High- 
powerlasers zijn zelfs in staat 
om door dikke staaiplaten te 
snijden. In dit artikel houden 
we ons echter uitsluitend met 
de zogenaamde show-laser 
bezig. Dit zijn lasers met een 
beperkt vermogen, en met 
straling in het zichtbare ge- 
bied (meestal rood). Toch is 
het gebruik van zo’n kleine 
laser niet geheel zonder ge- 
vaar. Met name oogletsel is 
niet ondenkbaar. Weliswaar 
levert de hier beschreven laser 
slechts een beperkt vermo- 
gen, maar de focusserende 
werking van ons netvlies 
zorgt voor een bundeling en 
intensivering van de licht- 
straal. En kleine gaatjes ach- 
ter in de oogbol zijn niet echt 
bevorderlijk voor ons visueel 
vermogen. Daarom: nooit 
recht in de laserstraal kijken, 
er is daar toch niks te zien. 


„ie = 


Bij openbare” installaties 
zoals in disco’s, geldt dat de 
straling die in het publiek 
terecht komt kleiner moet 
zijn dan 0,5 mW. Dit is echter 
een zeer conservatieve norm, 
vooral omdat de laser zich 
snel beweegt en er geen lang- 
durige bestraling van het net- 
vlies plaatsvindt. De hier be- 
schreven laser heeft een ver- 
mogen van maximaal 2 mW. 
Voor de ogen is en blijft dat 
ongezond, maar contact met 
andere lichaamsdelen zoals 
handen of voeten is geheel 
ongevaarlijk. Voor het net- 
vlies geldt dat direkte bestra- 
ling gedurende meerdere 
seconden op korte afstand 
schadelijk kan zijn. Kort oog- 
contact gedurende een fractie 
van een seconde bij een bewe- 
gende straal is eveneens on- 
schadelijk, zolang de afstand 
tot de laser tenminste 2 meter 


bedraagt. Heeft de laserstraal 
al meerdere meters afgelegd 
en is deze al meerdere malen 
afgebogen bestaat zelfs bij 
bestraling van meerdere se- 
conden voor het netvlies geen 
gevaar omdat dan de energie- 
dichtheid al duidelijk afgeno- 
men Is. 

Ook moet er worden opgepast 
met de hoge bedrijfsspanning 
van de laser. De werkspan- 
ning van de netvoeding ligt 
op ongeveer 1,8 kV, terwijl de 
ontsteekspanning in de buis 
ongeveer 8 kV bedraagt. Het 
aanraken van spanningsvoe- 
rende delen moeten we daar- 
om eveneens afraden. Om een 
hoge mate van veiligheid te 
bereiken is de hier beschreven 
laser samen met de netvoe- 
ding in een mechanisch zeer 
stabiele {'4 mm dikke alumi- 
nium behuizing gebouwd. 
De behuizing zelf is uiteraard 
met aarde verbonden. Van 
belang is natuurlijk dat het 
geheel op een geaard stop- 
contact aangesloten wordt en 
dat ook de behuizing voor- 
zien is van een verbinding 
met aarde. 

Bovengenoemde opmerking- 
en dienen niet ter afschrik- 
king, maar om te illustreren 
dat nauwkeurigheid en oplet- 
tendheid geboden zijn tijdens 
de bouw en het gebruik van 
deze showlaser. Ga dus goed 
voorbereid te werk, en neem 
geen onverantwoorde risi- 
co's. 


De voeding 


In afbeelding | is het schema 
van de voeding gegeven. Deze 
voeding (type LPS 8000) 
zorgt voor de bedrijfsspan- 
ning en de ontsteekspanning 
voor de laserbuis. De voeding 
mag uitsluitend met aange- 
sloten laserbuis gebruikt 
worden, dus nooit onbelast! 
Transformator TRI zet de 
wisselspanning van 220 volt 
om naar + 600 volt. Het ver- 
mogen van de trafo bedraagt 
I5 VA en dat is behoorlijk 
overgedimensioneerd. Het 
voordeel hiervan is een sta- 
biele uitgangsspanning, een 
lage warmte-ontwikkeling en 
een hogere bedrijfszekerheid. 
Aan dat laatste punt dient bij 
hogere spanningen bijzon- 
dere aandacht te worden be- 
steed. Een dubbele enkelfa- 
sige gelijkrichting bestaande 
uit D12, D13 in samenhang 
met C39 t/m C4! (positieve 
deel) en D14, D15 in samen- 
hang met C42 t/m C44 (nega- 
tieve deel) zorgt voor een 
bedrijfsspanning van onge- 
veer 1700 volt (belast). Onbe- 
last, dus vóór het ontsteken 
van de laserbuis, kan deze 
spanning tot ongeveer 2000 
V oplopen. De weerstanden 
R9! t/m R102 zorgen voor 
een kleine voor” belasting 
en een gelijkmatige verdeling 
van de spanning over de 6 
condensatoren. De feitelijke 





Schutzleiter an Gehause 
und Trafoblechpaket 


O14 O15 DSa 


PE OEM 


Afb. 1 Schema van de voeding. 


werkspanning staat tussen de 
min-pool van C44 (kathode 
aansluiting) en de plus-pool 
van C39. Hoe de verdere 
stroomloop naar de mode 
van de laserbuis verloopt 
bespreken we hierna. Eerst 
zullen we toelichten hoe de 
hoge ontsteekspanning tot 
stand komt. DI6 t/m D27 
vormen in verbinding met 
condensatoren C33 t/m C38 
(hoge doorslagspanning) een 
3-voudige spanningsverme- 
nigvuldiger. R80 dient hierbij 
als stroombegrenzer bij het 
inschakelmoment en ter be- 
scherming van de transfor- 
mator. Bij een eventueel de- 
fekt in de spanningsverme- 
nigvuldiger (R80 slaat door) 
wordt met behulp van de 
spanningsvermenigvuldiger 

de ongeveer 2000 volt grote 
onbelaste top-top spanning 
van de trafo op + 6000 volt 
gebracht en van de positieve 
aansluiting van C39 betrok- 
ken. Daarbij komt nog de 
onbelaste werkspanning van 
ongeveer 2000 volt zodat op 
het verbindingspunt C38/ 
D27 en printaansluiting ,,O” 
een ontsteekspanning van 
ongeveer 8000 volt ontstaat. 
Deze spanning vinden we 
ook terug op de printaanslui- 
tingen ,,N” en ,,O”, daar de 
weerstanden R81 t/m R90 
nauwelijks enige spannings- 
val teweeg brengen. Dit komt 
doordat de laserbuis in niet 
ontstoken toestand een te 
verwaarlozen stroomafname 
heeft. Door de hoge ontsteek- 
spanning wordt de laserbuis 
in een fractie van een seconde 
geaktiveerd waarbij de ont- 
steekspanning op datzelfde 
moment door de nu optre- 


C33-C38=In3/1500V 
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dende stroombelasting van 
ongeveer 5 mA omlaag klapt. 
De dioden D16t/m D27 gaan 
dan allen in de geleidende 
toestand over zodat tussen de 
pluspool van C39 in samen- 
hang met het verbindings- 
punt C38/D27 slechts een 
spanningsval van [2 x 0,6 volt 
= 7,2 volt optreedt. Aan de 
verbinding C38/ D27 staat nu 
een werkspanning, betrokken 
vanaf printaansluiting ,,O”, 
van ongeveer 1800 volt ter 
beschikking. De stroombe- 
grenzers R81 t/m R90 redu- 
ceren deze spanning tot ca. 
1200 volt (tussen printaan- 
sluiting ,,N” en ,,O”). Door 
de relatief hoge inwendige 
weerstand (serie schakeling) 
van R81 t/m R90) ontstaat 
een goede spanningsstabili- 
teit en daardoor worden licht- 
netschommelingen en tole- 
ranties in componenten ver- 
regaand gecompenseerd. 
Tot slot wijzen we nog op het 
feit dat alle gebruikte com- 
ponenten tegen de hoge span- 
ningen bestand moeten zijn. 
Een ontsteekspanning tot 
10.000 volt kan onder bepaal- 
de omstandigheden oversla- 
gen van enkele cm teweeg 
brengen. De laser unit mag 
dan ook uitsluitend met ge- 
sloten behuizing ingeschakeld 
worden. En voor de behui- 
zing geopend wordt, dient de 
unit tenminste gedurende I 
minuut volkomen spannings- 
loos zijn. (stekker uit stop- 
contact) zodat de condensa- 
toren voldoende tijd hebben 
gehad om zich te ontladen. 


Het stuurapparaat zorgt dat 
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de laserstraal wordt afgebo- 
gen en gestuurd, zodat op 
muur of plafond verschillen- 
de figuren ,,getekend” kun- 
nen worden, Tijdens de pro- 
jectie van cirkels kunnen door 
het herhaaldelijk afbuigen 
van de laserstraal figuren ont- 
staan die we ook kennen van 
de oscilloscoop. Er bestaat in 
dit geval echter een veelvoud 
aan varlaties. 

De afbuigeenheid bestaat uit 
2 gelijklopende gelijkstroom- 
motoren, waarvan de as 
voorzien is van een cilinder. 
Deze cilinder is aan de boven- 
kant 5 graden afgeschuind en 
hoogglanzend verspiegeld. 
Als de laserstraal op de eerste 
spiegel wordt ingestraald 
buigt deze de straal af in de X 
en Y-as. Hierdoor ontstaat er 
bij draaiing van de spiegel 
een cirkel. Deze cirkelvorm 
wordt daarna op het spiegel- 
vlak van de 2e identiek wer- 
kende afbuigeenheid gericht. 


lAchtung! 
Ausgang hat 
ca 10000V 


R101 R102 
100K 
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Hierbij volgt wederom een 
afbuiging. Al naar gelang de 
toerental-verhoudingen van 
de beide spiegelvlakken kun- 
nen nu verschillende figuren 
geprojecteerd worden. De 
elektronica van het stuur- 
apparaat maakt vloeiende 


overgangen tussen de ver- 


schillende figuren mogelijk. 
De beide afbuigunits worden 
direkt via een verbindings- 
kabe! door het basisapparaat 
gestuurd. Het basisapparaat 
kan weer aangestuurd wor- 
den door een LF (audio)sig- 
naal, handmatig of automa- 
tisch. De afbuigunits kunnen 
gemeenschappelijk, maar ook 
volkomen onafhankelijk wer- 
ken. Ze zijn te bedienen met 
de linker en de rechter knop 
op het front. Daarbij kan er 
uit 3 mogelijkheden gekozen 
worden: 


l. Automatisch 
Hierbij worden het toerental 


Onderdelenlijst 


Voeding 


Weerstanden 
R81 t/m R90: 
R80, R91 t/m R102: 


Condensatoren 
C33 t/m C38: 
C39 t/m C44: 


Halfgeleiders 
D12 t/m D27: 


Diversen 
Sil: 
Tr 1: 


printzekeringhouder 


12 KQ 
100 kQ 


3,3 nF/ 1500 V 
10 pF/350 V 


1N4007 


Zekering 0,1 Amp 
trafo 220 V/15 VA 
sec 600 V/25 mA 
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Basiskennis Televisie-en Videotechniek (BTV) 
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opleiding. Uniek voor de professionele ktv- en videotechnicus. 
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Afb. 2 Het schema van de stuureenheid. 
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Afb. 3 Binnenaanzicht van de 
Laser (laserbuis met netvoe- 
ding) met afgenomen metalen 
bovenkap. 


van de afbuigmotor voortdu- 
rend tussen langzaam en snel 
gewijzigd in de vorm van een 
driehoeks-golf. In de praktijk 
betekent dit dat de afbuig- 
motor zal versnellen tot het 
maximale toerental is bereikt 
om daarna weer langzaam af 
te remmen en deze cyclus te 
herhalen. Het tijdsbestek tus- 
sen het laagste en het hoogste 
toerental kan met de knop 
„Automatic Wechsel” tussen 
ongeveer ] en I0 sec geva- 
rieerd worden. Het toerental 
wordt ingesteld met de rege- 
laar ,,Drehzahl”. 


2. Handmatig 

In deze stand is alleen de rege- 
laar ,,Drehzahl” van toepas- 
sing. Het toerental van de des- 
betreffende afbuigunit kan 
dan tussen 0 en maximum in- 
gesteld worden. Het toeren- 
tal blijft daarna gelijk. 


3. NF 

In dit geval zorgt een aange- 

sloten LF (audio)signaal voor 

een frequentie en amplitude 

afhankelijke sturing van het 

toerental. Op de achterzijde 

van het basisapparaat bevindt 

zich een 5-polige stereo-din- 

plug, waarmee de unit op een 

versterker o.i.d. kan worden 

aangesloten. Het linker ka- 

naal bestuurt afbuigunit | en 

het rechter kanaal afbuigunit 
2. Het aansturingsniveau is 
ingesteld op 0 dB. Met de 
regelaar ,, Drehzahl” kan ook 
in dit geval het toerental inge- 
steld worden. 

Op het front van het basisap- 
paraat bevindt zich verder 
nog een stereo / mono schake- 
laar. „Stereo” zorgt dat beide 
afbuigunits volkomen onaf- 
hankelijk van elkaar functio- 
neren, terwijl „mono” zorgt 
dat de aanstuursignalen voor 
beide afbuigunits via de 
bedieningselementen op het 
front lopen. Alleen de toe- 
rental-instellingen zijn dan 
nog voor beide afbuigunits 
gescheiden. 
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De schakeling 


Ofschoon het hierbij om om- 
vangrijke en complexe scha- 
kelingen gaat, zijn ze niet zo 
ingewikkeld als je op het eer- 
ste gezicht zou denken. Er 
zijn uitsluitend goedkope en 
normaal verkrijgbare onder- 
delen gebruikt waaraan geen 
bijzondere eisen worden ge- 
steld. 
De elektromotor van afbuig- 
unit 1 wordt aangesloten op 
de punten ,,C” en ,,D”. Deze 
worden direkt op transistor 
T3 uit de eindtrap aangeslo- 
ten, die op zijn beurt direkt 
aan de ongestabiliseerde voe- 
ding hangt (dus nog vóór de 
spanningsstabilisator). Via 
R38 is een terugkoppeling op 
de + ingang (pin 3) van OP 8 
gerealiseerd. De uitgang van 
OP 8 (pin 1) stelt zich zo in 
dat de over R40, T2 en T3 
aangestuurde, en op aanslui- 
ting ,,C” ter beschikking 
staande spanning gelijk is 
met de op R36 aanwezige 
spanning. Als schakelaar 52B 
in de middenstand staat is 
deze open en kan met R33 
een uitgangsspanning van 0 
tot +4 volt ingesteld worden, 
met variaties in het toerental 
afbuigunit I als gevolg. 
Met instelpot R34 kan een 
nulpunt worden verschoven 
dat tot doel heeft bij een mini- 
male instelling van R33 de 
afbuigmotor in de stand 
handmatig langzaam te laten 
draaien. 
In detail: OP 5 werkt in 
samenhang met R23-R24 en 
C10 als integrator. De als 
comparator werkende OP 6 
geeft aan de uitgang (pin 7) 
een blokspanning via R23- 
R24 op de ingang van OP 5 
en wel afhankelijk van de 
driehoek wisselspanning op 
pin 1. Het is dan ook een 
teruggekoppeld zelfzwevend 
systeem. De werkfrequentie 
kan door R24 over een bereik 
van 1:11 gevarieerd worden. 
Om de afbuigunit en daarmee 
de eindtrap aan te sturen is 
een driehoeksspanning tussen 
Oen 4 V nodig. Met het oog 
hierop is differentieelverster- 


ker OP 7 toegevoegd die de 
uitgangsspanning en OP 5 
(print 1) op dit niveau instelt. 
In de 5e schakelstand van 
S2B (NF) komt de aansturing 
niet meer via de driehoeks- 
generator tot stand, maar 


Print lay-out van de laservoe- 
ding (werkelijke grootte 285 x 
59 mm) 


Scres A13 


laagohmig via de uitgang 
(pin 7) van OP 4. Deze als 
bufferversterker werkende 
OP ontvangt zijn signaal van 
deexterne LF spanning. Deze 
wordt op printaansluitingen 
»A” en ,,B” aangesloten via 
CI, Ri, C2, en aan de eerste 
LF filter/versnellingstrap 
aangeboden. R12 en C5 be- 
palen de bovenste grensfre- 
quentie; R13 en C4 de onder- 
ste. Daarna volgt een tweede 
identiek met OP 2 gescha- 
kelde versterkertrap. 

Alsextra wordt OP 4 gebruikt 
voor de niveauregeling, zodat 
het uitgangssignaal op pin 7 


Componentenopstelling van- 
de laservoeding. 
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De afgebouwde print van de 
laservoeding. 


tussen 0 en 4 volt blijft. 
Afhankelijk van de grootte 
en de frequentie van het LF 
Signaal staat aan de uitgang 
van OP 4 en daarmee op pot- 
meter R3 een wisselende ge- 
lijkspanning voor de aanstu- 
ring van afbuigmotor 1. De 
opladingstijd (R16/ C8) is be- 
wust kleiner dan de ontla- 
dingstijd (R17/C8). Daar- 
door wordt een paukenslag 


vertaald in snel oplopen van 
de afbuigmotor en een lang- 
zaam afnemen. Door deze 
eigenschap van het filter is 
het mogelijk om het toerental 
van de afbuigunits ritmisch 
te sturen. 


De bouw van de 
voeding 
In principe is het bouwen van 


de voeding tamelijk eenvou- 
dig, vermits de bouwbeschrij- 


Onderdelenlijst 





Lasersturing 


Weerstanden 


R5 t/m R7, RI, R41, R42, R46: 


R39, R78: 
R13, RIS, R52, R54: 


R8 t/m R10, R35, R40, R43, R45, R74, R79: 


R22, R61: 
R21, R60: 


R4, R12, R14, R31, R50, R51, R53, R70: 


R25, R30, R64, R69: 


390 Q 
2,2 KQ 
3,3 KQ 

10 kQ 

12 kQ 

15 kQ 

33 kQ 
47 KQ 


R16, R23, R26, R27, R28, R32, R36, R38, 


R55, R62, R65, R66, R67, R71, R75, R77: 


R29, R68: 

R3, R19, R49, R58: 
R2, R18, R48, R57: 
R17, R20, R56, R59: 
R34, R73: 


100 kQ 
150 kQ 
180 KQ 
220 kQ 
330 kQ 
instelpot. liggend, 5 kN 





RI, R47: instelpot. liggend 100 kQ 
R33, R72: potmeter 6 mm 100 KQ lin. 
R24, R63: potmeter 6mm | MO lin. 
Condensatoren 

ING, C7, C119¥,C20,,C22/E24, BEE I nF 
C14, C31: 47 nF 
Cl, C2, C18, C19: 100 nF 
C4, C6, C21, C23: l wF/16V 
C8, C25: 4,7 uF/16 V 
C9, C10, C13, C26, C27, C30: 10 uF/16 V 
C15, C16, C17, C32: 100 uF/16 V 
Halfgeleiders 

ICI t/m IC8: LM 358 
IC9: 7808 
T2, TS: BC 558 
Tl, T4: BC 548 
T3, T6: BD 237 
D6, Di1: IN4148 
D7: 1N4001 
D1 t/m DS, D8 t/m D10: LED, 5mm rood 
Diversen 

SI: tuimelschak. 2x om 
$2, $3: 


2 speciale gelijkstroom motoren 


tuimelschak. res Ue N 





ving wordt gevolgd. De bouw 
van het stuurapparaat Is 
mogelijk nog eenvoudiger, 
omdat hier niet met gevaar- 
lijke hoge spanningen wordt 
gewerkt. 

Ook de laser-unit zal weinig 
bouw-problemen opleveren. 
Aan de hand van de onderde- 
lenopstelling worden achter- 
eenvolgens weerstanden, con- 
densatoren, diodes, zekering- 
houder en soldeerpennen op 


Print lay-out van de laser- 
stuurprint (werkelijke grootte 
245 x 64 mm). 
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de print gezet en gesoldeerd. 
De beide hoogspanningsaan- 
sluiting worden met twee 
boutjes (M3 x 6) op de com- 
ponentenzijde van de print 
vastgezet. Om te voorkomen 
dat de moertjes losgaan wor- 
den deze door een veerring 
gezekerd. Daarna wordt de 
transformator op de print 
gemonteerd en gesoldeerd. 
De laserbuis wordt gefixeerd 
door 2 kunststof houders, die 
de buis voor het grootste deel 
omsluiten. Deze houders 
worden samen met twee 10 
mm plexiglas afstandsbusjes 
op de print geschroefd. De 
juiste positionering voor de 
laserbuis is duidelijk op afb. 
3 te zien. De print moet op 
minstens 10 mm afstand van 
de bodem worden gemon- 


Componentenopstelling 
de laser-stuurprint. 
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De afgebouwde laser-stuur- 
print. 


teerd. De moertjes onder de 
print dienen van een kunst- 
stof afsluitdopje voorzien te 
worden om vonkoverslag uit 
te sluiten. 

De anode van de laserbuis 
(duidelijk herkenbaar aan de 
15 mm lange verdikking in de 
leiding) wordt op de positie- 
ve hoogspanningsaansluiting 
aangesloten (printconnector 
»N”). De kathode wordt aan- 
gesloten op printconnector 


EA 


Het bouwen van 
de stuureenheid 


Allereerst worden de bouw- 
elementen van laag tot hoog 
op de print geplaatst en gesol- 
deerd. Ook de 3 tuimelscha- 
kelaars worden direkt op de 
componentenzijde van de 
print geplaatst. Als bijzon- 
derheid vermelden we dat de 
10 soldeerpennen aan de ko- 
perzijde van de print gemon- 


- teerd en gesoldeerd moeten 


worden omdat de in- en uit- 
gangsleidingen vanaf deze 
kant aangesloten worden. 
Ook dienen de assen van de 4 
potmeters vanaf de koper- 
zijde in de print geschoven te 
worden, en moet de moer aan 
de componentenzijde worden 
vastgedraaid. De print wordt 
door middel van de 3 tuimel- 
schakelaars op het front 
bevestigd. Hiervoor moet 
men eerst een moer 5 mm ver 
op de schakelaars draaien, 
daarna de frontplaat er over- 
heen schuiven en deze met 


Afb. 4 De aansluitingen van de 
3, mm klinkbussen. 


Masse 


a Vader Sen 


een tweede moer op de scha- 
kelaars bevestigen. Voor de 
externe aansluitingen wor- 
den in de achterkant van de 


behuizing twee 3% mm 
klinkstekers voor de uitgang 
het aansturen van de afbuig- 
units gemonteerd en een der- 
de 34 mm klinkbus voor de 
aansluiting van de 12 V/300 
mA netvoeding. Ongeveer in 
het midden van de achter- 
wand wordt het 5-polige din 
chassisdeel voor de audio- 
aansluiting gemonteerd. De 
verbinding tussen de aansluit- 
bussen en de printconnectors 


Afb. 5 Constructietekening 
van de afbuigunits. 


»A’ t/m ,,K” wordt met 2- 
aderig soepel snoer uitge- 
voerd. Bij de voedingsspan- 
ning en de audio-aansluiting 
dient op de polariteit gelet te 
worden. De polariteit van de 
beide afbuigunits speelt geen 
rol, maar het is wel zinvol de 
massa aan de binnenring te 
leggen. De juiste aansluitin- 
gen zijn duidelijk in afb. 4 
getekend. Het basisapparaat 
is daarmee klaar. 


Tot slot: 
de afbuigunits 


De constructie van de afbuig- 
units bestaat uit een haaks 


opgezette stabiele aluminium 
drager die later zo uit te rich- 
ten is dat de laserstraal direkt 
op de spiegelvlakken valt. De 
bevestiging aan de laserunit 
is in afbeelding 5 duidelijk 
getekend. Er kunnen door 
deze unit ook andere lasers 
gestuurd worden. De beide 
elektromotoren worden net 
als de laserbuis door middel 
van kunststofhouders op de 
drager gemonteerd. De juiste 
positie is getekend in afbeel- 
ding 5. Eerst worden de beide 
elektromotoren in de houders 
geklikt en van voldoende lang 
2-aderig snoer voorzien. Na- 
dat alle verbindingen zijn 
gemaakt staat niets de ELV 
showlaser nog in de weg. O 


Dit bouwontwerp is ook 
verkrijgbaar als bouw- 
pakket en als kant-@n- 


klaar product. 

Meer informatie bij de 
Nederlandse importeur. 
Binell, bv, 05486-17475. 

















Ruime voorrsadsortering in aluminium en kunststof 
uitvoeringer in vele verschillende afmetingen: 


Vanaf een handmodel tot en 
met 19 inch brede alu-profiel- 
behuizingen. Een grote reeks 
accessoires bieden mogelijk- 
heden voor praktisch alle 
toepassingen. 


Amroh B.V. 
Aktueel in industriële aktiviteiten 


Postbus 370, 1380 AJ Weesp 
Telefoon: 02940 - 1 53 50 
Telex: 15171 KAMU 
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RINGKERN- 
TRAFO’S 


Deze nieuwe ringkerntrafo's bieden 


VERSTERKER- 
MODULES 


KANT- EN KLAAR 












GARANTIE: 1 JAAR! 
Eindversterkers: 15W, 30W. 60W, 
120W en 180W sinus. 

Hoge kwalltelten, lage prijzen, bijv. 
30W kost slechts f 69,- 

Alle zijn meervoudig beveiligd. 
Uitstekende geluidskwaliteit. 
Nieuw: MOSFET eindversterker- 
modules voor de allerbeste geluids- 
kwaliteit, 

Voedingen: met ringkerntrato. 

Dit zijn de meeste verkochte 
komplete versterker-modules In Ned.! 





veel voordelen t.o.v. de oude 
rechthoekige biikpakkettrafo's: 
GEWICHT + HOOGTE gehalveerd. 
MAGN. STROOIVELD veel kleiner, 
dus min. brominduktie. 
NULLASTSTROOM zeer laag. 
SNEL te monteren: slechts 1 bout. 









HOGE betrouwbaarheid, want LL P. 
gebruikl prima materialen. 

UIT VOORRAAD: meer dan 170 types 
van 15 tot 1000 VA. 

LAGE prijzen, bijv. 30 + 30 V SA kost 
slechts f 99,-. 


















Nieuw: Speciale gitaar-voorversterker met veel regelmogelijkneden in 
kant-en-klare module, met Hammond nagalm. 


Verkrijgbaar bij meer dan 100 winkels in Nederland. 
Meer gegevens worden op aanvraag gratis toegezonden. 
Bei even, ook e avonds en zaterdags: 








LLP NEDERLAND B.V. 


| E E PR | VOSSENBRINKWEG 1 


7491DA DELDEN, TEL. 05407-62024 








SOAR KAN TEGEN 
EEN STOOT 
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Specificaties: % 


analoog/digitaal 
4000 counts 
frekwentiemeting 
datahold 
relatieve meting 
memory 
min/max hold 
schaalverlichting 
3 jaar garantie 


Vm ¥ 9 
siil 





Bel voor meer informatie onze H 
afdeling Instrumentatie, 
telefoon 015 - 609 802. 


Ge KONING EN HARTMAN 


Energieweg l, Postbus 125, 2600 AC Delft, Telefoon 015-609906. 
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EEN JAARABONNEMENT OP 
RB elektronica - magazine 
Tad plus 

een goed stuk gereedschap 





Een jaarabonnement op RB elektronica-magazine is een 
waardevol geschenk. Een heel jaar lang informeert RB haar 
lezers over belangwekkende elektronica- en Computer- 
gebeurtenissen. Een heel jaar lang voorziet RB haar lezers van 
eenvoudige en van meer ingewikkelde zelfbouwschakelingen. 


Voor uzelf, of om als geschenk te geven, hebben wij iets 
bijzonders bedacht. ledereen die zich als nieuwe abonnee op RB 
elektronica-magazine laat noteren krijgt van ons een goed stuk 
gereedschap kado. 


Het enige wat u hoeft te doen is onderstaande bon invul’en en 
opsturen. Voor betaling van het abonnementsgeld ad f £ 7,95 
sturen wij u dan een acceptgirokaart. 





SPECIAL OVER LICHTTECHNIEK 
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GOED GEREEDSCHAP 
IS HET HALVE WERK! 
A) Draadstripper 
ideale strip- en kniptang voor 
vakman en hobbyist. 





B) Combinatieset 
Bestaande uit 2 kunststof 
pincetten en 2 kunststof IC- 
trekkers, één voor 16- en 
één voor 40 pens IC. 


en men - Ėė 
Fre geg en DN 


Stifttemperatuur circa 410°C, 
a 90 seconden. 


Pee wm emm eee mm emm emm dn wm emm em emm emm emm mm en mm mm vm en mr mm "em em vm ien wm wem wm wm em em em wm mmm em Gap eng wn em wm emm wem em mm emm wb Gen seg emm wem em mmm em weg gent Gen gë em. wm em em em emp eme em, emm, emm em emm emm wem em 

















Ik kies gereedschap: CT Draadstripper* (Het gereedschap wordt u toegezonden 
[C] Combinatieset* na ontvangst van de betaling) 
C Soldeerbout* 
O I.p.v. gereedschap ontvang ik de eerste drie nummers gratis. 


In open envelop zonder postzegel sturen aan: 


DE MUIDERKRING BV — Antwoordnummer 6114 - 1380 VB Weesp. 
Voor België: Drukkerij en Uitgeverij Keesing — Keesinglaan 2-20, 2100 Deurne/Antwerpen. 


Deze aanbieding geldt zolang de voorraad strekt. ` En 
* Wegens wettelijke bepalingen geldt deze aanbieding helaas niet voor belgie. 









Overzichtelijk Du. de 
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f= M A systeembakjes N 
voor praktisch opbergen ; 


EMM-systeembakjes zijn Sy rome en vervaardigd van een slagvaste kunststof. 
Het EMM (Esmeijer Moduul Maat)-systeem is ontwikkeld 
om veel kleine artikelen efficiënt in laden op te bergen. 


Met deze bakjes zijn laden sneller, beter en voordelig in te delen. 
Door de gekozen moduulmaten passen ze in elke lade. 


Alle bakjes zijn te kombineren, zodat de artikelen naar soort, maat 
en aantal in de juiste bakjes overzichtelijk gegroepeerd 
kunnen worden opgeborgen. 
Met deze bakjes is men niet gebonden aan 
een vast indetingspatroon. 
Zij zijn uit een lade te nemen voor gebruik elders 
en stapelbaar. wat gemakkelijk is bij transport 
en gebruik op de Werken 
De gladde bakies voorkomen beschadigingen 
aan delikate produkten. 
Door de praki:;cne maten is indelen met 
een groot aans: posities mogelijk. 

MODUUL 


Bijzonder har»: voor het opbergen van kleine artikelen, ` 3 SN d d MATEN 
accessoires, ¢2°=.cdschappen, onderdelen, moeren, boutjes, ; > i 7 -— 
ringen, penne:i-:s, elektronika komponenten, en 1001 dingen meer. 
2 uitvoeringen 

EMM-systeemuzkjes zijn leverbaar in oranje gekleurd slagvast kunststof voor 
algemeen gebruik en in een zwart gekleurde anti-statische uitvoering 


van een speciale koolstofhoudende kunststof voor het opbergen van 
statisch gevoelige komponenten. 


Dokumentatie met gratis monsterset zenden wij u gaarne toe. 


ESMEIJER BV 
Postbus 6005 e 3002 AA Rotterdam « Tel. 010-415 27 88 « Telex 22314 e Telefax 010-43 
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Westland Studio's produceert, installeert en verhuurt 
installaties voor licht, geluid en video. Tevens worden video- S N E LLE R R Ni D 


en banddiaprodukties gemaakt 






De afdeling Aanleg en Produktie verzorgt ontwerp en bouw van uw ontwerp maakt E o = 
van permanente installaties. Wegens uitbreiding zoekt zij El-Contronic proefprints BS STe nie < 


een praktijkgerichte Snel, nauwkeurig On 


en tegen a ae 
ELEKTRO NICU S concurrerende | 
prijzen AN 
die zal optreden als projektleider voor installaties, leiding | 
geeft aan apparatenbouw door medewerkers en nieuwe 
ontwikkelingen begeleidt. è Bi-layers 
vanaf 24 uur. 
Wij vragen: è Multilayers 
- opleiding HTS-Elektronika of een gelijkwaardige kom- vanaf 5 
binatie van opleiding en ervaring werkdagen 
— enige jaren ervaring in een relevante richting 
— affiniteit met ons vakgebied. 
e CAD printontwerp 
Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met de heer ® Plotservice , E 
J.P.M. Bol, telefoon 01740-31001 (kantoor) of 01899- e Proefprint produktie 5 Kee 
23565 (privé). © Series ef 
© Fijnilintechniek en SMT 
WESTLAND | S= 





STUDIO'S el-contronic bv 
PIs.) wok CAD MOBIEL SERVICE 


LICHT GELUID VIDEO Voor meer informatie: 


INDUSTRIESTRAAT 21 2671CT NAALDWIJK 01740~31001 El-Contronic, Rembrandtlaan 36, 3723 BJ Bilthoven. 
Tel. (030) 79 15 04, Fax (030) 79 07 04 








CORALLY 
SNELHEIDS REGE. 


DIGITAL MOTOR MANAGEMENT SYSTEM 











































AUTOMATISCHE MAXIMUM KOPP RES SLING 
- maximum vermogen bij minimaal stroom verzruik 
- verhoogt motor rendement 
- voorkomt onnodige piekstromen uit de akku, 
wat resulteert in een langere rijtijd en snellere 
rondetijden, vooral in de laatste minuten 

van de wedstrijd. 


ULTRA HOOG FREKWENT SYSTEEM 
- maximum motor rendement 
- motor wordt veel minder warm 
- minder vonk-vorming bij de borstels 
- minder inbranden van de collector 
- minder spannings verlies tussen de 
borstels en de collector 


VOLLEDIGE DIGITALE TECHNIEK 
- extreem korte respons tijd 
- betrouwbare werking 
- De energie die opgewekt wordt tijdens het remmen 
wordt op een hoogst efficiente manier teruggevoerd 
naar de akku, waardoor het rendement van de akku 
verhoogd wordt. 
_ -extreem klein volume en gewicht (13 gram voor de kale regelaar] 
` Dit alles is mogelijk geworden dankzij onze in eigen beheer ontwikkelde en 
in Nederland gemaakte “custom designed” chip als middelpunt van de regelaar. 
Toepassing van de nieuwste hybride technieken maakt het mogelijk 
de afmetingen van de regelaar zo extreem klein te houden. 
_ Omdat de werking van deze regelaar op een geheel nieuw 
principe berust, heeft vergelijking met de “technische specificaties” 
van andere regelaars geen enkele waarde. Hiervoor is geen 
andere oplossing dan: Monteer een CORALLY Motor Management 
System in je auto en verbaas je hoeveel sneller je bent! 
Het CORALLY Motor Management System is specifiek ontwikkeld 
voor alle As race- en Yo Off-Road autos, maar is zeker ook geschikt 
voor alle andere aandrijvingen met hoog belaste elektro motoren die 
gevoed worden met 4 tot 8 NiCad cellen. _= 5 MEER == 


PERS DE BESTE PRESTATIE UIT JE MOTOR EN AKKU 


Made by CORALLY Holland. Distributed b PK MODELRA 
Toulonselaan 58, 3312 EV Dordrecht Holland. phone 078- 132324 fax 078- 134595 


